Fahrtrichtungsanzeiger/Direction indicator o
‘
Typ: BL 710-2a ﬂSﬂ@Q@J

gehort zu / approval nr, Nachtrag /
G-Nr.:01 1547 Extension: 2

Die Leuchte kann auch +90°um die Bezugsachse gedre ht angebaut werden.

Lamp can be mounted +90°around reference axis.

Funktion / Function: Gluhlampe / bulb Priifzeichenanordnung / Approval-No.
Fahrtrichtungsanzeiger Kateg. 2a P21W / 12V optional
Direction indicator PY21W [/ 12V

LTIK-BL 158 N2

Ansicht von Vorne

2 ®

Ansicht von der Seite
Side view

bei vertieftem Einbau max.16mm
Anbautoleranz +0°

bei vertieftem Einbau 0 bis 7mm with recessed mounting max.16mm

Front view
295 Anbautoleranz £5°
= 80 with recessed mountin
= Mounting tolerance 5
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/ >/ glasklar / clear

Mounting tolerance +0°
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Luminescent surface
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Ansicht von Oben
Top view

Anschlul wahlweise
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Bezu$—)
Reforence axis™_
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Abdeckscheibe PMMA-klar
Cover plate PMMA-clear

—9_ P Bezugsachse
i /_*I‘\ A Reference axis
RN -

Senkrecht zur Fahrbahn
Vertical to road surface

Bezugsachse:
parallel zur Fahrbahn und zur Fahrzeuglédngsachse

Der Anbau der Leuchte hat nach den jeweils
geltenden Vorschriften und nach dieser
Anbauanweisung zu erfolgen.

Reference axis:
parallel to road surface and lengitudinal axis

Mounting of lamp has to be made according to
regulations and this installation instruction.

JOHANN & KONEN GmbH & Co.KG Anbauanweisung:

L7710 1§9-01-02




