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Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Installation und Benutzung sorgfaltig durch.
Bewahren Sie sie zur spateren Einsichtnahme an einem sicheren Ort auf.
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1. SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG!

¢ Nehmen Sie das Gerat nicht in Betrieb, wenn es sichtbar beschadigt ist.

* Blockieren Sie nicht die Liiftungsschlitze/Offnungen/Spalten des Kiihlschranks.

e Setzen Sie das Gerat nicht dem Regen aus und tauchen Sie es nicht in Wasser ein.

» Stellen Sie das Gerat nicht in der Nahe von offenen Flammen oder anderen Warmequellen (Heizun-
gen, direkte Sonneneinstrahlung, Gasdfen usw.) auf.

e |agern Sie keine explosiven Stoffe, wie z. B. Spraydosen mit brennbarem Treibmittel, in und um
den Kihlschrank.

e Achten Sie darauf, dass das Netzkabel trocken und nicht eingeklemmt oder beschadigt ist. Stellen
Sie keine Mehrfachsteckdosen oder tragbare Netzteile an der Riickseite des Gerats auf.

e Vergewissern Sie sich, dass die Spannungsangabe auf dem Typenschild mit derjenigen der Energie-
versorgung ibereinstimmt. Das Gerét darf nur mit dem mitgelieferten Netzgerat verwendet werden.

¢ Benutzen Sie keine elektrischen Gerate in den Lebensmittelaufbewahrungsfachern des Gerats, es
sei denn, es handelt sich um den vom Hersteller empfohlenen Typ.

¢ Nach dem Auspacken und vor dem Einschalten muss das Gerét fiir mehr als 6 Stunden auf eine
ebene Flache gestellt werden.

e Achten Sie darauf, dass das Gerat waagerecht steht, wenn es in Betrieb ist. Der Neigungswinkel
muss bei Langzeitbetrieb weniger als 5° und bei Kurzzeitbetrieb weniger als 45° betragen.

* Halten Sie die Luftungsoffnungen im Gerategehause oder in der Einbaukonstruktion frei von Hinder-
nissen. (Um den Kompressor herum =100 mm).

* Stellen Sie das Gerat stabil auf den Boden oder in den Wagen. Nicht kopfiiber entleeren.

VORSICHT!

e Reparaturen diirfen nur von qualifiziertem Personal durchgefiinrt werden. UnsachgemaBe Reparatu-
ren konnen zu Gefahren fiihren. Die Lampe und das Netzkabel miissen vom Hersteller oder von
qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

* Die Installation der Stromversorgung muss von qualifizierten Elektrikern vorgenommen werden.

e Kinder dirfen nicht mit dem Gerat spielen. Reinigung und Wartung diirfen nicht von Kindern ohne
Aufsicht durchgefiihrt werden.

* Das Geréat kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschrénkten korperlichen, sensori-
schen oder geistigen Fahigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn
sie beaufsichtigt oder in die sichere Benutzung des Gerats eingewiesen wurden und die Gefahren
verstehen.

HINWEIS!

* Trennen Sie das Gerat vor jeder Reinigung und Wartung und nach jedem Gebrauch von der Strom-
versorgung.

* Verwenden Sie keine scharfen Werkzeuge zum Abtauen. Beschédigen Sie nicht den Kéltemittel-
kreislauf.

 Priifen Sie, ob die Kihlleistung des Gerats fiir die Lagerung der Lebensmittel oder Medikamente
geeignet ist. Lebensmittel dlirfen nur in ihrer Originalverpackung oder in geeigneten Behéltern
gelagert werden.

¢ Wenn das Gerat langere Zeit leer steht, schalten Sie es aus, tauen Sie es ab, reinigen Sie es, trock-
nen Sie es und lassen Sie die Tir offen, um Schimmelbildung im Geréat zu vermeiden.

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung des Gerates wegen des brennbaren Kéltemittels und des aus-
stromenden Gases die ortlichen Vorschriften.
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2. PRODUKTMERKMALE

* Hocheffizienter DC-Kompressor von LG.

* FCKW-frei.

¢ Intelligentes Batterieschutzsystem verhindert, dass lhrem Fahrzeug die Batterie ausgeht.

* Bedienfeld mit LED-Display und doppelter Temperaturanzeige (Kiihl-/Gefrierschrank)

e Nachtmodus: Das Geblase arbeitet mit niedriger Geschwindigkeit und die Kompressordrehzahl ist
begrenzt, um die Gerduschentwicklung zu reduzieren.

e Umkehrbare Tir: Der Turanschlag kann von rechts nach links umgestellt werden.

* Belliftungsposition, um schlechte Geriiche und Schimmelbildung zu vermeiden, wenn das Gerat
nicht benutzt wird.

e |LR40L (713505): Die Kompressoreinheit ist versetzbar (Lange der Versorgungsleitung: 2 m).
3. PRODUKTAUFBAU

(O]

LR4OL (713505) LR50L (713506)

@
@ Tiirverriegelung

@® Tiirfacher

@ Luftungsstellung *
® Bedienfeld

® Gefrierfach

@ Kiihlschrank-Fach
Innenbeleuchtung
© Ablagefach
Frische-Schublade
@ Kompressor

LRIOL (713507)

* Diese Luftungsposition ermoglicht einen Luftaustausch, wenn der Kiihlschrank nicht in Gebrauch
ist, und verhindert die Bildung von schlechten Geriichen oder Schimmel. Diese Funktion sollte nur
bei stehendem Fahrzeug und nicht wahrend der Fahrt genutzt werden.
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HINWEIS: Der Kompressor des Modells LR40L (713505) kann an anderer Stelle angebracht wer-
den. Dadurch kann die Einbautiefe verringert werden. Produktabmessungen des LR40L
ohne den Kompressor: 380*368,3*532 mm. Die Lange der Versorgungsleitung betragt
insgesamt 2000 mm.

LR40L (713505)

4. INSTALLATION

1) Vergewissern Sie sich, dass der Kiihlschrank nicht beschadigt ist, wenn Sie die Verpackung nach
Erhalt des Produkts 6ffnen. Eventuelle Transportschaden miissen der Verkaufsstelle gemeldet wer-
den. Behandeln Sie das Produkt mit auBerster Sorgfalt und Aufmerksamkeit.

2) Bereiten Sie den Schrank vor: Lassen Sie etwas Platz um den Kihlschrank herum, um eine gute
Beliiftung zu gewahrleisten. Stellen Sie den Kiihlschrank immer auf eine horizontale Flache und
entfernt von Warmequellen auf.

An der Riickseite und der Oberseite des Kiihlschranks sollte mindestens 50 mm Platz
sein, an jeder Seite 20 mm.

Modell Produkt Abmessungen | Empfohlene Einbau-Abmes-
(A*C*B) sungen (A1*B1*C1)

LR40L (713505) |380*550*532 mm 430%599.7*582 mm

LR50L (713506) | 380*482*532 mm 430*531.8*582 mm

LROOL (713506) |419*482*976mm 468.5532*1026 mm
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3) Anschluss an das Stromnetz: SchlieBen Sie den Kiihlschrank direkt an das 12/24 VDC-System
des Fahrzeugs an, wobei der minimale Kabelquerschnitt geméaB der nachstehenden Tabelle auf
der Grundlage der Gesamtlange des Kabels zwischen Kihlschrank und Batterie festgelegt wird. Es
wird dringend empfohlen, die Installation des Kiihlschranks von einer qualifizierten Person durch-
flihren zu lassen. Fir den Einbau des Kihlschranks in den Schrank muss ausreichend Kabel frei-
gehalten werden.

Kabellange zum Kiihlschrank Kabeldurchmesser
Maximal 6m 2.5 mm2 (14AWG)
Maximal 11m 4.0 mm2 (12AWG)
Maximal 17m 6.0 mm2 (10AWG)

4) Schieben Sie den Kiihlschrank vorsichtig in den Schrank, um den Boden nicht zu zerkratzen, und
halten Sie das Stromkabel frei.

Schraube
Schraubenabdeckung Schraubenhalter

Zum Beispiel LR40L (713505)

5) Befestigen Sie den Kiihlschrank an der Schrankwand: Die Schraubenhalterung ist in der Seiten-
wand des Kiihlschranks eingebaut. Es muss ein Loch durch die Schraubenhalterung in die Seiten-
wand gebohrt werden. Verwenden Sie eine Schraube (M5, mindestens 15 mm) und befestigen Sie
sie an der Wand. Verwenden Sie anschlieBend die Schraubenabdeckung, um den Schraubenkopf
abzudecken (Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten).

6) Uberpriifen Sie die Installation: Uberpriifen Sie nach Abschluss der Installation die Kontinuitét des
Erdungskreises und fithren Sie alle von den geltenden Vorschriften vorgesehenen elektrischen
Sicherheitstests durch. Schiitzen und befestigen Sie die Kabel, um ein versehentliches Herauszie-
hen des Kabels aus den Anschliissen oder den Kontakt mit heiBen Teilen mit einer Temperatur
iber 50° C oder mit scharfen Teilen zu verhindern.
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5. TURANSCHLAG WECHSELN

Die Tur kann von links nach rechts oder von rechts nach links gedffnet werden.

Werkseitige Einstellung: Tiiranschlag rechts.
Fiihren Sie bei Bedarf die folgenden Schritte aus:

1. Schrauben Sie das untere Scharnier ab und nehmen Sie den Tiirkérper ab (halten Sie den Kiihl-

schrank stabil).

2. Schrauben Sie die Tirverriegelung ab, nehmen Sie diese ab und bauen Sie sie auf der anderen Seite ein.

3. Bewegen Sie die obere und untere Tiirachse auf die andere Seite und bauen Sie die Tir in den Kiihl-
schrank ein. Befestigen Sie die obere und untere Tiirachse mit den oberen und unteren Scharnieren;
schrauben Sie die Tiir mit den Scharnieren fest; die Offnungsrichtung der Tiir ist nun umgekehrt.

Achse der Tir Tlrverriegelung

Unteres Scharnier

6. TAUSCHEN DER FRONTPLATTE

Es sind optionale Frontplatten in gebirstetem Silber erhéltlich:
Silberne Frontblende fir LR40L: 7135051

LR50L: 7135061

LRIOL: 7135071

1. Lésen Sie zunachst mit einem Schraubendreher die
Schraube, mit der das untere Tirscharnier befestigt ist, entfer-
nen Sie dann das untere Tiirscharnier, drehen Sie den Tiirkor-
per um 60 Grad gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie
dann den Tirkérper mit leichter Kraft nach unten.

2. Nach dem Entfernen des Tlirgehduses mit einem Schrau-
bendreher die 3 Schrauben l6sen, mit denen die untere Tiir-
rahmenleiste befestigt ist, dann die untere Turrahmenleiste
entfernen und schlieBlich die Turverkleidung in der angegebe-
nen Richtung herausnehmen, um die Tirverkleidung zu ent-
fernen.

3. Nachdem Sie die Tiirverkleidung entfernt haben, ersetzen
Sie sie durch eine neue, befestigen Sie die untere Tirrahmen-
leiste mit Schrauben am Tiirgehduse und setzen Sie schlieB-
lich das Tirgehduse und das untere Turscharnier in den Kihl-
schrank ein.

<

Festgelegk R o*

Richtung o

Achse der Tur
Turverriegelung

Unteres Scharnier

Entfernen Sie
den Tirkorper

mit leichtem
Druck nach
unten
. ...;'_._ e —
- i
Unteres Tu’rschamier#
~:=.. Turverkleidung

Schraube
Unterer Turrahmen
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7. FUNKTION UND BEDIENUNG

| TEMPERATURKONTROLLE | [  NACHTLICHT

| GEFRIERFACH | | KUHLSCHRANK || EINSTELLUNGEN || EIN/AUS |

e Stromversorgung: DC 12V/24V.

* Ein-/Ausschalten: driicken, um das Gerat ein- und auszuschalten.

e Initialisierung des Bildschirms: Nach dem Einschalten des Kiihlschranks ertént ein langer Sig-

nalton und das Display wird eingeschaltet.

Nachtmodus: Driicken Sie im laufenden Betrieb 3 Sekunden lang auf ~ , um den Nachtmodus

zu aktivieren. Der Bildschirm schaltet sich aus und das Nachtlicht leuchtet. Driicken Sie kurz ,

um zur normalen Anzeige zurlckzukehren.

Temperatureinstellung: Driicken Sie %, um zwischen Gefrieren und Kiihlen zu wechseln. Wenn

die linke Anzeige blinkt, driicken Sie + oder —, um die Gefriertemperatur einzustellen, wenn die

rechte Anzeige blinkt, driicken Sie + oder —, um die Kihltemperatur einzustellen. Die Einstellung

wird automatisch gespeichert, nachdem das Gerat 4 Sekunden lang ausgeschaltet war. HINWEIS:

Die angezeigte Temperatur ist die aktuelle Temperatur des Fachs, es dauert eine Weile, bis die ein-

gestellte Temperatur erreicht ist.

* Batterieschutzmodus: Driicken Sie im laufenden Betrieb 3 Sekunden lang ®¢, bis der Bildschirm
blinkt, und driicken Sie dann erneut %, um zwischen Hoch, Mittel und Niedrig zu wechseln.
(*Werkseinstellung ist Hoch).

Niedrig Mittel Hoch
Spannungsreferenz:
EINGANG | 12V GLEICHSTROM DC 24V
MODUS AUSGANG EINGANG AUSGANG EINGANG
L 8.5V 10.9v 21.3V 22.7V
M 10.1V 11.4v 22.3V 23.7V
H 11.1v 12.4v 24.3V 25.7V

* Die Spannung ist ein theoretischer Wert, der in verschiedenen Umgebungen abweichen kann.

* H sollte eingestellt werden, wenn das Gerat an das Stromnetz des Autos angeschlos-
sen ist. M oder L sollte eingestellt werden, wenn es an eine tragbare Batterie oder eine
andere Reservebatterie angeschlossen ist.

10
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e Einstellung der Temperatureinheit: Schalten Sie den Kihlschrank aus, driicken Sie 3 Sekunden
lang %¢ , bis E1 angezeigt wird, und wechseln Sie zu E5, indem Sie erneut % driicken. Driicken
Sie dann + oder = , um Celsius oder Fahrenheit zu wahlen. (*Die Werkseinstellung ist °C.)

e Zuriicksetzen: Schalten Sie den Kihlschrank aus, driicken Sie 3 Sekunden lang % , bis E1 ange-
zeigt wird. Driicken Sie im E1-Modus lange gleichzeitig fiir einige Sekunden + =, um alle Einstel-
lungen zuriickzusetzen.

8. PFLEGE UND WARTUNG

O Reinigung:

* Schalten Sie das Gerat zuerst aus und ziehen Sie den Netzstecker, um einen Stromschlag zu ver-
meiden.

¢ Reinigen Sie das Gerat mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie es ab.

* Weichen Sie den Kiihlschrank nicht in Wasser ein und waschen Sie ihn nicht direkt.

* Verwenden Sie bei der Reinigung keine scheuernden Reinigungsmittel, da diese das Gerat besché-
digen konnen.

O Lagerung: Position der Entliiftung

Wenn das Gerét langere Zeit nicht benutzt wird, befolgen Sie bitte die

Anweisungen:

e Schalten Sie das Gerat aus und ziehen Sie den Netzstecker.

¢ Nehmen Sie alle im Geréat aufbewahrten Gegensténde heraus.

* Wischen Sie tiberschiissiges Wasser mit einem weichen Lappen ab.

e Lagern Sie den Kihlschrank an einem kiithlen und trockenen Ort.

e Lassen Sie die Tir leicht gedffnet, indem Sie die integrierte Bellif-
tungsposition verwenden (um Geruch, Kondensation und Schimmel \
zu vermeiden). Diese Funktion sollte nur bei stehendem Fahrzeug
und nicht wahrend der Fahrt verwendet werden.

O Abtauen:

Durch Feuchtigkeit kann sich im Inneren des Kiihlgerats oder am Verdampfer Reif bilden.

Dadurch verringert sich die Kihlleistung. Tauen Sie das Geréat von Zeit zu Zeit ab, um dies zu vermei-

den.

* Schalten Sie das Gerat vorher aus und ziehen Sie den Netzstecker, um einen Stromschlag zu ver-
meiden.

¢ Nehmen Sie alle im Geréat aufbewahrten Gegensténde heraus.

* Lassen Sie die Tur offen.

e Wischen Sie das aufgetaute Wasser ab.

e Verwenden Sie niemals harte oder spitze Werkzeuge, um Eis zu entfernen oder festgefrorene
Gegenstande zu losen.

11
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9. FEHLERSUCHE

Der Kiihlschrank funktioniert nicht:

e Priifen Sie, ob der Kilhlschrank eingeschaltet ist.

e Priifen Sie, ob der Stecker und die Steckdose angeschlossen sind.

e Priifen Sie, ob die Sicherung durchgebrannt ist.

e Priifen Sie, ob die Stromversorgung gestort ist.

* Haufiges EIN- UND AUSSCHALTEN des Kiihlschranks kann zu einer Startverzégerung des Kom-
pressors flihren.

Die Facher des Kiihlschranks sind zu warm:

e Die Tir wird haufig geoffnet.

e Vor kurzem wurde eine groBe Menge warmer oder heiBer Lebensmittel gelagert.

e Der Kihlschrank war tber einen langeren Zeitraum nicht angeschlossen.

Die Lebensmittel sind gefroren:

* Die Temperatur wurde zu niedrig eingestellt.

FlieBendes Wasser Gerausch aus dem Kiihlschrank Inneren:

e Das ist ein normales Phanomen, das durch den Fluss des Kihimittels verursacht wird.

Wassertropfen um das Kiihlschrankgeh&duse oder den Tiirspalt:

e Das ist ein normales Phanomen, die Feuchtigkeit kondensiert zu Wasser, wenn sie mit einer kalten
Oberflache des Kiihlschranks in Beriihrung kommt.

Der Kompressor ist beim Starten leicht gerduschvoll:

* Das ist ein normales Phanomen, das Gerdusch wird sich verringern, wenn der Kompressor stabil

.. arbeitet.

Ubersicht der Fehlercodes

Der Code F1 wird angezeigt:

» Mogliche Ursache: Niedrige Spannung. Stellen Sie den Batterieschutz von Hoch auf Mittel oder
von Mittel auf Niedrig.

Code F2 wird angezeigt:

e Mogliche Ursache: Der Verflissigerlufter ist Giberlastet. Unterbrechen Sie die Stromversorgung des
Kuhlschranks fir 5 Minuten und starten Sie ihn erneut. Wenn der Code immer noch angezeigt
wird, wenden Sie sich an den Handler/Hersteller zur Reparatur.

Code F3 wird angezeigt:

* Mogliche Ursache: Der Kompressor lauft zu héaufig an. Trennen Sie die Stromversorgung des Kiihl-
schranks fiir 5 Minuten und starten Sie ihn erneut. Wenn der Code immer noch angezeigt wird,
wenden Sie sich an den Handler/Hersteller fiir den Kundendienst.

Code F4 wird angezeigt:

e Mogliche Ursache: Der Kompressor springt nicht an. Trennen Sie die Stromversorgung des Kiihl-
schranks fiir 5 Minuten und starten Sie ihn erneut. Wenn der Code immer noch angezeigt wird,
wenden Sie sich an den Handler/Hersteller zur Wartung.

Code F5 wird angezeigt:

* Mégliche Ursache: Uberhitzung des Kompressors und der Elektronik. Unterbrechen Sie die Strom-
versorgung des Kihlschranks fiir 5 Minuten und starten Sie ihn erneut. Wenn der Code immer
noch angezeigt wird, wenden Sie sich an den Handler/Hersteller fiir den Kundendienst.

Code F6 wird angezeigt:

* Mogliche Ursache: Das Steuergerat kann keine Parameter erkennen. Unterbrechen Sie die Strom-
versorgung des Kiihlschranks fiir 5 Minuten und starten Sie ihn erneut. Wenn der Code immer
noch angezeigt wird, wenden Sie sich an den Handler/Hersteller fiir den Kundendienst.

12
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Code F7 oder F8 wird angezeigt:
* Mogliche Ursache: Der Temperatursensor ist defekt. Wenden Sie sich an den Handler/Hersteller
zur Reparatur.

10. TECHNISCHE INFORMATIONEN

Aufgrund der kontinuierlichen Produktverbesserung kdnnen die technischen Informationen von den
tatsachlichen Angaben abweichen. Bitte beachten Sie immer die Angaben auf dem Typenschild des
Produkts.

Fridge LR40L -713505 Fridge LR50L -713506

Total Gross Volume: 3581 Total Gross Volume: 4371

| Rated Voltage: 12/24V Rated Voltage: 12/24V
Rated Current DC: 12V5.0A/24V2.5A Rated Current DC: 12V5.0A/24V25A
Total Input Power: 60W Total Input Power: 60W
Temperature Range: +8 ~-20°C Temperature Range: +8~-20°C
Refrigerant: R600a (13 g) Refrigerant: R600a (13 g)
Climate Class: SN/N/ST/T (limate Class: SN/N/ST/T
Insulation Blowing Gas: GH, Insulation Blowing Gas:
Noise Emission: <45dB Noise Emission:

_Dimensions (WxDxH): 380650532 mm_ | | Dimensions (WxDxH):
Protective (lassification of Protective (lassification of
Electric Shock Resistance: Electric Shock Resistance:

Fridge LR9OL -713507

Total Gross Volume: 9141

Rated Voltage: 12/24V

Rated Current DC: 12V6.0A/24V3.0A
Total Input Power: 0w

Temperature Range: +8 ~-20°C
Refrigerant: R600a (13 g)

(limate Class: SN/N/ST/T

Insulation Blowing Gas: GHy

Noise Emission: <45dB

Dimensions (WXt a9e8n0lmm c E E
Protective Classification of . 10R - 064560

Electric Shock Resistance: ROHS

11. GEWAHRLEISTUNG

Der Gewahrleistungszeitraum betragt 36 Monate. Reimo behalt sich das Recht vor, mogliche Fehler zu
beseitigen. Die Garantie wird fiir alle Schaden ausgeschlossen, die durch fehlerhafte Verwendung oder
unsachgemaBe Handhabung entstanden sind.

Haftungsbeschrankungen: Reimo ist in keinem Fall fir Begleitschéden, Folgeschéden oder indirekte Sché-
den, Kosten, Ausgaben, Nutzungsausfall oder Gewinnausfall haftbar. Der angegebene Verkaufspreis des
Produkts stellt den entsprechenden Betrag der Haftungsbeschrankung von Reimo dar.

12. ENTSORGUNG

Werfen Sie das Verpackungsmaterial nach Moglichkeit in die entsprechenden Wertstoffsammelbehalter.
Wenn Sie das Produkt endgiiltig entsorgen wollen, erkundigen Sie sich bei Ihrem értlichen Recyclinghof
oder Fachhéandler nach den geltenden Entsorgungsvorschriften. Bitte beachten Sie bei der Entsorgung des
Gerates wegen des brennbaren Kéltemittels und des Blahgases die ortlichen Vorschriften.

13
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Please read this operating manual carefully before installation and use.
Keep it in a safe place for future reference.
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1. SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING!

¢ Do not operate the appliance if it is visibly damaged.

* Do not block the vents/openings/gaps of the fridge.

* Do not expose the appliance to rain or soak it in water.

* Do not place the appliance near naked flames or other heat sources (heaters, direct sunlight, gas
ovens etc.)

* Do not store any explosive substances, like spray cans with a flammable propellant, in or near the
fridge.

* Ensure the supply cord is dry and not trapped or damaged. Do not locate multiple portable socket-

outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

Check the voltage specification on the type plate corresponds to that of the energy supply. The

appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.

* Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless
they are of the type recommended by the manufacturer.

* Once unpacked and before turning on, the appliance must be placed on a level surface for more
than 6 hours.

* Make sure that the appliance stays horizontally when it is running. The tilt angle must be less than

5° for long time running and be less than 45° for short time running.

Keep the ventilation openings in the unit casing or in the built-in structure free of obstacles.

(Around the compressor 2100 mm).

Keep the appliance stable on the ground or in the car. Do not drain upside down.

CAUTION!

* Repairs may only be carried out by qualified personnel. Incorrect repair may cause danger. The
lamp and supply cord must be replaced by the manufacturer or qualified persons.

¢ The installation of DC power must be handled by qualified electricians.

¢ Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.

¢ The appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they‘ve been given
supervision or instruction concerning use of the device in a safe way and understand the hazards.

NOTICE!

* Disconnect the power supply before each cleaning and maintenance and after every use.

¢ Do not use sharp tools to defrost. Do not damage the refrigerant circuit.

¢ Check if the cooling capacity of the appliance is suitable for storing the food or medicine. Food
may only be stored in its original packaging or in suitable containers.

* If the appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door
open to prevent mould developing within the appliance.

Please observe the local regulations for the disposal of the unit due to the flammable refrigerant
and blowing gas.
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2. PRODUCT FEATURES

¢ High-efficiency DC compressor from LG.
* CFC free.

e Intelligent battery protection system prevents your vehicle from running out of battery.

e Control panel with LED display and dual temperature indicator (fridge/freezer)

¢ Night mode: the fan operates at low speed and the compressor speed is limited to reduce noise.
* Reversible door: the door hinge can be remounted from right to left.

* Ventilation position to avoid bad odors and mould growth when not in use.

e | R40L (713505): The compressor unit is relocatable (supply line length: 2m).

3. PRODUCT STRUCTURE

(O]

LR4OL (713505) LR50L (713506)

@
@ Door latch

@® Door bins

@ Vent position *

® Control panel

® Freezer Compartment
@ Fridge Compartment
Interior light

® Shelve

Crisper drawer

@ Compressor

LRIOL (713507)

* This ventilation position allows an air exchange when fridge is not in use and prevents the formation
of bad odors or mould. This function should only be used when the vehicle is stationary and not
while driving.
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NOTE: The compressor of model LR40OL (713505) can be relocated. This can reduce the installation
depth. Product dimensions of LR40L without the compressor: 380*368.3*532mm. The sup-
ply line length is 200 cm in total.

LR40L (713505)

4. INSTALLATION

1) Ensure that the fridge is not damaged when opening the package after receiving the product. Any
transportation damage must be reported to the place of purchase. Handle the product with the
utmost care and attention.

2) Prepare the cabinet: leave some space around the refrigerator to keep good ventilation. Always
keep the fridge on a horizontal surface and away from heat sources.

There should be at least 50mm space at the rear and top of the refrigerator and 20mm
on each side.

Model Product Dimension | Recommended Installation
(A*C*B) Dimension (A1*B1*C1)

LR40L (713505) |380*550*532mm | 430*599.7*582mm

LR50L (713506) |380*482*532mm | 430*531.8*582mm

LROOL (713506) |419*482*976mm | 468.5*532*1025.5mm
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3) Connect to a power supply: connect the refrigerator to the vehicle 12/24V DC system directly, the
minimal cable cross-section as per the below table based on the overall length of wire between the
refrigerator and the battery.

It is highly recommended that the installation of the fridge is carried out by a qualified person.
Enough free wire needed to be kept for moving the fridge into the cabinet.

Wire length to refrigerator Cable diameter

Maximum 6m 2.5 mm2 (14AWG)
Maximum 11m 4.0 mm2 (12AWG)
Maximum 17m 6.0 mm2 (10AWG)

4) Push the fridge into the cabinet carefully to avoid scratching the floor and the power cable
should be kept loosen.

Screw
Screw cover Screw holder

For example LR40L (713505)

5) Attach the fridge to the cabinet wall: the screw holder is built in the side wall of the refrigerator. A
hole needs to be drilled through the screw holder into the side panel.
Use a screw (M5, 15mm minimum) and fix it on the wall. After that use the screw cover to cover
the screw head (screws are not included).

6) Verify the installation: once the installation had been finished, check the continuity of the earth cir-
cuit and carry out all electrical safety testing provided by current regulations. Protect and fix the
cables in order to prevent accidental pulling of the cable from disconnecting it from the connec-
tions or coming into contact with hot parts with a temperature above 50° C or with sharp parts.
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5. REVERSIBLE DOOR

The door is reversible which means that it can be opened from left to right or from right to left.

Factory setting: Door hinge right.

Follow the steps below if necessary:

1. Unscrew the bottom hinge and take off the door body (keep the fridge stable).

2. Unscrew and take off the door latch, and install it into the other side.

3. Move the top and bottom door axle to the other side, and install the door to the refrigerator; fasten
the top and bottom door axles with the top and bottom hinges; screw the door with the hinges, the
door opening direction is now reversed.

Door axle

D I
oor axie Door latch Door latch

Bottom hinge Bottom hinge

6. HOW TO CHANGE THE FRONT PANEL Remove the door

There are optional front panels in brushed silver available: P n 283%“\:Vv;trhde%osrlégeht
Silver frontpanel for - LR40L: 7135051 .Irzl;f:@?i_ 3

LR50L: 7135061 > +‘
LR9OL: 7135071
1. First, use a screwdriver to unscrew the screw that fixes
the lower door hinge, then remove the lower door hinge,
turn the door body counterclockwise for 60 degrees, and
then remove the door body with a slight downward force.

- JET = ==

2. After removing the door body, use a screwdriver to Lower door hinge .#"
unscrew the 3 screws that fix the lower door frame strip,

then remove the lower door frame strip and finally take out
the door panel along the specified direction to remove the
door panel.

3. After removing the door panel, replace it with the new e,
one, fasten the lower door frame strip to the door body with \ .
screws and finally install the door body and lower door Specified ™, Ty

hinge onto to the refrigerator. direction

.
e 3
ﬂ Screw
Lower door frame
19
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7. FUNCTION AND OPERATION

| TEMPERATURE CONTROL |

| NIGHT LIGHT

| rreezer | | RerriGeRATOR | | SeT | | onjoFF |

e Power Supply: DC 12V/24V.

* Power ON/OFF: Press to switch ON/OFF.

* Display Screen Initialization: When the fridge is powered on, the buzzer will make a long beep
and the display will be on.

¢ Night mode: Under running state, long press  for 3 seconds to enter the night mode. The
screen will turn off and the night light will be on. Short press to return to normal display.

* Temperature Setting: Press X¥ to switch between Freezer/Refrigeration. When the left screen
flashes, press + or — to adjust the freezer temperature,when the right screen flashes, press +
or — to adjust the refrigeration temperature. The setting will be saved automatically after stopping
operating for 4 seconds. Note: the displayed temperature is the current temperature of the com-
partment, it will take a while to reach the set temperature.

* Battery Protection Mode: Under the running state, long press L& for 3 seconds until the screen
flashes, then press R 3 again to switch between High, Medium and Low protection.

(*Factory setting is High).

Low Medium High

Voltage reference:

INPUT DC 12V DC 24V
M\ODE\ CUT oUT CUTIN CUT OUT CUTIN
L 8.5V 10.9v 21.3V 22.7V
M 10.1v 11.4v 22.3V 23.7V
H 11.1v 12.4v 24.3V 25.7V

* The voltage is theoretical value, there may be a deviation in different sceneries.
* H should be set when the product is connected to car power. M or L should be set
when it is connected to a portable battery or other back-up battery.
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¢ Temperature Unit Setting: Switch off the fridge, long press L& for 3 seconds until displays E1,
and switch to E5 by pressing £ o3 again. Then press + or — to select Celsius or Fahrenheit. *Fac-
tory setting is °C.

* Reset: Switch off the fridge, long press R for 3 seconds until displays E1. Under E1 mode, long
press + — at the same time for seconds to reset all settings.

8. CARE AND MAINTENANCE

O Cleaning:

¢ Switch off and unplug the device first to avoid electric shock.

* Use wet cloth to clean the device and dry it.

* Do not soak the fridge in water and do not wash it directly.

* Do not use abrasive cleaning agents during cleaning as these can damage the device.

O Storage:
If the device will not be in use for a long time, please follow the instruction: Vent position
¢ Switch off and unplug the device.
* Take out all the items stored in the device.
* Wipe off excess water with a soft rag.
e Store the fridge in a cool and dry place.
¢ |eave the door slightly opened by using the integrated vent position
(to prevent smell, condensation and mould). This function should only
be used when vehicle is stationary and not while driving.

O Defrosting:

Humidity can form frost in the interior of the cooling device or on the

evaporator. \

This reduces the cooling capacity. Defrost the device from time to time

to avoid this.

* Switch off and unplug the device first to avoid electric shock.

* Take out all the items stored in the device.

* Keep the door open.

* Wipe off the defrosted water.

e Never use hard or pointed tools to remove ice or to loosen objects which have frozen in place.
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9. TROUBLESHOOTING

Refrigerator does not work:

e Check if the refrigerator is switched on.

¢ Check if the plug and socket are connected.

* Check if the fuse has been burnt.

* Check if the power supply is malfunctioned.

e Switch ON/OFF the fridge frequently may cause start delay of the compressor.
Refrigerator compartments are too warm:

e The door is opened frequently.

¢ Alarge amount of warm or hot food was stored recently.
* The refrigerator has been disconnected for a long time.
Food is frozen:

* The temperature was set too low.

There is ,water flow" noise from inside the refrigerator:

e It's a normal phenomenon, caused by the flow of refrigerant.

There are waterdrops around the refrigerator casing or door gap:

e It's a normal phenomenon, the moisture will condense to water when it touches a cold surface of
the refrigerator.

The compressor is slightly noisy when starting:

¢ |t's a normal phenomenon, the noise will be reduced after the compressor works stably.

Error code overview

Code F1 is displayed:

* Possible cause: Low voltage. Adjust the battery protection from High to Medium or from Medium
to Low.

Code F2 is displayed:

e Possible cause: Condenser fan is overloaded. Disconnect the power supply to the fridge for 5 min-
utes & restart. If the code is still displayed, contact dealer/manufacturer for service.

Code F3 is displayed:
¢ Possible cause: The compressor starts too frequently. Disconnect the power supply to the fridge
for 5 minutes & restart. If the code is still displayed, contact dealer/manufacturer for service.

Code F4 is displayed:

¢ Possible cause: Compressor not kicking in. Disconnect the power supply to the fridge for 5 min-
utes & restart. If the code is still displayed, contact dealer/manufacturer for service.

Code F5 is displayed:

* Possible cause: Overheating of the compressor & electronics. Disconnect the power supply to the
fridge for 5 minutes & restart. If the code is still displayed, contact dealer/manufacturer for ser-
vice.

Code F6 is displayed:

* Possible cause: No parameter can be detected by the controller. Disconnect the power supply to
the fridge for 5 minutes & restart. If the code is still displayed, contact dealer/manufacturer for
service.
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Code F7 or F8 is displayed:
¢ Possible cause: Temperature sensor is faulty. Contact dealer/manufacturer for service.

10. TECHNICAL INFORMATION

Due to continuous product improvement the technical information might be different from actual
information. Please always refer to the rating label on the product.

Fridge LR40L -713505 Fridge LR50L -713506

Total Gross Volume: 35.8L Total Gross Volume: LENAS
Rated Voltage: 12/24V Rated Voltage: 12/24V
Rated Current DC: 12V5.0A/24V25A Rated Current DC: 12V5.0A/24V25A
Total Input Power: 60W Total Input Power: 60W
Temperature Range: +8 ~-20°C Temperature Range: +8~-20°C
Refrigerant: R600a (13 g) Refrigerant: R600a (13 g)
Climate Class: SN/N/ST/T (limate Class: SN/N/ST/T
Insulation Blowing Gas: (:;HLu Insulation Blowing Gas:
Noise Emission: <45dB Noise Emission:

_Dimensions (WxDxH): 380650532 mm_ | | Dimensions (WxDxH):
Protective Classification of A Protective Classification of
Electric Shock Resistance: N Electric Shock Resistance:

Fridge LROOL -713507
Total Gross Volume: 9141
Rated Voltage: 12/24V
Rated Current DC: 12V6.0A/24V3.0A
Total Input Power: 0w
Temperature Range: +8 ~-20°C
Refrigerant: R600a (13 g)
(limate Class: SN/N/ST/T
Insulation Blowing Gas: GHy
Noise Emission: <45dB

Dimensions (WDiH): a9uE7emm c E )¢
Protective Classification of i 10R - 064560

Electric Shock Resistance: ROHS

11. WARRANTY

The warranty period is 36 months. Reimo reserves the right to rectify eventual defaults. The guarantee is
excluded for all damages caused by faulty use or improper handling.

Liability limitations: In no case Reimo will be reliable for collateral-, secondary- or indirect damages, costs,
expenditure, missed benefits or missed earnings. The indicated sales price of the product is representing
the equivalent value of Reimo’s liability limitations.

12. DISPOSAL

Place the packaging material in the appropriate recycling waste bins wherever possible. If you wish to
finally dispose of the product, ask your local recycling centre or specialist dealer for details about how to do
this in accordance with the applicable disposal regulations. Please observe the local regulations for the dis-
posal of the unit due to the flammable refrigerant and blowing gas.
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Prima dell'installazione e dell'uso, leggere attentamente le presenti istruzioni per I'uso.
Conservarlo in un luogo sicuro per future consultazioni.
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1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTENZA!

¢ Non mettere in funzione I'apparecchio se & visibilmente danneggiato.

* Non ostruire le bocchette/aperture/spazi del frigorifero.

* Non esporre I'apparecchio alla pioggia € non immergerlo in acqua.

* Non collocare I'apparecchio in prossimita di fiamme libere o altre fonti di calore (stufe, luce solare
diretta, forni a gas, ecc.)

* Non conservare sostanze esplosive, come bombolette spray con propellente infiammabile, all'interno o
nelle vicinanze del frigorifero.

e Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia asciutto e non sia incastrato o danneggiato. Non collocare
prese multiple o alimentatori portatili sul retro dell'apparecchio.

* Verificare che la tensione indicata sulla targhetta corrisponda a quella dell'alimentazione. L'apparecchio
deve essere utilizzato solo con l'alimentatore fornito in dotazione.

* Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno dei vani di conservazione degli alimenti dell'apparecchio, a
meno che non siano del tipo raccomandato dal produttore.

* Una volta disimballato e prima dell'accensione, I'apparecchio deve essere collocato su una superficie
piana per piu di 6 ore.

e Assicurarsi che I'apparecchio rimanga in posizione orizzontale quando ¢ in funzione. L'angolo di inclina-
zione deve essere inferiore a 5° in caso di funzionamento prolungato e inferiore a 45° in caso di fun-
zionamento breve.

* Mantenere libere da ostacoli le aperture di ventilazione nell'involucro dell'apparecchio o nella struttura
incorporata. (Intorno al compressore 2100 mm).

e Mantenere I'apparecchio stabile a terra o in macchina. Non scaricare a testa in giu.

ATTENZIONE!

* Le riparazioni devono essere effettuate solo da personale qualificato. Una riparazione non corretta puo
essere pericolosa. La lampada e il cavo di alimentazione devono essere sostituiti dal produttore o da
personale qualificato.

¢ L'installazione dell'alimentazione in corrente continua deve essere effettuata da elettricisti qualificati.

* | bambini non devono giocare con I'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non
devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

e ['apparecchio puo essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di eta e da persone con ridotte
capacita fisiche, sensoriali o mentali 0 con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che
abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che ne compren-
dano i pericoli.

AWISO!

e Scollegare |'alimentazione prima di ogni pulizia e manutenzione e dopo ogni utilizzo.

* Non utilizzare strumenti affilati per lo sbrinamento. Non danneggiare il circuito del refrigerante.

« Verificare che la capacita di raffreddamento dell'apparecchio sia adatta alla conservazione degli ali-
menti o dei medicinali. Gli alimenti possono essere conservati solo nella loro confezione originale o in
contenitori adeguati.

* |se I'apparecchio viene lasciato vuoto per lunghi periodi, spegnerlo, sbrinarlo, pulirlo, asciugarlo e
lasciare lo sportello aperto per evitare la formazione di muffa all'interno dell'apparecchio.

Osservare le norme locali per lo smaltimento dell'apparecchio a causa dell'infiammabilita del refri-
gerante e del gas di combustione.
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2. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

e Compressore DC ad alta efficienza di LG.

* Privo di CFC.

e |l sistema intelligente di protezione della batteria impedisce che il veicolo si scarichi.

e Pannello di controllo con display a LED e doppio indicatore di temperatura (frigorifero/ congelatore)

¢ Modalita notturna: la ventola funziona a bassa velocita e la velocita del compressore € limitata per
ridurre il rumore.

* Porta reversibile: la cerniera della porta pud essere montata da destra a sinistra.
* Posizione di ventilazione per evitare cattivi odori e la formazione di muffa quando non ¢ in uso.
e LR40L (713505): Il gruppo compressore & riposizionabile (lunghezza della linea di alimentazione: 2 m).

3. STRUTTURA DEL PRODOTTO

(O]

LR4OL (713505) LR50L (713506)

@
@ Serratura per porte

@@ Cassonetti della porta
® Posizione di ventilazione *
® Pannello di controllo

® Vano congelatore

@ Vano frigorifero

Luce interna

® Ripiano

Cassetto Crisper

@ Compressore

LRIOL (713507)

* Questa posizione di ventilazione consente un ricambio d'aria quando il frigorifero non & in uso e
previene la formazione di cattivi odori o muffa. Questa funzione deve essere utilizzata solo a veicolo
fermo e non durante la guida.
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NOTA: Il compressore del modello LR40L (713505) pud essere riposizionato. Cio pud ridurre la
profondita di installazione. Dimensioni del prodotto LR40L senza compressore:
380%368,3*532 mm. La lunghezza totale della linea di alimentazione € di 2000 mm.

LR40L (713505)

4. INSTALLAZIONE

1) Assicurarsi che il frigorifero non sia danneggiato quando si apre la confezione dopo aver ricevuto
il prodotto. Eventuali danni da trasporto devono essere segnalati al luogo di acquisto. Maneggiare
il prodotto con la massima cura e attenzione.

2) Preparare I'armadio: lasciare un po' di spazio intorno al frigorifero per mantenere una buona ven-
tilazione. Tenere sempre il frigorifero su una superficie orizzontale e lontano da fonti di calore.

Dovrebbe esserci uno spazio di almeno 50 mm sul retro e sulla parte superiore del
frigorifero e di 20 mm su ciascun lato.

Modello Dimensioni del Dimensioni di installazione
prodotto (A*C*B) consigliate (A1*B1*C1)

LR40L (713505)| 380*550*532mm | 430*599.7*582mm

LR50L (713506) | 380*482*532mm | 430*531.8*582mm

LROOL (713506) | 419*482*976mm | 468.5*532*1025.5mm
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3) Collegare il frigorifero all'alimentazione: collegarlo direttamente all'impianto a 12/24 V CC del vei-
colo; la sezione minima del cavo deve essere quella indicata nella tabella seguente, in base alla
lunghezza complessiva del cavo tra il frigorifero e la batteria. Si raccomanda vivamente che I'in-
stallazione del frigorifero sia effettuata da una persona qualificata. E necessario mantenere un
cavo libero sufficiente per spostare il frigorifero nell'armadio.

Lunghezza del cavo fino al frigorifero Diametro del cavo
Massimo 6 m 2.5 mm2? (14AWG)
Massimo 11 m 4.0 mm2 (12AWG)
Massimo 17 m 6.0 mm2 (10AWG)

4) Spingere con cautela il frigorifero nell'armadio per evitare di graffiare il pavimento e allentare il
cavo di alimentazione.

Vite
Coperchio a vite Supporto a vite

Ad esempio LR40L (713505)

5) Fissare il frigorifero alla parete del mobile: il supporto per le viti € incorporato nella parete laterale
del frigorifero. E necessario praticare un foro attraverso il supporto della vite nel pannello laterale.
Utilizzare una vite (M5, minimo 15 mm) e fissarla alla parete. Successivamente, utilizzare il
coprivite per coprire la testa della vite (le viti non sono incluse).

6) Verifica dell'installazione: una volta terminata l'installazione, verificare la continuita del circuito di
terra ed eseguire tutti i test di sicurezza elettrica previsti dalla normativa vigente. Proteggere e fis-
sare i cavi per evitare che vengano accidentalmente tirati per scollegarli dalle connessioni o che
entrino in contatto con parti calde con temperatura superiore a 50° C o con parti taglienti.
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5. PORTA REVERSIBILE

La porta € reversibile, il che significa che puo essere aperta da sinistra a destra o da destra a sinistra.

Impostazione di fabbrica: Cerniera della porta a destra.
Se necessario, seguire le istruzioni riportate di seguito:

1. Svitare la cerniera inferiore e togliere il corpo della porta (mantenendo il frigorifero stabile).

2. Svitare e togliere la chiusura della porta e installarla sull'altro lato.

3. Spostare I'asse della porta superiore e inferiore sull'altro lato e installare la porta sul frigorifero;
fissare gli assi della porta superiore e inferiore con le cerniere superiori e inferiori; awitare la
porta con le cerniere; il senso di apertura della porta € ora invertito.

Scrocco della

Asse della porta porta

Cerniera inferiore

6. COME CAMBIARE IL PANNELLO FRONTALE

Sono disponibili pannelli frontali opzionali in argento spaz-
zolato:
Pannello frontale argento per LR40L: 7135051

LR50L: 7135061

LR9OL: 7135071

1. Per prima cosa, utilizzare un cacciavite per svitare la
vite che fissa la cerniera inferiore della porta, quindi rimuo-
vere la cerniera inferiore della porta, ruotare il corpo della
porta in senso antiorario per 60 gradi, quindi rimuovere il
corpo della porta con una leggera forza verso il basso.

2. Dopo aver rimosso il corpo della porta, svitare con un
cacciavite le 3 viti che fissano la striscia inferiore del telaio
della porta, quindi rimuovere la striscia inferiore del telaio
della porta e infine estrarre il pannello della porta lungo la
direzione specificata per rimuovere il pannello della porta.
3. Dopo aver rimosso il pannello della porta, sostituirlo
con quello nuovo, fissare la striscia del telaio inferiore della
porta al corpo della porta con le viti e infine installare il
corpo della porta e la cerniera inferiore della porta sul fri-
gorifero.
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7. FUNZIONE E FUNZIONAMENTO

| CONTROLLO DELLA TEMPERATURA | | LUCE NOTTURNA

[conaeLaTore | [ RerriGeraTORE | | SeT | | onyoFF |

Alimentazione: DC 12V/24V.

Accensione e spegnimento: premere per accendere e spegnere.

Inizializzazione del display: Quando il frigorifero & acceso, il cicalino emette un segnale acustico
lungo e il display si accende.

Modalita notturna: In condizioni di funzionamento, premere a lungo  per 3 secondi per accedere
alla modalita notturna. Lo schermo si spegne e la luce notturna si accende. Premere brevemente

per tornare alla visualizzazione normale.

Impostazione della temperatura: Premere 3 per passare da congelatore a refrigerazione. Quando
la schermata di sinistra lampeggia, premere + o = per regolare la temperatura del congelatore;
quando la schermata di destra lampeggia, premere + o — per regolare la temperatura di refrigera-
zione. L'impostazione verra salvata automaticamente dopo aver interrotto il funzionamento per 4
secondi. Nota: la temperatura visualizzata & la temperatura attuale del vano, ci vorra un po' di tempo
per raggiungere la temperatura impostata.

Modalita di protezione della batteria: In condizioni di funzionamento, premere a lungo £ ) per 3
secondi finché lo schermo non lampeggia, quindi premere di nuovo¥& per passare da una protezione
alta, media e bassa. (*Limpostazione di fabbrica & Alta).

Bassa Media Alta
Riferimento di tensione:
GRESsO | DC 12V 24V CC
MODO TAGLIO TAGLIO TAGLIO TAGLIO
L 8.5V 10.9v 21.3V 22.7V
M 10.1V 11.4v 22.3V 23.7V
H 11.1v 12.4V 24.3V 25.7V

*

*

La tensione & un valore teorico, pud esserci una deviazione in scenari diversi.

H deve essere impostato quando il prodotto é collegato all'alimentazione dell'auto. M o L
devono essere impostati quando il prodotto é collegato a una batteria portatile o a un'al-
tra batteria di riserva.
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* Impostazione dell'unita di misura della temperatura: Spegnere il frigorifero, premere a lungo £ 3
per 3 secondi fino a visualizzare E1, quindi passare a E5 premendo di nuovo . Quindi premere + o
- per selezionare Celsius o Fahrenheit. *L'impostazione di fabbrica & °C.

* Azzeramento: Spegnere il frigorifero, premere a lungo 3 per 3 secondi fino a visualizzare E1. In
modalita E1, premere a lungo + = contemporaneamente per secondi per resettare tutte le imposta-
zioni.

8. CURA E MANUTENZIONE

O Pulizia

 Spegnere e scollegare il dispositivo per evitare scosse elettriche.

e Utilizzare un panno umido per pulire il dispositivo e asciugarlo.

* Non immergere il frigorifero in acqua e non lavarlo direttamente.

 Non utilizzare detergenti abrasivi per la pulizia, poiché potrebbero danneggiare il dispositivo.

O Conservazione Posizione di sfiato
Se il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo, seguire le
istruzioni:
* Spegnere e scollegare il dispositivo.
* Estrarre tutti gli oggetti conservati nel dispositivo.
 Asciugare l'acqua in eccesso con uno straccio morbido.
* Conservare il frigorifero in un luogo fresco e asciutto.
e Lasciare la porta leggermente aperta utilizzando la posizione di sfiato
integrata (per evitare odori, condensa e muffa). Questa funzione deve
essere utilizzata solo a veicolo fermo e non durante la guida.

© Sbrinamento: \
L'umidita puo formare della brina all'interno del dispositivo di raffredda-

mento o sull'evaporatore.

Cio riduce la capacita di raffreddamento. Per evitare questo inconveniente, sbrinare il dispositivo di
tanto in tanto.

 Spegnere e scollegare prima I'apparecchio per evitare scosse elettriche.

e Estrarre tutti gli oggetti conservati nell'apparecchio.

e Tenere lo sportello aperto.

* Asciugare l'acqua scongelata.

* Non utilizzare mai strumenti duri o appuntiti per rimuovere il ghiaccio o per staccare oggetti congelati.
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9. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il frigorifero non funziona:

e Controllare se il frigorifero & acceso.

e Controllare che la spina e la presa siano collegate.

* Controllare se il fusibile & bruciato.

e Controllare se I'alimentazione ¢ difettosa.

* 'ACCENSIONE/SPEGNIMENTO frequente del frigorifero pud causare un ritardo nell'awio del compres-

sore.

Gli scomparti del frigorifero sono troppo caldi:

e La porta viene aperta frequentemente.

* Di recente & stata conservata una grande quantita di cibo caldo o bollente.

* |l frigorifero & stato scollegato per lungo tempo.

Gli alimenti sono congelati:

* La temperatura ¢ stata impostata troppo bassa.

Si sente un rumore di "flusso d'acqua" proveniente dall'interno del frigorifero:

* E un fenomeno normale, causato dal flusso del refrigerante.

Ci sono gocce d'acqua intorno all'involucro del frigorifero o alla fessura della porta:

* E un fenomeno normale, I'umidita si condensa in acqua quando tocca una superficie fredda del frigori-
fero.

Il compressore & leggermente rumoroso all'awvio:

* E un fenomeno normale, il rumore si ridurra dopo che il compressore avra funzionato in modo stabile.

Panoramica dei codici di errore

Viene visualizzato il codice F1:

* Possibile causa: Bassa tensione. Regolare la protezione della batteria da Alta a Media o da Media a
Bassa.

Viene visualizzato il codice F2:

* Possibile causa: La ventola del condensatore € sovraccarica. Scollegare I'alimentazione del frigorifero
per 5 minuti e riawiare. Se il codice continua a essere visualizzato, contattare il rivenditore/produttore
per l'assistenza.

Viene visualizzato il codice F3:

* Possibile causa: Il compressore si awia troppo frequentemente. Scollegare I'alimentazione del frigori-
fero per 5 minuti e riawiare. Se il codice continua a essere visualizzato, contattare il rivenditore/pro-
duttore per l'assistenza.

Viene visualizzato il codice F4:

e Possibile causa: Il compressore non entra in funzione. Scollegare I'alimentazione del frigorifero per 5
minuti e riawiare. Se il codice & ancora visualizzato, contattare il rivenditore/produttore per I'assi-
stenza.

Viene visualizzato il codice F5:

* Possibile causa: Surriscaldamento del compressore e dell'elettronica. Scollegare I'alimentazione del fri-
gorifero per 5 minuti e riawiare. Se il codice & ancora visualizzato, contattare il rivenditore/produttore
per l'assistenza.

Viene visualizzato il codice F6:

* Possibile causa: Il controllore non rileva alcun parametro. Scollegare I'alimentazione del frigorifero per
5 minuti e riawiare. Se il codice & ancora visualizzato, contattare il rivenditore/produttore per I'assi-
stenza.
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Viene visualizzato il codice F7 o F8:
* Possibile causa: Il sensore di temperatura é difettoso. Contattare il rivenditore/produttore per I'assi-

stenza.

10. INFORMAZIONI TECNICHE

A causa del continuo miglioramento del prodotto, le informazioni tecniche potrebbero essere diverse
da quelle reali. Fare sempre riferimento all'etichetta di classificazione del prodotto.

Fridge LR40L -713505

Fridge LR50L -713506

Total Gross Volume: 3581

Rated Voltage: 12/24V

Rated Current DC: 12V5.0A/24V258 |
Total Input Power: 60W
Temperature Range: +8~-20°C
Refrigerant: R600a (13 g)
Climate Class: SN/N/ST/T
Insulation Blowing Gas: CH,

Noise Emission: <45dB
Dimensions (WxDxH): 380x550x532 mm
Protective Classification of ][I

Electric Shock Resistance: N

Total Gross Volume: 371

Rated Voltage: 12/24V

Rated Current DC: 12V5.0A/24V25h |
Total Input Power: 60W
Temperature Range: +8~-20°C
Refrigerant: R600a (13 g)
Climate Class: SN/N/ST/T
Insulation Blowing Gas: CH,

Noise Emission: <45dB
Dimensions (WxDxH): 380x482x532 mm
Protective Classification of q [I\

Electric Shock Resistance: N

Fridge LROOL -713507

Total Gross Volume: 9141

Rated Voltage: 12/24V

Rated Current DC: 12V6.0A/24V30A |
Total Input Power: 30w
Temperature Range: +8~-20°C
Refrigerant: R600a (13 g)
Climate Class: SN/N/ST/T
Insulation Blowing Gas: CH,

Noise Emission: <45d8
Dimensions (WxDxH): 419x482x976 mm
Protective Classification of A [I

Electric Shock Resistance: N

11. GARANZIA

c E E 10R - 064560

ROHS =

Il periodo di garanzia & di 36 mesi. Reimo si riserva il diritto di correggere eventuali difetti. La garanzia e

esclusa per tutti i danni causati da un uso errato o da una manipolazione improptia.

Limitazioni di responsabilita: In nessun caso Reimo sara responsabile per danni collaterali, secondari o indi-
retti, costi, spese, mancati benefici o mancati guadagni. llprezzo di vendita del prodotto indicato rappresenta il
valore equivalente delle limitazioni di responsabilita di Reimo.

12. SMALTIMENTO

Se possibile, collocare il materiale di imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio dei rifiuti. Se si desi-
dera smaltire definitivamente il prodotto, rivolgersi al centro di riciclaggio locale o al rivenditore specializzato
per ottenere informazioni su come farlo in conformita alle norme di smaltimento applicabili. Osservare le
norme locali per lo smaltimento dell'unita a causa dell'infiammabilita del refrigerante e del gas di combustione.
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Lea atentamente este manual de instrucciones antes de la instalacion y el uso.
Guardelo en un lugar seguro para futuras consultas.
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1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

¢ No utilice el aparato si presenta dafios visibles.

* No obstruya los orificios de ventilacién del frigorifico.

* No exponga el aparato a la lluvia ni lo sumerja en agua.

* No coloque el aparato cerca de llamas u otras fuentes de calor (calefactores, luz solar directa, hornos
de gas, etc.)

* No guarde sustancias explosivas, como aerosoles con propelente inflamable, en el frigorifico o cerca
de él.

* Aseglrese de que el cable de alimentacion esté seco y no esté atrapado o dafiado. No coloque varias
tomas de corriente portatiles o fuentes de alimentacion portatiles en la parte trasera del aparato.

* Compruebe que la especificacion de voltaje de la placa de caracteristicas se corresponde con la del
suministro de energia. El aparato solo debe utilizarse con la fuente de alimentacion suministrada con
el mismo.

* No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del apa-
rato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

* Una vez desembalado y antes de encenderlo, el aparato debe colocarse sobre una superficie plana
durante mas de 6 horas.

 Aseglrese de que el aparato permanezca en posicion horizontal cuando esté en funcionamiento. El
angulo de inclinacion debe ser inferior a 5° para un funcionamiento prolongado e inferior a 45° para
un funcionamiento breve.

* Mantenga libres de obstaculos las aberturas de ventilacion de la carcasa del aparato o de la estructura
empotrada. (Alrededor del compresor 2100 mm).

* Mantenga el aparato estable en el suelo o en el coche. No vacie el aparato boca abajo.

{ATENCION!

* Las reparaciones solo deben ser realizadas por personal cualificado. Una reparacion incorrecta puede
causar peligro. La lampara y el cable de alimentacién deben ser sustituidos por el fabricante o por per-
sonal cualificado.

La instalacion de la alimentacion de CC debe ser realizada por electricistas cualificados.

Los nifios no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por
nifos sin supervision.

El aparato puede ser utilizado por nifios a partir de 8 afios y por personas con capacidades fisicas,
sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervi-
sién o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros.

ADVERTENCIA

* Desconecte la alimentacion eléctrica antes de cada limpieza y mantenimiento y después de cada uso.

* No utilice herramientas afiladas para descongelar. No dafe el circuito refrigerante.

e Compruebe si la capacidad de refrigeracion del aparato es adecuada para almacenar los alimentos o
medicamentos. Los alimentos sélo deben almacenarse en su embalaje original o en recipientes ade-
cuados.

* |i el aparato permanece vacio durante mucho tiempo, apaguelo, descongélelo, limpielo, séquelo y deje

la puerta abierta para evitar la formacion de moho en el interior del aparato.

Tenga en cuenta la normativa local para la eliminacion del aparato debido al refrigerante inflamable
y al gas de soplado.
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2. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

e Compresor de CC de alta eficiencia de LG.

e Libre de CFC.

* Sistema inteligente de proteccion de la bateria que evita que su vehiculo se quede sin bateria.

* Panel de control con pantalla LED e indicador de temperatura dual (frigorifico/ congelador)

¢ Modo nocturno: el ventilador funciona a baja velocidad y la velocidad del compresor esta limitada para
reducir el ruido.

e Puerta reversible: la bisagra de la puerta se puede montar de derecha a izquierda.

e Posicion de ventilacion para evitar los malos olores y la formacion de moho cuando no se utiliza.

e LR40L (713505): La unidad de compresor es reubicable (longitud de la linea de alimentacion: 2 m).

3. ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

@

LR4OL (713505) LR50L (713506)

@
@ Pestillo de puerta

@® Cubos de las puertas

@ Posicion de ventilacion *

® Panel de control

® Compartimento del congelador
@ Compartimento del frigorifico
Luz interior

® Estante

Cajon congelador

@ Compresor

LRIOL (713507)

* Esta posicion de ventilacién permite un intercambio de aire cuando el frigorifico no esta en uso y evita
la formacion de malos olores 0 moho. Esta funcién solo debe utilizarse con el vehiculo parado y no
durante la marcha.
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NOTA: El compresor del modelo LR40L (713505) puede reubicarse. Esto puede reducir la profundidad
de instalacién. Dimensiones del producto LR40L sin el compresor: 380*368.3*532mm. La longi-
tud total de la linea de suministro es de 2000 mm.

LR40L (713505)

4. INSTALACION

1) Asegurese de que el frigorifico no esté dafado al abrir el paquete después de recibir el producto. Cual-
quier dafio de transporte debe ser comunicado al lugar de compra. Manipule el producto con el
maximo cuidado y atencion.

2) Prepare el mueble: deje algo de espacio alrededor del frigorifico para mantener una buena ventilacion.
Mantenga siempre el frigorifico sobre una superficie horizontal y alejado de fuentes de calor.

Debe haber al menos 50 mm de espacio en la parte trasera y superior de la nevera y
20 mm a cada lado.

Modelo Dimension del pro- | Dimensiones de instalacion
ducto (A*C*B) recomendadas (A1*B1*C1)

LR40L (713505) |380*550*532 mm | 430*599.7*582 mm

LR50L (713506) |380*482*532 mm | 430*531.8*582 mm

LROOL (713506) |419*482*976 mm | 468.5*532*1025.5 mm
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3) Conectar a una fuente de alimentacion: conecte la nevera al sistema de 12/24 V CC del vehiculo
directamente, la seccion minima del cable segun la tabla siguiente basada en la longitud total del
cable entre la nevera y la bateria. Se recomienda encarecidamente que la instalacion de la nevera la
realice una persona cualificada. Es necesario dejar suficiente cable libre para poder mover la nevera
dentro del armario.

Longitud del cable hasta el frigorifico Diametro del cable
Maximo 6 m 2.5 mm2 (14AWG)
Maximo 11 m 4.0 mm2 (12AWG)
Maximo 17 m 6.0 mm2 (10AWG)

4) Introduzca la nevera en el armario con cuidado para no rayar el suelo y mantenga el cable de ali-
mentacion suelto.

Tornilio Soporte para

Tapa roscada )
P tornillos

Por ejemplo LR40L (713505)

5) Fije el frigorifico a la pared del armario: el soporte para tornillos esta integrado en la pared lateral del
frigorifico. Es necesario taladrar un agujero a través del soporte para tornillos en el panel lateral. Uti-
lice un tornillo (M5, 15 mm como minimo) y fijelo a la pared. A continuacion, utilice la tapa para torni-
llos para cubrir la cabeza del tornillo (los tornillos no estan incluidos).

6) Verifique la instalacion: una vez finalizada la instalacion, compruebe la continuidad del circuito de tie-
rra y realice todas las pruebas de seguridad eléctrica previstas por la normativa vigente. Proteja y fije
los cables para evitar tirones accidentales del cable que lo desconecten de las conexiones o que ent-
ren en contacto con partes calientes con una temperatura superior a 50° C o con partes cortantes.
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5. PUERTA REVERSIBLE

ES

La puerta es reversible, lo que significa que puede abrirse de izquierda a derecha o de derecha a

izquierda. Ajuste de fabrica: Bisagra de la puerta a la derecha.
Siga los pasos que se indican a continuacion si es necesario:

1. Desatornille la bisagra inferior y retire el cuerpo de la puerta (mantenga el frigorifico estable).
2. Desatornille y retire el pestillo de la puerta, e instalelo en el otro lado.
3. Mueva el eje superior e inferior de la puerta al otro lado, e instale la puerta en el frigorifico; fije los ejes

superior e inferior de la puerta con las bisagras superior e inferior; atornille la puerta con las bisagras,

el sentido de apertura de la puerta esta ahora invertido.

Pestillo de la

Eje de puerta puerta

Bisagra inferior

6. COMO CAMBIAR EL PANEL FRONTAL

Hay disponibles paneles frontales opcionales en plata cepillada:
Panel frontal plateado para LR40L: 7135051

LR50L: 7135061

LR90OL: 7135071
1. En primer lugar, utilice un destornillador para desenros-
car el tornillo que fija la bisagra inferior de la puerta, a conti-
nuacion, retire la bisagra inferior de la puerta, gire el cuerpo
de la puerta en sentido antihorario durante 60 grados, y
luego retire el cuerpo de la puerta con una ligera fuerza
hacia abajo.
2. Después de quitar el cuerpo de la puerta, utilice un des-
tornillador para desatornillar los 3 tornillos que fijan la tira
inferior del marco de la puerta, luego quite la tira inferior del
marco de la puerta y finalmente saque el panel de la puerta
a lo largo de la direccion especificada para quitar el panel de
la puerta.
3. Una vez retirado el panel de la puerta, sustittyalo por uno
nuevo, fije la tira inferior del marco de la puerta al cuerpo de
la puerta con tornillos y, por ultimo, instale el cuerpo de la
puerta y la bisagra inferior de la puerta en el frigorifico.

39

Eje de puerta

Pestillo de la
puerta

Bisagra inferior

™=

=
|

—

R L
-

+.

Retire el
cuerpo de la
puerta con
una ligera
fuerza hacia
abajo

. ™
Bisagra inferior de e d

la puerta

Direccih

o
especificada

Marco inferior
puerta

o

Ay

e

Panel de la
.= puerta

la

Tornillo



ES CARBEST Compresor frigorifico LR40L / LR50L / LR9OL | 713505 / 713506 / 713507

7. FUNCIONAMIENTO Y OPERACION

|CONTROL DE TEMPERATURA| LUZ NOCTURNA

| congeLADOR | | ReFRIGERADOR | | SET | | on/oFF |

¢ Alimentacion eléctrica: DC 12V/24V.

* Encendido/Apagado: Pulse para encender/apagar.

* Inicializacion de la pantalla: Al encender el frigorifico, el zumbador emitira un pitido largo y se
encendera la pantalla.

¢ Modo nocturno: En estado de funcionamiento, pulse prolongadamente  durante 3 segundos para
entrar en el modo nocturno. La pantalla se apagara y la luz nocturna se encendera. Pulse brevemente

para volver a la pantalla normal.

* Ajuste de la temperatura: Pulse e 3 para cambiar entre Congelador/Refrigeracion. Cuando la pan-
talla izquierda parpadee, pulse + o = para ajustar la temperatura del congelador, cuando la pantalla
derecha parpadee, pulse + 0 = para ajustar la temperatura de refrigeracion. El ajuste se guardara
automaticamente después de dejar de funcionar durante 4 segundos. Nota: la temperatura mostrada
es la temperatura actual del compartimento, tardara un tiempo en alcanzar la temperatura ajustada.

* Modo de proteccion de la bateria: En estado defuncionamiento, mantenga pulsado ¥ durante 3
segundos hasta que la pantalla parpadee y, a continuacién, vuelva a pulsar f o3 para cambiar entre
proteccion Alta, Media y Baja. (*El ajuste de fabrica es Alto).

Baja Media Alta

Tension de referencia:

ENTRADA | 12V CC CcC24v
MODO CORTE CORTE EN CORTE CORTE EN
L 8.5V 10.9v 21.3V 22.7V
M 10.1v 11.4v 22.3V 23.7V
H 11.1v 12.4v 24.3V 25.7V

* El voltaje es un valor teorico, puede haber una desviacion en diferentes escenarios.
* H debe ajustarse cuando el producto esta conectado a la alimentacion del coche. Mo L
debe ajustarse cuando se conecta a una bateria portatil u otra bateria de reserva.
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¢ Ajuste de la unidad de temperatura: Apague el frigorifico, mantenga pulsado ¥ durante 3
segundos hasta que aparezca E1, y cambie a E5 pulsando de nuevo ¥ Acontinuacion, pulse + 0 =
para seleccionar Celsius o Fahrenheit. *El ajuste de fabrica es °C.

* Reiniciar: Apague el frigorifico, mantenga pulsado L& durante 3 segundos hasta que aparezca E1.
En el modo E1, mantenga pulsado + = al mismo tiempo durante unos segundos para restablecer
todos los ajustes.

8. CUIDADO Y MANTENIMIENTO

O Limpieza:

* Apague y desenchufe primero el aparato para evitar descargas eléctricas.

e Utilice un pafio humedo para limpiar el aparato y séquelo.

* No sumerja el frigorifico en agua ni lo lave directamente.

* No utilice productos de limpieza abrasivos durante la limpieza, ya que pueden dafar el aparato.

O Almacenamiento: Posicién de ventilacion
Si no va a utilizar el aparato durante un largo periodo de tiempo, siga
las siguientes instrucciones:
* Apague y desenchufe el aparato.
* Saque todos los objetos guardados en el aparato.
e Limpie el exceso de agua con un trapo suave.
e Guarde el frigorifico en un lugar fresco y seco.
* Deje la puerta ligeramente abierta utilizando la posicién de ventilacion
integrada (para evitar olores, condensacién y moho). Esta funcién soélo
debe utilizarse con el vehiculo parado y no mientras se conduce.

O Deshielo: \

La humedad puede formar escarcha en el interior del refrigerador o en el

evaporador.

Esto reduce la capacidad de refrigeracion. Descongele el aparato de vez en cuando para evitarlo.

* Apague y desenchufe primero el aparato para evitar descargas eléctricas.

¢ Saque todos los objetos guardados en el aparato.

* Mantenga la puerta abierta.

e Limpie el agua descongelada.

* No utilice nunca herramientas duras o puntiagudas para quitar el hielo o aflojar objetos que se hayan
congelado.
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9. SOLUCION DE PROBLEMAS

El frigorifico no funciona:

* Compruebe si el frigorifico esta encendido.

e Compruebe si el enchufe y la toma de corriente estan conectados.

* Compruebe si se ha quemado el fusible.

e Compruebe si la fuente de alimentacion funciona mal.

* ENCENDER Y APAGAR elfrigorifico con frecuencia puede provocar un retardo en el arranque del com-
presor.

Los compartimentos del frigorifico estan demasiado calientes:

* La puerta se abre con frecuencia.

* Se ha almacenado recientemente una gran cantidad de alimentos calientes.
* El frigorifico ha estado desconectado durante mucho tiempo.

Los alimentos estan congelados:
* |a temperatura se ha ajustado demasiado baja.

Se oye un ruido de "flujo de agua" procedente del interior del frigorifico:

* Es un fendmeno normal, causado por el flujo de refrigerante.

Hay gotas de agua alrededor de la carcasa del frigorifico o en el hueco de la puerta:

* Es un fendmeno normal, la humedad se condensa en agua cuando toca una superficie fria del frigori-
fico.

El compresor hace un poco de ruido al arrancar:

¢ Es un fendmeno normal, el ruido se reducira cuando el compresor funcione de forma estable.

Resumen de cddigos de error

Aparece el codigo F1:
* Posible causa: Baja tension. Ajuste la proteccion de la bateria de Alta a Media o de Media a Baja.

Aparece el codigo F2:

e Causa posible: El ventilador del condensador esta sobrecargado. Desconecte la alimentacion del frigo-
rifico durante 5 minutos y vuelva a arrancar. Si el codigo persiste, pongase en contacto con el distribui-
dor/fabricante.

Aparece el codigo F3:

e Posible causa: EI compresor arranca con demasiada frecuencia. Desconecte la alimentacién del frigori-
fico durante 5 minutos y vuelva a arrancarlo. Si el codigo sigue apareciendo, pongase en contacto con
el distribuidor/fabricante.

Aparece el codigo F4:

* Posible causa: EI compresor no funciona. Desconecte la alimentacion eléctrica del frigorifico durante 5
minutos y vuelva a arrancar. Si el codigo sigue apareciendo, pdngase en contacto con el distribuidor/
fabricante.

Aparece el codigo F5:

e Posible causa: Sobrecalentamiento del compresor y del sistema electronico. Desconecte la alimenta-
cion eléctrica del frigorifico durante 5 minutos y vuelva a arrancarlo. Si el cédigo sigue apareciendo,
poéngase en contacto con el distribuidor/fabricante.

Aparece el codigo F6:

* Posible causa: El controlador no puede detectar ninglin parametro. Desconecte la alimentacion eléc-
trica del frigorifico durante 5 minutos y reinicie. Si el cédigo sigue apareciendo, pongase en contacto
con el distribuidor/fabricante.
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Aparece el codigo F7 o F8:
* Posible causa: El sensor de temperatura esta defectuoso. Pongase en contacto con el distribuidor/
fabricante.

10. INFORMACION TECNICA
Debido a la continua mejora del producto, la informacién técnica puede diferir de la informacion real.
Consulte siempre la etiqueta de caracteristicas del producto.

Fridge LR40L -713505 Fridge LR50L -713506

Total Gross Volume: 3581 Total Gross Volume: LENAS

Rated Voltage: 12/24V Rated Voltage: 12/24V

Rated Current DC: 12V5.0A/24V25A Rated Current DC: 12V5.0A/24V25A
Total Input Power: 60W Total Input Power: 60W

Temperature Range: +8 ~-20°C Temperature Range: +8~-20°C
Refrigerant: R600a (13 g) Refrigerant: R600a (13 g)

Climate Class: SN/N/ST/T (limate Class: SN/N/ST/T

Insulation Blowing Gas:
Noise Emission:

Insulation Blowing Gas:
Noise Emission:

_Dimensions (WxDxH):
Protective Classification of
Electric Shock Resistance:

_Dimensions (WxDxH):

Protective Classification of
Electric Shock Resistance:

Fridge LR9OL -713507

Total Gross Volume: 9141

Rated Voltage: 12/24V

Rated Current DC: 12V6.0A/24V3.0A
Total Input Power: 0w

Temperature Range: +8 ~-20°C
Refrigerant: R600a (13 g)

(limate Class: SN/N/ST/T

Insulation Blowing Gas:
Noise Emission:
_Dimensions (WxDxH):
Protective Classification of
Electric Shock Resistance:

c E E 10R - 064560

ROHS

11. GARANTIA

El periodo de garantia es de 36 meses. Reimo se reserva el derecho de rectificar eventuales defectos. Quedan
excluidos de la garantia todos los dafios causados por un uso defectuoso o una manipulacién inadecuada.
Limitaciones de responsabilidad: En ninglin caso Reimo sera responsable de dafos colaterales, secundarios o
indirectos, costes, gastos, beneficios perdidos o ganancias dejadas de percibir. Elprecio de venta indicado del
producto representa el contravalor de las limitaciones de responsabilidad de Reimo.

12. ELIMINACION

Siempre que sea posible, deposite el material de embalaje en los contenedores de residuos reciclables adecua-
dos. Si desea deshacerse definitivamente del producto, solicite a su centro de reciclaje local o a su distribuidor
especializado informacion sobre como hacerlo de acuerdo con la normativa aplicable en materia de elimina-
cién. Tenga en cuenta la normativa local para la eliminacion de la unidad debido al refrigerante inflamable y al
gas de soplado.
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Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant l'installation et I'utilisation.
Conservez-la dans un endroit sdr pour pouvoir la consulter ultérieurement.
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1. CONSIGNES DE SECURITE

ATTENTION !

e N'utilisez pas I'appareil s'il est visiblement endommageé.

* N'obstruez pas les évents, les ouvertures et les interstices du réfrigérateur.

* N'exposez pas I'appareil a la pluie et ne le trempez pas dans I'eau.

* Ne placez pas I'appareil a proximité de flammes nues ou d'autres sources de chaleur (chauffages,
lumiére directe du soleil, fours a gaz, etc.)

* Ne stockez pas de substances explosives, comme des bombes aérosols contenant un gaz propulseur
inflammable, dans le réfrigérateur ou a proximité de celui-ci.

e Assurez-vous que le cordon d'alimentation est sec et qu'il n'est pas coincé ou endommaggé. Ne placez
pas de prises de courant multiples ou de blocs d'alimentation portables a I'arriere de I'appareil.

* Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond a celle de la source d'énergie.
L'appareil ne doit étre utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni avec I'appareil.

* N'utilisez pas d'appareils électriques a I'intérieur des compartiments de stockage des aliments de I'ap-
pareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

* Une fois déballé et avant d'étre mis en marche, I'appareil doit étre placé sur une surface plane pendant
plus de 6 heures.

* Veillez a ce que l'appareil reste a I'horizontale lorsqu'il fonctionne. L'angle d'inclinaison doit étre inférieur
a 5° pour un fonctionnement de longue durée et inférieur a 45° pour un fonctionnement de courte
durée.

* Veillez a ce que les ouvertures de ventilation dans le boitier de I'appareil ou dans la structure intégrée
soient libres de tout obstacle. (Autour du compresseur 2100 mm).

¢ Maintenez l'appareil stable sur le sol ou dans la voiture. Ne pas vidanger I'appareil a I'envers.

ATTENTION !

e Les réparations ne peuvent étre effectuées que par du personnel qualifié. Une réparation incorrecte
peut étre dangereuse. La lampe et le cordon d'alimentation doivent étre remplacés par le fabricant ou
des personnes qualifiées.

e L'installation de I'alimentation en courant continu doit étre effectuée par des électriciens qualifiés.

¢ Les enfants ne doivent pas jouer avec I'appareil. Le nettoyage et I'entretien ne doivent pas étre effec-
tués par des enfants sans surveillance.

e ['appareil peut étre utilisé par des enfants agés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capa-
cités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connais-
sances, a condition qu'elles aient recu une surveillance ou des instructions concernant I'utilisation de
I'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques.

AVIS'!

» Débranchez I'alimentation électrique avant chaque nettoyage et entretien et aprés chaque utilisation.

 N'utilisez pas d'outils tranchants pour dégivrer. N'endommagez pas le circuit de réfrigération.

* \érifiez que la capacité de refroidissement de I'appareil est adaptée a la conservation des aliments ou
des médicaments. Les aliments ne peuvent étre conservés que dans leur emballage d'origine ou dans
des récipients appropriés.

* |i I'appareil reste vide pendant de longues périodes, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et lais-
sez la porte ouverte pour éviter la formation de moisissures a l'intérieur de I'appareil.

Veuillez respecter les réglementations locales pour I'élimination de I'appareil en raison du réfrigérant
inflammable et du gaz de soufflage.
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2. CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

e Compresseur DC a haut rendement de LG.

e Sans CFC.

* Le systeme intelligent de protection de la batterie empéche votre véhicule de tomber en panne de batterie.

* Panneau de commande avec affichage LED et double indicateur de température (réfrigérateur/congélateur)

¢ Mode nuit : le ventilateur fonctionne a faible vitesse et la vitesse du compresseur est limitée pour
réduire le bruit.

* Porte réversible : la charniére de la porte peut étre montée de droite a gauche.

* Position de ventilation pour éviter les mauvaises odeurs et la formation de moisissures lorsque I'appa-
reil n'est pas utilisé.

e LR40L (713505) : Le groupe compresseur est déplacable (longueur de la ligne d'alimentation : 2m).

3. STRUCTURE DU PRODUIT
O]

@

LR40L (713505) LR50L (713506)

@
@ Loquet de porte

@Q® Bacs de porte

@ Position de I'évent *

® Panneau de contrdle

® Compartiment de congélation
@ Compartiment réfrigérateur
Lumiére intérieure

® Shelve

Tiroir & légumes

@ Compresseur

LRIOL (713507)

* Cette position de ventilation permet un échange d'air lorsque le réfrigérateur n'est pas utilisé et empé-
che la formation de mauvaises odeurs ou de moisissures. Cette fonction ne doit étre utilisée que lorsque
le véhicule est a I'arrét et non pendant la conduite
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REMARQUE : Le compresseur du modéle LR40L (713505) peut étre déplacé. Cela peut réduire la pro-
fondeur d'installation. Dimensions du LR4OL sans le compresseur : 380*368.3*532 mm.
La longueur de la ligne d'alimentation est de 2000 mm au total.

LR40L (713505)

4. INSTALLATION

1) Assurez-vous que le réfrigérateur n'est pas endommagé lorsque vous ouvrez I'emballage aprés avoir
recu le produit. Tout dommage lié au transport doit étre signalé au lieu d'achat. Manipulez le produit
avec le plus grand soin et la plus grande attention.

2) Préparez le meuble : laissez un peu d'espace autour du réfrigérateur pour assurer une bonne ventila-
tion. Le réfrigérateur doit toujours étre placé sur une surface horizontale et a I'écart des sources de
chaleur.

Il doit y avoir un espace d'au moins 50 mm a I'arriére et en haut du réfrigérateur et de 20
mm de chaque coté.

Modeéle Dimension du produit| Dimensions d'installation
(A*C*B) recommandées (A1*B1*C1)

LR40L (713505) |380*550*532 mm | 430*599.7*582 mm

LR50L (713506) | 380*482*532 mm |430*531.8*582 mm

LROOL (713506) |419*482*976 mm | 468.5*532*1025.5 mm
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3) Connexion a une source d'alimentation : connectez le réfrigérateur directement au systeme 12/24V DC
du véhicule, la section minimale du cable étant indiquée dans le tableau ci-dessous en fonction de la
longueur totale du cable entre le réfrigérateur et la batterie. Il est fortement recommandé que l'installa-
tion du réfrigérateur soit effectuée par une personne qualifiée. Il faut laisser suffisamment de fil libre
pour pouvoir déplacer le réfrigérateur dans I'armoire.

Longueur du cable jusqu'au réfrigérateur Diametre du céble
Maximum 6m 2.5 mm2 (14AWG)
Maximum 11m 4.0 mm2 (12AWG)
Maximum 17m 6.0 mm2 (10AWG)

4) Poussez le réfrigérateur dans I'armoire avec précaution pour éviter de rayer le sol et le cable d'ali-
mentation doit rester libre.

Vis
Couvercle a vis Support de vis

Par exemple LR40L (713505)

5) Fixer le réfrigérateur a la paroi du meuble : le support de vis est intégré dans la paroi latérale du réfrigé-
rateur. Un trou doit étre percé a travers le support de vis dans le panneau latéral. Utilisez une vis (M5,
15 mm minimum) et fixez-la au mur. Utilisez ensuite le cache-vis pour couvrir la téte de la vis (les vis
ne sont pas incluses).

6) Vérifier l'installation : une fois I'installation terminée, vérifier la continuité du circuit de terre et effectuer
tous les controles de sécurité électrique prévus par la réglementation en vigueur. Protégez et fixez les
cables afin d'éviter qu'ils ne soient tirés accidentellement pour les déconnecter des connexions ou
qu'ils n'entrent en contact avec des parties chaudes dont la température est supérieure a 50° C ou
avec des parties tranchantes.
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5. PORTE REVERSIBLE

La porte est réversible, ce qui signifie qu'elle peut étre ouverte de gauche a droite ou de droite a gauche.

Réglage d'usine : Charniére de porte a droite.
Suivez les étapes ci-dessous si nécessaire :

1. Dévissez la charniére inférieure et retirez le corps de la porte (maintenez le réfrigérateur stable).

2. Dévissez et retirez le loquet de la porte et installez-le de I'autre coté.

3. Déplacez I'axe de la porte supérieure et inférieure vers |'autre coté et installez la porte sur le réfrigéra-
teur ; fixez les axes de la porte supérieure et inférieure avec les charniéres supérieures et inférieures ;
vissez la porte avec les charnieres, le sens d'ouverture de la porte est maintenant inverse.

Axe d
e de porte Loquet de porte

Charniére inférieure

6. COMMENT CHANGER LA FACE AVANT

Des faces avant en argent brossé sont disponibles en
option :
Facade argentée pour LR40L : 7135051

LR50L : 7135061

LR9OL : 7135071
1. Tout d'abord, utilisez un tournevis pour dévisser la vis qui
fixe la charniére inférieure de la porte, puis retirez la charniére
inférieure de la porte, tournez le corps de la porte dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre pendant 60 degrés,
puis retirez le corps de la porte en exercant une légere force
vers le bas.
2. Aprés avoir retiré le corps de la porte, utiliser un tournevis
pour dévisser les 3 vis qui fixent la bande du cadre inférieur de
la porte, puis retirer la bande du cadre inférieur de la porte et
enfin retirer le panneau de la porte en suivant la direction spé-
cifiée pour retirer le panneau de la porte.
3. Apres avoir retiré le panneau de porte, remplacez-le par le
nouveau, fixez la bande du cadre inférieur de la porte au corps
de la porte a I'aide de vis et installez enfin le corps de la porte
et la charniére inférieure de la porte sur le réfrigérateur.
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7. FONCTION ET FONCTIONNEMENT

| CONTROLE DE LATEMPERATURE | | LUMIERE NOCTURNE

[conaeLaTEUR| | REFRIGERATEUR | | sET | | on/oFF |

¢ Alimentation électrique : DC 12V/24V.

¢ AlimentationON/OFF : Appuyer sur pour allumer/éteindre I'.

* Initialisation de I'écran d'affichage : Lorsque le réfrigérateur est mis sous tension, le buzzer émet un
long bip et I'écran s'allume.

e Mode nuit : Lorsque le réfrigérateur est en marche, appuyez longuement sur ~ pendant 3 secondes
pour passer en mode nuit. L'écran s'éteint et la veilleuse s'allume. Appuyez brievement sur pour
revenir a l'affichage normal.

* Réglage de la température : Appuyez sur £ ) pour basculer entre Congélateur/Réfrigération.
Lorsque | 'écran de gauche clignote, appuyez sur + ou = pour régler la température du congélateur,
lorsque I'écran de droite clignote, appuyez sur + ou = pour régler la température de réfrigération. Le
réglage est sauvegardé automatiquement aprés 4 secondes d'arrét de I'appareil. Remarque : la tempé-
rature affichée est la température actuelle du compartiment, il faut un certain temps pour atteindre la
température réglée.

* Mode de protection de la batterie : En cours de fonctionnement, appuyez longuement sur £ o3 pen-
dant 3 secondes jusqu'a ce que I'écran clignote, puis appuyez a nouveau sur %& pour passer d'une
protection élevée a une protection moyenne ou a une protection faible. (*Le réglage d'usine est Haut).

Faible Moyenne  Haute

Référence de tension :

ENTREE | DC 12V DC 24V
MODE COUPURE | COUPURE D'ENTREE | COUPURE | COUPURE D'ENTREE
L 8.5V 10.9v 21.3V 22.7V
M 10.1v 11.4v 22.3V 23.7V
H 11.1v 12.4v 24.3V 25.7V

* La tension est une valeur théorique, il peut y avoir un écart dans différentes scénes.

* H doit étre réglé lorsque le produit est connecté a I'alimentation de la voiture. M ou L doit
étre réglé lorsque I'appareil est connecté a une batterie portable ou a une autre batterie
de secours.
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¢ Réglage de I'unité de température : Eteignez le réfrigérateur, appuyez longuement sur £ 3 pendant
3 secondes jusqu'a ce que s'affiche E1, et passez a E5 en appuyant a nouveau sur 3 Appuyez
ensuite sur + ou = pour sélectionner Celsius ou Fahrenheit. *Le réglage d'usine est °C.

* Reéinitialisation : Eteindre le réfrigérateur, appuyer longuement sur E e pendant 3 secondes jusqu'a
ce que E1 s'affiche. En mode E1, appuyez simultanémentsur + — pendant quelques secondes
pour reéinitialiser tous les réglages.

8. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

© Nettoyage :

e Eteignez et débranchez d'abord I'appareil pour éviter tout choc électrique.

e Utilisez un chiffon humide pour nettoyer I'appareil et séchez-le.

* Ne trempez pas le réfrigérateur dans I'eau et ne le lavez pas directement.

 N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs pour nettoyer I'appareil, car ils peuvent I'endommager.

© Stockage : Position de I'évent

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez suivre
les instructions suivantes :
* Eteignez et débranchez I'appareil.
e Retirez tous les objets rangés dans l'appareil.
e Essuyez I'excés d'eau avec un chiffon doux.
* Rangez le réfrigérateur dans un endroit frais et sec.
e Laissez la porte légérement ouverte en utilisant la position d'aération inté-
grée (pour éviter les odeurs, la condensation et les moisissures). Cette
fonction ne doit étre utilisée que lorsque le véhicule est a I'arrét et non
pendant la conduite. \

© Dégivrage :

'humidité peut former du givre a l'intérieur du dispositif de refroidissement

ou sur |'évaporateur.

Cela réduit la capacité de refroidissement. Pour éviter cela, il faut dégivrer I'appareil de temps en temps.
* Eteignez et débranchez d'abord I'appareil pour éviter les chocs électriques.

* Sortez tous les objets stockés dans I'appareil.

* Laissez la porte ouverte.

* Essuyez I'eau dégivrée.

¢ N'utilisez jamais d'outils durs ou pointus pour enlever la glace ou pour dégager des objets qui ont gelé.
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9. DEPANNAGE

Le réfrigérateur ne fonctionne pas :

e Veérifiez que le réfrigérateur est allumé.

* Vérifiez si la fiche et la prise sont branchées.

o Vérifier si le fusible a été brolé.

« Vérifier si I'alimentation électrique est défectueuse.

* La mise EN MARCHE ET L'ARRET fréquents du réfrigérateur peuvent retarder le démarrage du com-
presseur

Les compartiments du réfrigérateur sont trop chauds :

e La porte est ouverte fréquemment.

* Une grande quantité d'aliments chauds a été stockée récemment.

o Le réfrigérateur a été débranché pendant une longue période.

Les aliments sont congelés :

e La température a été réglée trop bas.

Un bruit d'écoulement d'eau se fait entendre a l'intérieur du réfrigérateur :
e || s'agit d'un phénomeéne normal, causé par I'écoulement du réfrigérant.

Il'y a des gouttes d'eau autour du boitier du réfrigérateur ou de l'interstice de la porte :

e C'est un phénomene normal, I'numidité se condense en eau lorsqu'elle touche une surface froide du
réfrigérateur.

Le compresseur est légérement bruyant au démarrage :

e C'est un phénomene normal, le bruit s'atténue lorsque le compresseur fonctionne de maniére stable.

Apercu des codes d'erreur

Le code F1 s'affiche :

* Cause possible : Faible tension. Réglez la protection de la batterie de High a Medium ou de Medium a
Low.

Le code F2 s'affiche :

e Cause possible : Le ventilateur du condenseur est surchargé. Débranchez I'alimentation électrique du
réfrigérateur pendant 5 minutes et redémarrez. Si le code est toujours affiché, contactez le revendeur/
fabricant pour une intervention.

Le code F3 s'affiche :

e Cause possible : Le compresseur démarre trop fréquemment. Débranchez I'alimentation électrique du
réfrigérateur pendant 5 minutes et redémarrez. Si le code s'affiche toujours, contactez le revendeur/
fabricant pour qu'il intervienne.

Le code F4 s'affiche :

* Cause possible : Le compresseur ne se met pas en marche. Débranchez I'alimentation électrique du
réfrigérateur pendant 5 minutes et redémarrez. Si le code s'affiche toujours, contactez le revendeur/
fabricant pour une réparation.

Le code F5 s'affiche :

e Cause possible : Surchauffe du compresseur et de I'électronique. Couper I'alimentation électrique du
réfrigérateur pendant 5 minutes et redémarrer. Si le code est toujours affiché, contacter le revendeur/
fabricant pour réparation.

Le code F6 s'affiche :

e Cause possible : Aucun parameétre ne peut étre détecté par le controleur. Couper l'alimentation élec-
trique du réfrigérateur pendant 5 minutes et redémarrer. Si le code est toujours affiché, contactez le
revendeur/fabricant pour une réparation.
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Le code F7 ou F8 s'affiche :

 Cause possible : Le capteur de température est défectueux. Contacter le revendeur/fabricant pour

réparation.

10. INFORMATIONS TECHNIQUES

En raison de I'amélioration continue des produits, les informations techniques peuvent étre différentes des

informations réelles. Veuillez toujours vous référer a I'étiquette d'évaluation du produit.

Fridge LR40L -713505

Fridge LR50L -713506

Insulation Blowing Gas:
Noise Emission:
_Dimensions (WxDxH):
Protective Classification of
Electric Shock Resistance:

Insulation Blowing Gas:
Noise Emission:

_Dimensions (WxDxH):

Protective Classification of
Electric Shock Resistance:

Total Gross Volume: 3581 Total Gross Volume: LENAS

Rated Voltage: 12/24V Rated Voltage: 12/24V

Rated Current DC: 12V5.0A/24V25A Rated Current DC: 12V5.0A/24V25A
Total Input Power: 60W Total Input Power: 60W

Temperature Range: +8 ~-20°C Temperature Range: +8~-20°C
Refrigerant: R600a (13 g) Refrigerant: R600a (13 g)

Climate Class: SN/N/ST/T (limate Class: SN/N/ST/T

Fridge LR9OL -713507

Total Gross Volume: 9141

Rated Voltage: 12/24V

Rated Current DC: 12V6.0A/24V3.0A
Total Input Power: 0w

Temperature Range: +8 ~-20°C
Refrigerant: R600a (13 g)

(limate Class: SN/N/ST/T

Insulation Blowing Gas:
Noise Emission:
_Dimensions (WxDxH):
Protective Classification of
Electric Shock Resistance:

c E E 10R - 064560

ROHS

11. GARANTIE

La période de garantie est de 36 mois. Reimo se réserve le droit de corriger d'éventuels défauts. La garantie est
exclue pour tous les dommages causés par une utilisation défectueuse ou une mauvaise manipulation.
Limitation de la responsabilité : Reimo n'est en aucun cas responsable des dommages collatéraux, secondaires
ou indirects, des colts, des dépenses, des bénéfices manqués ou des gains manqués. Leprix de vente indiqué
du produit représente la valeur équivalente des limitations de responsabilité de Reimo.

12. MISE AU REBUT

Dans la mesure du possible, déposez les matériaux d'emballage dans les poubelles de recyclage appropriées. Si
vous souhaitez vous débarrasser définitivement du produit, demandez a votre centre de recyclage local ou a
votre revendeur spécialisé de vous indiquer comment procéder conformément aux réglementations en vigueur
en matiére d'élimination. Veuillez respecter les réglementations locales pour I'élimination de I'appareil en raison
du réfrigérant inflammable et du gaz de soufflage.
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Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor installatie en gebruik.
Bewaar hem op een veilige plaats voor toekomstige raadpleging.
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1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING!

¢ Gebruik het apparaat niet als het zichtbaar beschadigd is.

* Blokkeer de ventilatieopeningen/openingen van de koelkast niet.

e Stel het apparaat niet bloot aan regen en dompel het niet onder in water.

¢ Plaats het apparaat niet in de buurt van open vuur of andere warmtebronnen (kachels, direct zon-
licht, gasovens enz.)

Bewaar geen explosieve stoffen, zoals spuitbussen met een brandbaar drijfgas, in of bij de koel-
kast.

Zorg ervoor dat het netsnoer droog is en niet bekneld of beschadigd. Plaats niet meerdere draag-
bare stopcontacten of draagbare voedingen aan de achterkant van het apparaat.

Controleer of de spanningsspecificatie op het typeplaatje overeenkomt met die van de energievoor-
ziening. Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de bij het apparaat geleverde energievoor-
ziening.

Gebruik geen elektrische apparaten in de voedselopslagruimten van het apparaat, tenzij deze van
het door de fabrikant aanbevolen type zijn.

Na het uitpakken en voor het inschakelen moet het apparaat gedurende meer dan 6 uur op een
vlakke ondergrond worden geplaatst.

Zorg ervoor dat het apparaat horizontaal blijft wanneer het in werking is. De kantelhoek moet min-
der dan 5° zijn bij langdurig gebruik en minder dan 45° bij kort gebruik.

Houd de ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in de ingebouwde structuur vrij
van obstakels. (Rondom de compressor 2100 mm).

¢ Houd het apparaat stabiel op de grond of in de auto. Niet ondersteboven laten lopen.

LET OP!

* Reparaties mogen alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. Een verkeerde repara-
tie kan gevaar opleveren. De lamp en het netsnoer moeten door de fabrikant of door gekwalifi-
ceerde personen worden vervangen.

* De installatie van gelijkstroom moet door gekwalificeerde elektriciens worden uitgevoerd.

* Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door
kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

¢ Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde licha-
melijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toe-
zicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren
begrijpen.

LET OP!

* Voor elke reiniging en elk onderhoud en na elk gebruik de stroomtoevoer uitschakelen.

» Gebruik geen scherp gereedschap om te ontdooien. Beschadig het koelcircuit niet.

¢ Controleer of de koelcapaciteit van het apparaat geschikt is voor het bewaren van de levensmidde-
len of medicijnen. Levensmiddelen mogen alleen in de originele verpakking of in geschikte recipi-
énten worden bewaard.

e lals het apparaat lange tijd leeg blijft staan, moet u het uitschakelen, ontdooien, schoonmaken,
drogen en de deur open laten om schimmelvorming in het apparaat te voorkomen.

Neem de plaatselijke voorschriften voor de verwijdering van het apparaat in acht vanwege het
brandbare koelmiddel en blaasgas.
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2. PRODUCTKENMERKEN

* Hoog rendement DC compressor van LG.

o CFK-vrij.

e Intelligent batterijbeveiligingssysteem voorkomt dat uw voertuig zonder batterij komt te zitten.

¢ Bedieningspaneel met LED-display en dubbele temperatuurindicator (koelkast/vriezer)

¢ Nachtmodus: de ventilator werkt op lage snelheid en de snelheid van de compressor wordt
beperkt om het lawaai te verminderen.

* Omkeerbare deur: het deurscharnier kan van rechts naar links worden verplaatst.

* Ventilatiestand om slechte geuren en schimmelgroei te voorkomen wanneer het apparaat niet in
gebruik is.

e LR40L (713505): De compressoreenheid is verplaatsbaar (lengte toevoerleiding: 2m).

3. PRODUCTSTRUCTUUR ®

@

LR50L (713506)
LR4OL (713505)

© @ Deurklink
@® Deurbakken
@ Ventilatiestand *
® Bedieningspaneel
® Vriezercompartiment
@ Koelkastcompartiment
Binnenverlichting
® Opbergvak
Koellade
@ Compressor

LRIOL (713507)

* Deze ventilatiestand maakt een luchtuitwisseling mogelijk wanneer de koelkast niet in gebruik is en
voorkomt de vorming van slechte geuren of schimmel. Deze functie mag alleen worden gebruikt wan-
neer het voertuig stilstaat en niet tijdens het rijden.
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OPMERKING: De compressor van model LR40L (713505) kan worden verplaatst. Dit kan de
inbouwdiepte verminderen. Productafmetingen van LR40L zonder de compressor:
380*368,3*532 mm. De lengte van de toevoerleiding is in totaal 2000 mm.

LR40L (713505)

4. INSTALLATIE

1) Zorg ervoor dat de koelkast niet beschadigd is bij het openen van de verpakking na ontvangst van
het product. Eventuele transportschade moet worden gemeld aan de plaats van aankoop. Behan-
del het product met de grootste zorg en aandacht.

2) Bereid de kast voor: laat wat ruimte rond de koelkast voor een goede ventilatie. Plaats de koelkast
altijd op een horizontaal oppervlak en uit de buurt van warmtebronnen.

Er moet minstens 50 mm ruimte zijn aan de achterkant en bovenkant van de koelkast
en 20 mm aan elke kant.

Model Productdimensie Geadviseerde Installatiedi-
(A*C*B) mensie (A1*B1*C1)

LR40L (713505) |380*550*532 mm | 430*599.7*582 mm

LR50L (713506) |380*482*532 mm | 430*531.8*582 mm

LROOL (713506) |419*482*976 mm | 468.5*532*1025.5 mm
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3) Aansluiten op een stroomvoorziening: sluit de koelkast rechtstreeks aan op het 12/24V DC sys-
teem van het voertuig, de minimale kabeldoorsnede volgens onderstaande tabel gebaseerd op de
totale kabellengte tussen de koelkast en de accu. Het wordt ten zeerste aanbevolen de installatie
van de koelkast door een gekwalificeerd persoon te laten uitvoeren. Er moet voldoende draad wor-
den vrijgehouden voor het verplaatsen van de koelkast in de kast.

Draadlengte tot koelkast Kabeldoorsnede

Maximaal 6 m 2.5 mm2 (14AWG)
Maximaal 11 m 4.0 mm2 (12AWG)
Maximaal 17 m 6.0 mm2 (10AWG)

4) Duw de koelkast voorzichtig in de kast om krassen op de vloer te voorkomen en de voedings-
kabel moet los worden gehouden.

Schroef
Schroefdeksel Schroefhouder

Bijvoorbeeld LR40OL (713505)

5) Bevestig de koelkast aan de kastwand: de schroefhouder is ingebouwd in de zijwand van de koel-
kast. Door de schroefhouder moet een gat worden geboord in het zijpaneel. Gebruik een schroef
(M5, minimaal 15mm) en bevestig deze aan de muur. Gebruik daarna het schroefdeksel om de
schroefkop af te dekken (schroeven zijn niet inbegrepen).

6) Controleer de installatie: zodra de installatie is voltooid, controleert u de continuiteit van het aard-
circuit en voert u alle elektrische veiligheidstests uit die door de huidige regelgeving worden voor-
geschreven. Bescherm en bevestig de kabels om te voorkomen dat de kabel per ongeluk wordt los-
getrokken van de aansluitingen of in contact komt met hete delen met een temperatuur van meer
dan 50° C of met scherpe delen.
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5. OMKEERBARE DEUR

De deur is omkeerbaar wat betekent dat hij van links naar rechts of van rechts naar links geopend

kan worden. Fabrieksinstelling: Deur scharnier rechts.
Volg de onderstaande stappen indien nodig:

1. Schroef het onderste scharnier los en haal de deurromp eraf (houd de koelkast stabiel).

2. Schroef de deurklink los en neem deze eraf, en monteer deze aan de andere kant.

3. Verplaats de bovenste en onderste deuras naar de andere kant, en installeer de deur in de koel-
kast; bevestig de bovenste en onderste deurassen met de bovenste en onderste scharnieren;
schroef de deur vast met de scharnieren, de openingsrichting van de deur is nu omgekeerd.

Deuras Deurklink

Onderste scharnier

6. HOE HET FRONTPANEEL TE VERVANGEN

Er zijn optionele frontpanelen in geborsteld zilver verkrijgbaar:
Zilveren frontpaneel voor LR40L: 7135051

LR50L: 7135061

LR9OL: 7135071
1. Gebruik eerst een schroevendraaier om de schroef los te
draaien waarmee het onderste deurscharnier is bevestigd,
verwijder vervolgens het onderste deurscharnier, draai de
deurromp 60 graden linksom en verwijder vervolgens de
deurromp met een lichte neerwaartse kracht.

2. Gebruik na het verwijderen van het deurlichaam een
schroevendraaier om de 3 schroeven los te draaien waarmee
de onderste deurlijst is bevestigd, verwijder vervolgens de
onderste deurlijst en verwijder ten slotte het deurpaneel in de
aangegeven richting om het deurpaneel te verwijderen.

3. Na het verwijderen van het deurpaneel, vervangt u het
door een nieuw paneel, bevestigt u de onderste deurlijst op
het deurlichaam met schroeven en installeert u ten slotte het
deurlichaam en het onderste deurscharnier op de koelkast.
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7. FUNCTIE EN BEDIENING

| TEMPERATUURREGELING | |  NACHTLICHT

| rreezer || woewkast || seT | | aansur |

e Stroomvoorziening: DC 12V/24V.

¢ Voeding AAN/UIT: Druk op om AAN/UIT te schakelen.

e Initialisatie scherm: Wanneer de koelkast is ingeschakeld, zal de zoemer een lange piep laten
horen en het display zal aan zijn.

¢ Nachtmodus: Druk in lopende toestand 3 seconden lang op
len. Het scherm wordt uitgeschakeld en het nachtlampje brandt. Druk kort op
keren naar de normale weergave.

* Temperatuur instelling: Druk op L& om te schakelen tussen vriezen en koelen. Wanneer het lin-
ker scherm knippert, druk op =+ of = om de vriestemperatuur in te stellen, wanneer het rechter
scherm knippert, druk op *+ of = om de koeltemperatuur in te stellen. De instelling wordt automa-
tisch opgeslagen nadat de werking gedurende 4 seconden is gestopt. Opmerking: de weergegeven
temperatuur is de huidige temperatuur van het compartiment, het duurt even voordat de inge-
stelde temperatuur is bereikt.

* Batterijbeschermingsmodus: Drukin lopende toestand 3 seconden lang op L& totdat het
scherm knippert, druk dan nogmaals op ¥ om te schakelen tussen Hoge, Middelmatige en Lage
bescherming. (*fabrieksinstelling is Hoog).

om de nachtmodus in te schake-
om terug te

Laag Medium Hoog

Spanningsreferentie:

INPUT DC 12V DC 24V
MODE CUT ouT CUTIN CUT OUT CUTIN
L 8.5V 10.9v 21.3V 22.7V
M 10.1v 11.4v 22.3V 23.7V
H 11.1v 12.4v 24.3V 25.7V

* De spanning is een theoretische waarde, er kan een afwijking zijn in verschillende omgevingen.

* H moet worden ingesteld wanneer het product is aangesloten op autostroom. M of L
moet worden ingesteld wanneer het product is aangesloten op een draagbare batterij
of een andere back-up batterij.
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¢ Temperatuur eenheid instellen: Schakel de koelkast uit, druk lang op 2 3 gedurende 3 secon-
den tot E1 wordt weergegeven, en schakel over naar E5 door nogmaals op L+ te drukken. Druk
vervolgens op + of = om Celsius of Fahrenheit te selecteren. *De fabrieksinstelling is °C.

 Resetten: Schakel de koelkast uit, druk lang op £ o3 gedurende 3 seconden totdat E1 wordt weer-
gegeven. In de E1 modus, druk lang op + = tegelijkertijd voor seconden om alle instellingen te
resetten.

8. ONDERHOUD EN VERZORGING

O Schoonmaken:

* Schakel het apparaat eerst uit en haal de stekker uit het stopcontact om elektrische schokken te
voorkomen.

* Gebruik een natte doek om het apparaat schoon en droog te maken.

¢ Dompel de koelkast niet in water en was hem niet direct.

* Gebruik tijdens het schoonmaken geen schurende schoonmaakmiddelen, omdat deze het appa-
raat kunnen beschadigen.

O Opslag: Ventilatiestand
Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt, volg dan de instructie
op:
¢ Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
 Verwijder alle voorwerpen die in het apparaat zijn opgeborgen.
* Veeg overtollig water af met een zachte doek.
* Bewaar de koelkast op een koele en droge plaats.
¢ Laat de deur iets open staan door gebruik te maken van de geinte-
greerde ventilatiestand (om stank, condens en schimmel te voorko- \
men). Deze functie mag alleen worden gebruikt als het voertuig stil-
staat en niet tijdens het rijden.

O Ontdooien:

Vocht kan vorst vormen in het interieur van het koelapparaat of op de

verdamper.

Dit vermindert het koelvermogen. Ontdooi het apparaat van tijd tot tijd om dit te voorkomen.

¢ Schakel het apparaat eerst uit en haal de stekker uit het stopcontact om elektrische schokken te
voorkomen.

¢ Haal alle in het apparaat opgeslagen voorwerpen eruit.

* Houd de deur open.

* Veeg het ontdooide water weg.

* Gebruik nooit hard of puntig gereedschap om ijs te verwijderen of om vastgevroren voorwerpen los
te maken.
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9. PROBLEMEN OPLOSSEN

De koelkast werkt niet:

¢ Controleer of de koelkast is ingeschakeld.

* Controleer of de stekker en het stopcontact zijn aangesloten.

* Controleer of de zekering is doorgebrand.

* Controleer of de stroomtoevoer defect is.

* Het vaakIN- EN UITSCHAKELEN van de koelkast kan een startvertraging van de compressor ver-
oorzaken.

Koelkastcompartimenten zijn te warm:

¢ De deur wordt vaak geopend.

* Eris onlangs een grote hoeveelheid warm of heet voedsel opgeslagen.

* De koelkast is lange tijd uitgeschakeld geweest.

Voedsel is bevroren:

¢ De temperatuur is te laag ingesteld.

Er komt "waterstroom" geluid uit de binnenkant van de koelkast:
* Het is een normaal verschijnsel, veroorzaakt door de stroming van het koelmiddel.

Er zijn waterdruppels rond de koelkastbehuizing of de deurspleet:

* Dit is een normaal verschijnsel, het vocht condenseert tot water wanneer het een koud oppervlak
van de koelkast raakt.

De compressor maakt lichte geluiden bij het starten:

* Het is een normaal verschijnsel, het geluid zal afnemen nadat de compressor stabiel werkt.

Foutcode overzicht

Code F1 wordt weergegeven:

* Mogelijke oorzaak: Lage spanning. Pas de batterijbeveiliging aan van Hoog naar Medium of van
Medium naar Laag.

Code F2 wordt weergegeven:

¢ Mogelijke oorzaak: Condensor ventilator is overbelast. Koppel de stroomtoevoer naar de koelkast
gedurende 5 minuten los en start opnieuw op. Als de code nog steeds wordt weergegeven, neem
dan contact op met de dealer/fabrikant voor service.

Code F3 wordt weergegeven:

* Mogelijke oorzaak: De compressor start te vaak. Koppel de stroomtoevoer naar de koelkast gedu-
rende 5 minuten los en start opnieuw op. Als de code nog steeds wordt weergegeven, neem dan
contact op met de dealer/fabrikant voor service.

Code F4 wordt weergegeven:

* Mogelijke oorzaak: Compressor slaat niet aan. Koppel de stroomtoevoer naar de koelkast gedu-
rende 5 minuten los en start opnieuw op. Als de code nog steeds wordt weergegeven, neem dan
contact op met de dealer/fabrikant voor service.

Code F5 wordt weergegeven:

* Mogelijke oorzaak: Oververhitting van de compressor & elektronica. Onderbreek de stroomtoevoer
naar de koelkast voor 5 minuten & start opnieuw op. Als de code nog steeds wordt weergegeven,
neem dan contact op met de dealer/fabrikant voor service.

Code F6 wordt weergegeven:

e Mogelijke oorzaak: Er kan geen parameter worden gedetecteerd door de controller. Ontkoppel de
voeding van de koelkast gedurende 5 minuten en start opnieuw op. Als de code nog steeds wordt
weergegeven, neem dan contact op met de dealer/fabrikant voor service.
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Code F7 of F8 wordt weergegeven:
* Mogelijke oorzaak: Temperatuursensor is defect. Neem contact op met dealer/fabrikant voor service.

10. TECHNISCHE INFORMATIE

Door voortdurende productverbetering kan de technische informatie afwijken van de werkelijke infor-
matie. Raadpleeg altijd het typeplaatje op het product.

Fridge LR40L -713505 Fridge LR50L -713506

Total Gross Volume: 35.8L Total Gross Volume: LENAS
Rated Voltage: 12/24V Rated Voltage: 12/24V
Rated Current DC: 12V5.0A/24V25A Rated Current DC: 12V5.0A/24V25A
Total Input Power: 60W Total Input Power: 60W
Temperature Range: +8 ~-20°C Temperature Range: +8~-20°C
Refrigerant: R600a (13 g) Refrigerant: R600a (13 g)
Climate Class: SN/N/ST/T (limate Class: SN/N/ST/T
Insulation Blowing Gas: (:;HLu Insulation Blowing Gas:
Noise Emission: <45dB Noise Emission:
_Dimensions (WxDxH): 380650532 mm_ | | Dimensions (WxDxH):
Protective Classification of A Protective Classification of
Electric Shock Resistance: N Electric Shock Resistance:
Fridge LROOL -713507
Total Gross Volume: 9141
Rated Voltage: 12/24V
Rated Current DC: 12V6.0A/24V3.0A
Total Input Power: 0w
Temperature Range: +8 ~-20°C
Refrigerant: R600a (13 g)
(limate Class: SN/N/ST/T
Insulation Blowing Gas: GHy
Noise Emission: <45dB

Dimensions (WDiH): a9uE7emm c E )¢
Protective Classification of i 10R - 064560

Electric Shock Resistance: ROHS

11. GARANTIE

De garantieperiode bedraagt 36 maanden. Reimo behoudt zich het recht voor om eventuele gebreken te
herstellen. De garantie is uitgesloten voor alle schade veroorzaakt door foutief gebruik of onjuiste behande-
ling.

Aansprakelijkheidsbeperkingen: Reimo is in geen geval aansprakelijk voor bijkomende, secundaire of indi-
recte schade, kosten, uitgaven, gemiste voordelen of gemiste inkomsten. De aangegeven verkoopprijs van
het product vertegenwoordigt de tegenwaarde van de aansprakelijkheidsbeperkingen van Reimo.

12. VERWIJDERING

Doe het verpakkingsmateriaal zoveel mogelijk in de daarvoor bestemde afvalbakken voor recycling. Als u
het product definitief wilt afvoeren, vraag dan uw plaatselijke recyclingcentrum of vakhandelaar om details
over hoe dit volgens de geldende afvoervoorschriften moet gebeuren. Neem de plaatselijke voorschriften
voor de verwijdering van het apparaat in acht vanwege het brandbare koelmiddel en blaasgas.
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Lue tama kayttdohje huolellisesti ennen asennusta ja kayttoa.
Séilyta se turvallisessa paikassa myohempaa kayttoa varten.
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1. TURVALLISUUSOHJEET

VAROITUS!

o Al3 kayta laitetta, jos se on nakyvasti vaurioitunut.

o Ala tuki jagkaapin tuuletusaukkoja/aukkoja/rakoja.

« Al3 altista laitetta sateelle tai liota sité veteen.

o Al3 aseta laitetta lahelle avotulta tai muita lamménlahteita (Iammittimet, suora auringonvalo,
kaasu-uunit jne.)

* Ala sailyta jaakaapissa tai sen laheisyydessa rajahdysalttiita aineita, kuten suihkepurkkeja, joissa
on syttyvaa ponneainetta.

* Varmista, et systtdjohto on kuiva eiké se ole jaanyt kiinni tai vaurioitunut. Al3 sijoita useita
kannettavia pistorasioita tai kannettavia virtalahteita laitteen takaosaan.

* Tarkista, etta tyyppikilvessa oleva jannitemaaritys vastaa energialahteen jannitemaaritysta. Laitetta
saa kayttaa vain laitteen mukana toimitetun virtalahteen kanssa.

« Ala kayta sahkolaitteita laitteen elintarvikesailytysosastojen sisélld, elleivat ne ole valmistajan
suosittelemaa tyyppia.

* Kun laite on purettu pakkauksesta ja ennen sen kdynnistamistd, se on asetettava tasaiselle
alustalle yli 6 tunniksi.

* Varmista, ettd laite pysyy vaakasuorassa, kun se on kdynnissa. Kallistuskulman on oltava alle 5°
pitkassa kaytossa ja alle 45° lyhyessa kaytossa.

* Pida laitteen kotelossa tai siséanrakennetussa rakenteessa olevat ilmanvaihtoaukot vapaina
esteista. (Kompressorin ympaérilla 2100 mm).

* Pid4 laite vakaana maassa tai autossa. Ald tyhjenna ylésalaisin.

VAROITUS!

» Korjauksia saa tehda vain pateva henkilokunta. Virheellinen korjaus voi aiheuttaa vaaran. Valaisin
ja syottojohto on vaihdettava valmistajan tai patevan henkilon toimesta.

¢ Tasavirran asennuksen on oltava patevien sahkdasentajien tekema.

o Lapset eivat saa leikkia laitteella. Lapset eivat saa tehda puhdistusta ja kayttdjan huoltoa ilman
valvontaa.

e Laitetta voivat kayttaa vahintaan 8-vuotiaat lapset ja henkilét, joilla on heikentyneet fyysiset,
sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heita on valvottu tai opastettu
laitteen turvallisesta kaytosta ja he ymmartavat vaarat.

HUOM!

¢ Katkaise virtalédhde ennen jokaista puhdistusta ja huoltoa seké jokaisen kayton jalkeen.

 Ala kayta teravia tydkaluja sulatukseen. Ald vahingoita kylmaainepiiria.

e Tarkista, onko laitteen jaédhdytysteho sopiva elintarvikkeiden tai ladkkeiden sailytykseen.
Elintarvikkeita saa sailyttaa vain alkuperaispakkauksissaan tai sopivissa astioissa.

* |jos laite jatetaan tyhjaksi pitkaksi aikaa, sammuta se, sulata, puhdista, kuivaa ja jata ovi auki,
jotta laitteeseen ei padse muodostumaan hometta.

Noudata paikallisia maarayksia laitteen havittamisesta syttyvan kylméaaineen ja puhalluskaasun
vuoksi.
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2. TUOTTEEN OMINAISUUDET

¢ | G:n korkean hydtysuhteen DC-kompressori.

e CFC-vapaa.

* Alykas akun suojausjarjestelma estaa ajoneuvosi akun loppumisen.

* Ohjauspaneeli LED-naytélla ja kaksoislampétilan ilmaisimella (jadkaappi/pakastin)

e Yatila: tuuletin toimii alhaisella nopeudella ja kompressorin nopeutta rajoitetaan melun
vahentéamiseksi.

* Kaannettava ovi: oven sarana voidaan asentaa uudelleen oikealta vasemmalle.
* Tuuletusasento pahojen hajujen ja homeen kasvun valttamiseksi, kun jaakaappi ei ole kaytossa.
e LR40L (713505): Kompressoriyksikko on siirrettavissa (syottdjohdon pituus: 2 m).

3. TUOTTEEN RAKENNE

(O]

LR4OL (713505) LR50L (713506)

@
@ Oven salpa

@® Ovikotelot

@ Tuuletusaukon asento*
® Ohjauspaneeli

® Pakastinlokero

@ Jaakaappiosasto
Sisévalo

@ Hylly

Sailytyslokerikko

@ Kompressori

LRIOL (713507)

* Tama tuuletusasento mahdollistaa ilmanvaihdon, kun jadkaappi ei ole kaytossa, ja estaa pahan
hajun tai homeen muodostumisen. Tata toimintoa tulee kayttaa vain ajoneuvon ollessa paikallaan
eika ajon aikana.
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HUOM: Mallin LR40L (713505) kompressori voidaan siirtaa. Téama voi vahentaa asennussyvyytta.
LR40L:n tuotteen mitat ilman kompressoria: 380*368,3*532mm. Syéttdjohdon pituus on
yhteensa 2000 mm.

LR40L (713505)

4. ASENNUS

1) Varmista, etté jaakaappi ei ole vahingoittunut, kun avaat pakkauksen tuotteen vastaanottamisen
jalkeen. Mahdollisista kuljetusvaurioista on ilmoitettava ostopaikkaan. Kasittele tuotetta erittain
huolellisesti ja huolellisesti.

2) Valmistele kaappi: Jata jadkaapin ymparille hieman tilaa hyvan ilmanvaihdon séilyttamiseksi. Pida
jadkaappi aina vaakasuoralla pinnalla ja kaukana lammonlahteista.

Jadkaapin taka- ja ylareunassa on oltava vahintdan 50 mm tilaa ja 20 mm
kummallakin sivulla.

Malli Tuotteen ulottuvuus | Suositeltu asennusmitta
(A*C*B) (A1*B1*C1)

LR40L (713505) |380*550*532 mm | 430*599.7*582 mm

LR50L (713506) |380*482*532 mm | 430*531.8*582 mm

LROOL (713506) |419*482*976 mm | 468.5*532*1025.5 mm
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3) Kytkeminen virtalahteeseen: Kytke jaédkaappi suoraan ajoneuvon 12/24V DC-jarjestelmaan,
kaapelin minimipoikkileikkaus alla olevan taulukon mukaisesti, joka perustuu jaakaapin ja akun
valisen johdon kokonaispituuteen. On erittdin suositeltavaa, ettd jaékaapin asennuksen suorittaa
pateva henkild. Jaakaapin siirtamiseksi kaappiin on sailytettava riittdvasti vapaata johtoa.

Johdon pituus jaékaappiin Kaapelin halkaisija
Enintdan 6m 2.5 mm2 (14AWG)
Enintddn 11m 4.0 mm2 (12AWG)
Enintddn 17m 6.0 mm2 (10AWG)

4) Tyonna jadkaappi kaappiin varovasti, jotta valtat lattian naarmuuntumisen, ja virtajohto on
pidettava 16ysana.

Ruuvi
Ruuvisuojus Ruuvinpidin

Esimerkiksi LR4OL (713505)

5) Kiinnita jadkaappi kaapin seinaan: ruuvipidike on rakennettu jadkaapin sivuseinaan.
Ruuvipidikkeen lapi on porattava reika sivuseindan. Kayta ruuvia (M5, véhintdédn 15 mm) ja
kiinnité se seinaan. Kayta sen jalkeen ruuvisuojusta ruuvin paan peittamiseen (ruuvit eivat sisally
toimitukseen).

6) Asennuksen tarkistaminen: Kun asennus on valmis, tarkista maadoituspiirin jatkuvuus ja suorita
kaikki voimassa olevien maardysten mukaiset sahkoturvallisuustestit. Suojaa ja kiinnita kaapelit,
jotta estetéadn kaapelin vahingossa tapahtuva vetaminen irrottamasta sita litdnndista tai
joutuminen kosketuksiin kuumien osien kanssa, joiden ldampétila on yli 50° C, tai terdvien osien
kanssa.
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5. KAANNETTAVA 0OVI

Ovi on kaannettava, miké tarkoittaa, ettd se voidaan avata vasemmalta oikealle tai oikealta

vasemmalle.
Tehdasasetus: Oven sarana oikealle.
Noudata tarvittaessa alla olevia ohjeita:

1. Ruuvaa alempi sarana irti ja irrota oven runko (pida jaakaappi vakaana).

2. Ruuvaa irti ja irrota oven salpa ja asenna se toiselle puolelle.

3. Siirra yla- ja alaoven akseli toiselle puolelle ja asenna ovi jadkaappiin; kiinnitd yla- ja alaoven akselit
ylé- ja alasaranoiden avulla; ruuvaa ovi saranoilla, oven avautumissuunta on nyt kaannetty.

Oven akseli Oven salpa

Alin sarana

6. ETUPANEELIN VAIHTAMINEN

Saatavana on valinnaisia etupaneeleita harjattua hopeaa:
Hopea etupaneeli LR40L: 7135051

LR50L: 7135061

LR9OL: 7135071
1. Irrota ensin ruuvimeisselilla ruuvi, joka kiinnittaa oven
alemman saranan, irrota sitten oven alempi sarana, kaanna
oven runkoa vastapaivaan 60 astetta ja irrota sitten oven
runko kevyesti alaspain suuntautuvalla voimalla.

2. Kun olet irrottanut oven rungon, irrota ruuvimeisselilla
kolme ruuvia, jotka kiinnittavat oven alemman karmilistan,
irrota sitten oven alempi karmilista ja irrota lopuksi
ovipaneeli maariteltya suuntaa pitkin ovipaneelin
irrottamiseksi.

3. Kun olet irrottanut ovipaneelin, vaihda se uuteen, kiinnita

alempi ovikehysnauha oven runkoon ruuveilla ja asenna
lopuksi oven runko ja alempi oven sarana jaékaappiin.
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7. TOIMINTA JA KAYTTO

[ LAwpoTiLANSARTO | | YOvALO

| pacastin | | saakaapei | | seT || onjoFF |

e Virransyotto: DC 12V/24V.

e Virta ON/OFF: Paina kytkedksesi ON/OFF.

* Nayton alustaminen: Kun jaakaappi kytketaan paalle, summeri antaa pitkan aanimerkin ja naytto
syttyy.

e Yatila: Paina kayttotilassa pitkddn 3 sekunnin ajan siirtyaksesi yétilaan. Nayttdé sammuu ja
yovalo syttyy. Palaa normaalinayttodn painamalla lyhyesti

e Lampdtilan asetus: Paina ¥ vaihtaaksesi pakastimen/jaéhdytyksen valilla. Kun vasen nayttd
vilkkuu, paina + tai = saatadksesi pakastuslampotilaa, kun oikea naytto vilkkuu, paina + tai =
saataaksesi jadhdytyslampdtilaa. Asetus tallentuu automaattisesti, kun kaytté on pysahtynyt 4
sekunniksi. Huomautus: naytetty lampdtila on osaston nykyinen lampdétila, kestaa jonkin aikaa
saavuttaa asetettu lampdtila.

* Akun suojaustila: Paina £ o3 pitkdan 3 sekunnin ajan kdynnissa olevassa tilassa, kunnes néyttd
vilkkuu, ja paina sitten L& uudelleen vaihtaaksesi korkean, keskitason ja matalan suojauksen
valilla. (*Tehdasasetus on Korkea).

Low Medium Korkea

Jannitteen vertailu:

INPUT DC 12V DC 24V
MODE CUT oUT CUTIN CUT OUT CUTIN
L 8.5V 10.9v 21.3V 22.7V
M 10.1v 11.4v 22.3V 23.7V
H 11.1v 12.4v 24.3V 25.7V

* Jannite on teoreettinen arvo, joka voi poiketa eri maisemissa.
* H on asetettava, kun tuote on kytketty autovirtaan. M tai L on asetettava, kun se on
kytketty kannettavaan akkuun tai muuhun vara-akkuun.
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o Lampotilan yksikkoasetus: Kytke jaékaappi pois paalta, paina pitkdan L& 3 sekunnin ajan,
kunnes nayttoon tulee E1, ja vaihda E5:een painamalla uudelleen L+ Paina sitten + tai —
valitaksesi Celsius tai Fahrenheit. “Tehdasasetus on °C.

* Nollaus: Kytke jaakaappi pois paalta, paina pitkaan LE 3 sekunnin ajan, kunnes nayttoon tulee
E1. Paina El-ilassa pitkdan + — samanaikaisesti sekuntien ajan nollataksesi kaikki asetukset.

8. HOITO JA HUOLTO

O Puhdistus:

o Sahkoiskun valttamiseksi kytke laite ensin pois paalta ja irrota pistoke pistorasiasta.
 Puhdista laite méaralla liinalla ja kuivaa se.

o Al3 liota jadkaappia vedessa dlaka pese sita suoraan.

* Ala kayta puhdistuksessa hankaavia puhdistusaineita, sillé ne voivat vahingoittaa laitetta.

O Siilytys:

Jos laitetta ei kayteta pitkdan aikaan, noudata ohjeita:

¢ Kytke laite pois paalta ja irrota pistoke pistorasiasta.

¢ Ota kaikki laitteeseen tallennetut tavarat pois.

* Pyyhi ylimaarainen vesi pois pehmealla ratilla.

* Sailyta jadkaappi viiledssé ja kuivassa paikassa.

e Jata ovi hieman auki kayttamalla sisaanrakennettua tuuletusasentoa
(hajun, kondensaation ja homeen estamiseksi). Tata toimintoa saa
kayttaa vain ajoneuvon ollessa paikallaan eiké ajon aikana.

O Sulatus:

Kosteus voi muodostaa huurretta jaahdytyslaitteen sisalle tai \

hoyrystimeen.

Tama vahentaa jaahdytystehoa. Sulata laite aika ajoin tamén

valttamiseksi.

o Kytke laite ensin pois paalta ja irrota pistoke sahkoiskun valttdmiseksi.

» Ota kaikki laitteessa sailytetyt tavarat pois.

* Pida ovi auki.

¢ Pyyhi sulatettu vesi pois.

* Ala koskaan kayta kovia tai teravia tyokaluja jaan poistamiseen tai paikalleen jaatyneiden esineiden
irrottamiseen.

limanpoistoaukon asento
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9. VIANMAARITYS

Jaadkaappi ei toimi:

* Tarkista, onko jaakaappi kytketty paalle.

e Tarkista, etta pistoke ja pistorasia on kytketty.

e Tarkista, onko sulake palanut.

¢ Tarkista, onko virtaléhteessfj toimintahairio.

* JadkaapinKYTKEMINEN PAALLE/POIS usein voi aiheuttaa kompressorin kdynnistymisviiveen.
Jaakaappitilat ovat liian lampimét:

¢ Ovi avataan usein.

o Askettdin on sailytetty suuri maara lamminta tai kuumaa ruokaa.
» Jaakaappi on ollut pitkdan pois paalta.

Ruoka on jaatynyt:

e Lampdtila on asetettu liian alhaiseksi.

Jadkaapin sisalta kuuluu "veden virtauksen" danta:

¢ Se on normaali iimid, joka johtuu kylmaaineen virtauksesta.

Jadkaapin kotelon tai oven raon ymparilla on vesipisaroita:

* Se on normaali iimi6, kosteus tiivistyy vedeksi, kun se koskettaa jaékaapin kylmaéa pintaa.
Kompressori on hieman danekas kaynnistettdessa:

¢ Se on normaali ilmio, melu vahenee, kun kompressori toimii vakaasti.

Virhekoodien yleiskatsaus

Naytossa nakyy koodi F1:
e Mahdollinen syy: Alhainen jannite. Saada akun suojaus korkeasta arvosta keskitasolle tai
keskitasosta matalaan arvoon.

Koodi F2 tulee nayttéon:

* Mahdollinen syy: Lauhduttimen puhallin on ylikuormitettu. Katkaise jadkaapin virransyottd 5
minuutiksi & kaynnista uudelleen. Jos koodi nékyy edelleen, ota yhteys jalleenmyyjaan/
valmistajaan huoltoa varten.

Nayttoon tulee koodi F3:

¢ Mahdollinen syy: Kompressori kdynnistyy liilan usein. Katkaise jadkaapin virransy6ttd 5 minuutiksi
ja kaynnista uudelleen. Jos koodi nékyy edelleen, ota yhteys jalleenmyyjaan/valmistajaan huoltoa
varten.

Nayttoon tulee koodi F4:

* Mahdollinen syy: Kompressori ei kdynnisty. Katkaise jaakaapin virransyottd 5 minuutiksi ja
kaynnista uudelleen. Jos koodi nékyy edelleen, ota yhteys jalleenmyyjaan/valmistajaan huoltoa
varten.

Koodi F5 tulee nakyviin:

¢ Mahdollinen syy: Kompressorin ja elektroniikan ylikuumeneminen. Katkaise jadkaapin virransyo6tto
5 minuutiksi ja kdynnista uudelleen. Jos koodi nékyy edelleen, ota yhteys jalleenmyyjaan/
valmistajaan huoltoa varten.

Koodi F6 tulee nakyviin:

* Mahdollinen syy: Ohjain ei pysty havaitsemaan mitaan parametria. Katkaise jadkaapin virransy6tto
5 minuutiksi ja kdynnisté uudelleen. Jos koodi nékyy edelleen, ota yhteys jélleenmyyjaéan/
valmistajaan huoltoa varten.
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N&yttoon tulee koodi F7 tai F8:
e Mahdollinen syy: Lampétila-anturi on viallinen. Ota yhteys jalleenmyyjaan/valmistajaan huoltoa
varten.

10. TEKNISET TIEDOT

Tuotteen jatkuvan parantamisen vuoksi tekniset tiedot saattavat poiketa todellisista tiedoista. Katso
aina tuotteessa oleva luokituskilpi.

Fridge LR40L -713505 Fridge LR50L -713506

Total Gross Volume: 35.8L Total Gross Volume: LENAS
Rated Voltage: 12/24V Rated Voltage: 12/24V
Rated Current DC: 12V5.0A/24V25A Rated Current DC: 12V5.0A/24V25A
Total Input Power: 60W Total Input Power: 60W
Temperature Range: +8 ~-20°C Temperature Range: +8~-20°C
Refrigerant: R600a (13 g) Refrigerant: R600a (13 g)
Climate Class: SN/N/ST/T (limate Class: SN/N/ST/T
Insulation Blowing Gas: (:;HLu Insulation Blowing Gas:
Noise Emission: <45dB Noise Emission:
_Dimensions (WxDxH): 380650532 mm_ | | Dimensions (WxDxH):
Protective Classification of A Protective Classification of
Electric Shock Resistance: N Electric Shock Resistance:
Fridge LROOL -713507
Total Gross Volume: 9141
Rated Voltage: 12/24V
Rated Current DC: 12V6.0A/24V3.0A
Total Input Power: 0w
Temperature Range: +8 ~-20°C
Refrigerant: R600a (13 g)
(limate Class: SN/N/ST/T
Insulation Blowing Gas: GHy
Noise Emission: <45dB

Dimensions (WDiH): a9uE7emm c E )¢
Protective Classification of i 10R - 064560

Electric Shock Resistance: ROHS

11. TAKUU

Takuu on 36 kuukautta. Reimo pidattaa oikeuden korjata mahdolliset puutteet. Takuu ei koske kaikkia
vaurioita, jotka johtuvat virheellisesté kaytosta tai vaaranlaisesta kasittelysta.

Vastuun rajoitukset: Reimo ei missaan tapauksessa ole vastuussa sivu-, toissijaisista tai valillisista
vahingoista, kustannuksista, menoista, saamatta jaaneista eduista tai saamatta jaaneista tuloista.
Tuotteen ilmoitettu myyntihinta edustaa Reimon vastuunrajoituksia vastaavaa arvoa.

12. HAVITTAMINEN

Laita pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan asianmukaisiin kierratysjateastioihin. Jos haluat
havittaa tuotteen lopullisesti, kysy paikalliselta kierratyskeskukselta tai erikoismyyjélta lisétietoja siita, miten
se tehdaan voimassa olevien havittamismaaraysten mukaisesti. Noudata paikallisia maarayksia laitteen
havittamisesta syttyvan kylmaaineen ja puhalluskaasun vuoksi.
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Lees venligst denne brugsanvisning omhyggeligt far installation og brug.
Opbevar den pa et sikkert sted til fremtidig brug.
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1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER

ADVARSEL!

e Apparatet ma ikke betjenes, hvis det er synligt beskadiget.

* Bloker ikke kaleskabets ventilationsabninger/abninger/spalter.

* Udseet ikke apparatet for regn og leeg det ikke i vand.

* Anbring ikke apparatet i neerheden af aben ild eller andre varmekilder (varmeapparater, direkte
sollys, gasovne osv.)

¢ Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks. spraydaser med et braendbart drivmiddel, i eller i
neerheden af kaleskabet.

* Sgrg for, at forsyningskablet er tort og ikke er klemt eller beskadiget. Placer ikke flere beerbare
stikkontakter eller baerbare stramforsyninger bag ved apparatet.

¢ Kontroller, at spaendingsangivelsen pa typeskiltet svarer til spaendingsangivelsen pa
energiforsyningen. Apparatet mé kun anvendes med den stremforsyningsenhed, der falger med
apparatet.

¢ Brug ikke elektriske apparater inde i apparatets madopbevaringsrum, medmindre de er af den
type, der anbefales af producenten.

e Nar apparatet er pakket ud, og far det teendes, skal det placeres pa et plant underlag i mere end 6
timer, for det teendes.

¢ Sgrg for, at apparatet forbliver vandret, nar det er i gang. Vippevinkelen skal veere mindre end 5°
ved langvarig drift og mindre end 45° ved kortvarig drift.

* Hold ventilationsabningerne i apparatets kabinet eller i den indbyggede konstruktion fri for
forhindringer. (Omkring kompressoren 2100 mm).

¢ Hold apparatet stabilt pa jorden eller i bilen. Tem ikke pa hovedet.

FORSIGTIG!

 Reparationer ma kun udferes af kvalificeret personale. Forkert reparation kan medfare fare.
Lampen og forsyningskablet skal udskiftes af producenten eller af kvalificeret personale.

* Installationen af jeevnstrem skal foretages af kvalificerede elektrikere.

¢ Barn ma ikke lege med apparatet. Rengering og brugervedligeholdelse ma ikke foretages af barn
uden opsyn.

* Apparatet kan anvendes af barn fra 8 &r og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har faet tilsyn eller instruktion
vedrgrende brug af apparatet pa en sikker made og forstar farerne.

BEM/ZRK!

* Afbryd stramforsyningen far hver renggring og vedligeholdelse og efter hver brug.

* Brug ikke skarpt veerktgj til afrimning. Beskadig ikke kelemiddelkredslabet.

» Kontroller, om apparatets kalekapacitet er egnet til opbevaring af fadevarer eller medicin.
Fedevarer mé kun opbevares i den originale emballage eller i egnede beholdere.

 Im apparatet star tomt i laengere tid, skal du slukke, afrime, rengare, terre og lade degren sta aben
for at undga, at der opstar skimmelsvamp i apparatet.

Overhold de lokale bestemmelser for bortskaffelse af apparatet pa grund af det brandfarlige
kelemiddel og bleesegas.
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2. PRODUKTEGENSKABER

* Hgjeffektiv DC-kompressor fra LG med hgj effektivitet.

o CFCfri.

¢ Intelligent batteribeskyttelsessystem forhindrer, at dit keretgj laber ter for batteri.

* Kontrolpanel med LED-display og dobbelt temperaturindikator (kele-/fryseskab)

e Nattilstand: Ventilatoren kerer med lav hastighed, og kompressorens hastighed er begraenset for at
reducere stojen.

e Vendbar der: Darheenget kan ommonteres fra hgjre til venstre.
e Ventilationsposition for at undga darlig lugt og skimmelvaekst, nar den ikke er i brug.
e LR40L (713505): Kompressorenheden kan flyttes (laengde af forsyningsledning: 2 m).

3. PRODUKTSTRUKTUR

(O]

LR4OL (713505) LR50L (713506)

@
@ Derlas

@Q® Darbakker

@ Udluftningsposition*
® Betjeningspanel

® Fryserum

@ Koleskabsrum
Indvendigt lys

@ Hylde

Fryseskuffe

@ Kompressor

LRIOL (713507)

* Denne ventilationsposition giver mulighed for luftudveksling, nar keleskabet ikke er i brug, og
forhindrer dannelse af darlig lugt eller skimmelsvamp. Denne funktion ber kun anvendes, néar
koretgjet star stille og ikke under karsel
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BEMARK: Kompressoren pa model LR40L (713505) kan flyttes. Dette kan reducere
installationsdybden. Produktdimensioner for LR40L uden kompressor: 380*368,3*532
mm. Forsyningsledningens laengde er 2000 mm i alt.

LR40L (713505)

4. INSTALLATION

1) Serg for, at keleskabet ikke er beskadiget, nar du abner pakken efter modtagelsen af produktet.
Eventuelle transportskader skal anmeldes til kebsstedet. Handter produktet med den sterste omhu
og opmeerksomhed.

2) Forbered kabinettet: Lad der veere lidt plads omkring keleskabet for at holde en god ventilation.
Opbevar altid keleskabet pa en vandret overflade og veek fra varmekilder.

Der skal vaere mindst 50 mm plads bagtil og overst pa keleskabet og 20 mm pa hver
side.

Model Produktdimension Anbefalet installationsdimension
(A*C*B) (A1*B1*C1)

LR40L (713505) |380*550*532 mm | 430*599,7*582 mm

LR50L (713506) |380*482*532 mm | 430*531,8"582 mm

LROOL (713506) |419*482*976 mm | 468.5*532*1025.5 mm
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3) Tilslut til en stremforsyning: Tilslut keleskabet direkte til keretejets 12/24V DC-system, det
minimale kabeltveersnit som i nedenstaende tabel baseret pa den samlede leengde af ledningen
mellem kealeskabet og batteriet. Det anbefales kraftigt, at installationen af keleskabet udferes af en
kvalificeret person. Der skal holdes tilstraekkeligt med ledninger fri til at flytte koleskabet ind i
kabinettet.

Ledningsleengde til keleskab Kabeldiameter

Hojst 6 m 2.5 mm2 (14AWG)
Hejst 11 m 4.0 mm2 (12AWG)
Hejst 17 m 6.0 mm2 (10AWG)

4) Skub keleskabet forsigtigt ind i skabet for at undga at ridse gulvet, og stramkablet skal holdes
lgst.

Skrue
Skrue daeksel Skrueholder

For eksempel LR40L (713505)

5) Fastgar keleskabet til skabsveeggen: Skrueholderen er indbygget i keleskabets sidevaeg. Der skal
bores et hul gennem skrueholderen ind i sidepanelet. Brug en skrue (M5, minimum 15 mm) og
fastger den pa veeggen. Brug derefter skruedaekslet til at deekke skruehovedet (skruer er ikke
inkluderet).

6) Kontroller installationen: Nar installationen var afsluttet, skal du kontrollere kontinuiteten af
jordkredslabet og udfare alle de elektriske sikkerhedstests, der er fastsat i de geeldende
bestemmelser. Beskyt og fastgar kablerne for at forhindre, at der ved et uheld treekkes i kablet, sa
det ikke lgsnes fra forbindelserne eller kommer i kontakt med varme dele med en temperatur pa
over 50° C eller med skarpe dele.
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5. VENDBAR D@R

DK

Daren er vendbar, hvilket betyder, at den kan abnes fra venstre mod hgjre eller fra hagjre mod

venstre. Fabriksindstilling: Derheengsel til hgjre.
Folg nedenstaende trin, hvis det er nadvendigt:

1. Skru det nederste heengsel af, og tag derhuset af (hold keleskabet stabilt).

2. Skru derlasen af og tag den af, og monter den i den anden side.

3. Flyt den gverste og nederste deraksel til den anden side, og monter deren pa keleskabet; fastgar
den gverste og nederste deraksel med det gverste og nederste haengsel; skru deren fast med

haengslerne, dgrdbningsretningen er nu omvendt.

Doraksel Dorlas

Nederste haengsel

6. HYVORDAN MAN Z£NDRER
FRONTPANELET

Der er valgfrie frontpaneler i barstet sglv til radighed:
Frontpanel i sglv til  LR40L: 7135051

LR50L: 7135061

LR9OL: 7135071
1. Brug farst en skruetreekker til at skrue skruen, der fastger
det nederste darhzengsel, afmontere derefter det nederste
darhaengsel, drej derhuset mod uret i 60 grader, og fiern
derefter dgrhuset med en let nedadgaende kraft.

2. Nar derkarrosseriet er fiernet, skal du bruge en
skruetreekker til at skrue de 3 skruer, der fastger den
nederste derrammeliste, ud, derefter fierne den nederste
derrammeliste og til sidst tage dgrpanelet ud i den angivne
retning for at fierne derpanelet.

3. Nar darpanelet er fiernet, erstattes det med det nye, den
nederste derrammeliste fastgares til derhuset med skruer,

og til sidst monteres darhuset og det nederste darheengsel

pa keleskabet.
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7. FUNKTION OG BETJENING

| TEMPERATURKONTROL | | NIGHT LiGHT

| FrvseskaB | | koteska | | seT | | onjorF |

e Stromforsyning: DC 12V/24V.

e Strom ON/OFF: Tryk pa for at teende/slukke.

« Initialisering af skaermbilledet: Nar kaleskabet er teendt, vil summeren give et langt bip, og
displayet vil veere teendt.

* Nattilstand: Under kerende tilstand skal du trykke lzenge pa
nattilstand. Skeermen slukkes, og natlyset teendes. Tryk kort pa
visning.

» Temperaturindstilling: Tryk pa ¥ for at skifte mellem fryser/nedkeling. Nar den venstre skeerm
blinker, skal du trykke pa + eller — for at justere frysetemperaturen, og nar den hgjre skeerm
blinker, skal du trykke pa + eller = for at justere keletemperaturen. Indstillingen gemmes
automatisk efter at have stoppet driften i 4 sekunder. Bemaerk: Den viste temperatur er den
aktuelle temperatur i rummet, det vil tage et stykke tid at n& den indstillede temperatur.

¢ Batteribeskyttelsestilstand: Under driftstilstand skal du trykke leenge pa L& i 3 sekunder, indtil
skaermen blinker, og derefter trykke pa £ o3 igen for at skifte mellem hgj, middel og lav beskyttelse.
(*Fabriksindstillingen er Hgj).

i 3 sekunder for at ga i
for at vende tilbage til normal

Lav Medium Hoj

Spaendingsreference:

INPUT DC 12v DC 24V
MODE AFSLUTTET SKAR | AFSLUTTET SKAR |
L 8.5V 10.9v 21.3V 22.7V
M 10.1v 11.4v 22.3V 23.7V
H 11.1v 12.4v 24.3V 25.7V

* Spaendingen er en teoretisk veerdi, der kan veere en afvigelse i forskellige omgivelser.
* H skal indstilles, nar produktet er tilsluttet bilens streamforsyning. M eller L skal
indstilles, nar den er tilsluttet et baerbart batteri eller et andet reservebatteri.
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e Indstilling af temperaturenhed: Sluk for keleskabet, tryk laenge pa ¢ i 3 sekunder, indtil der
vises E1, og skift til E5 ved at trykke pa £ o3 igen. Tryk derefter pa =+ eller — for at vaelge Celsius
eller Fahrenheit. *Fabriksindstillingen er °C.

* Nulstil: Sluk for keleskabet, tryk lzenge pa ¥ i 3 sekunder, indtil E1 vises. | E1-tilstand skal du
trykke laenge pa + — samtidig i sekunder for at nulstille alle indstillinger.

8. PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
O Rengoring:
« Sluk og traek farst stikket ud af stikkontakten for at undga elektrisk sted.
e Brug en vad klud til at renggre apparatet og ter det.
* | zeg ikke koleskabet i blad i vand, og vask det ikke direkte.
* Brug ikke slibende renggringsmidler under renggring, da disse kan beskadige apparatet.
O Opbevaring
Hvis apparatet ikke skal bruges i lzengere tid, skal du felge instruktionen:  Position for udluftning
¢ Sluk og treek stikket ud af stikkontakten.
* Tag alle de genstande ud, der er opbevaret i enheden.
e Tor overskydende vand af med en blad klud.
e Opbevar kgleskabet pa et kaligt og tert sted.
e Lad deren sta let aben ved hjeelp af den integrerede
udluftningsposition (for at forhindre lugt, kondens og skimmel).
Denne funktion bar kun bruges, nar keretgjet star stille og ikke under
karsel.
O Afrimning
Fugt kan danne frost i keleanleeggets indre eller pa fordamperen. \
Dette reducerer kelekapaciteten. Afrim enheden fra tid til anden for at
undga dette.
e Sluk og treek farst stikket ud af apparatet for at undga elektrisk stad.
¢ Tag alle de genstande ud, der er opbevaret i apparatet.
* Hold daren aben.
* Tor det optgede vand af.
* Brug aldrig hardt eller spidst veerktej til at fierne is eller til at lasne genstande, der er frosset fast.
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9. FEJLFINDING

Koleskabet fungerer ikke:

» Kontroller, om kgleskabet er teendt.

¢ Kontroller, om stikket og stikkontakten er tilsluttet.

» Kontroller, om sikringen er braendt.

» Kontroller, om stremforsyningen er defekt.

* HviskgleskabetTANDES/SLUKKES ofte, kan det medfare startforsinkelse af kompressoren
Koleskabsrummene er for varme:

* Dgren abnes ofte.

¢ Der er for nylig blevet opbevaret en stor maengde varm eller varm mad.
* Koleskabet har veeret frakoblet i lang tid.

Maden er frosset:

* Temperaturen var indstillet for lavt.

Der er "vandstrom" stgj fra keleskabets indre:
e Det er et normalt faenomen, forarsaget af kelemiddelstrammen.

Der er vanddraber omkring koleskabets kabinet eller dorspalten:

e Det er et normalt faenomen, fugten vil kondensere til vand, nar den bergrer en kold overflade i
kaleskabet.

Kompressoren larmer en smule, nar den starter:

* Det er et normalt faenomen, stgjen vil blive reduceret, nar kompressoren fungerer stabilt.

Oversigt over fejlkoder

Kode F1 vises:
e Mulig arsag: For lav speending. Juster batteribeskyttelsen fra Hgj til Mellem eller fra Mellem til Lav.

Kode F2 vises:

e Mulig arsag: Kondensatorventilatoren er overbelastet. Afbryd stramforsyningen til kaleskabet i 5
minutter og genstart. Hvis koden stadig vises, skal du kontakte forhandleren/producenten for at fa
service.

Kode F3 vises:
e Mulig arsag: Kompressoren starter for ofte. Afbryd stramforsyningen til kgleskabet i 5 minutter og
genstart. Hvis koden stadig vises, skal du kontakte forhandleren/producenten for at fa service.

Kode F4 vises:

e Mulig arsag: Kompressor starter ikke. Afbryd stremforsyningen til keleskabet i 5 minutter og
genstart. Hvis koden stadig vises, skal du kontakte forhandleren/producenten for at fa service.

Kode F5 vises:

* Mulig arsag: Overophedning af kompressor og elektronik. Afbryd stremforsyningen til keleskabet i
5 minutter og genstart. Hvis koden stadig vises, skal du kontakte forhandleren/producenten for at
fa service.

Kode F6 vises:

e Mulig arsag: Ingen parameter kan registreres af controlleren. Afbryd stramforsyningen til
kaleskabet i 5 minutter og genstart. Hvis koden stadig vises, skal du kontakte forhandleren/
producenten for at fa service.
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Kode F7 eller F8 vises:
* Mulig arsag: Temperaturfeleren er defekt. Kontakt forhandler/producent for service.

10. TEKNISKE OPLYSNINGER

P& grund af Igbende produktforbedringer kan de tekniske oplysninger afvige fra de faktiske
oplysninger. Se venligst altid meerkepladen pé produktet.

Fridge LR40L -713505 Fridge LR50L -713506

Total Gross Volume: 35.8L Total Gross Volume: LENAS
Rated Voltage: 12/24V Rated Voltage: 12/24V
Rated Current DC: 12V5.0A/24V25A Rated Current DC: 12V5.0A/24V25A
Total Input Power: 60W Total Input Power: 60W
Temperature Range: +8 ~-20°C Temperature Range: +8~-20°C
Refrigerant: R600a (13 g) Refrigerant: R600a (13 g)
Climate Class: SN/N/ST/T (limate Class: SN/N/ST/T
Insulation Blowing Gas: (:;HLu Insulation Blowing Gas:
Noise Emission: <45dB Noise Emission:
_Dimensions (WxDxH): 380650532 mm_ | | Dimensions (WxDxH):
Protective Classification of A Protective Classification of
Electric Shock Resistance: N Electric Shock Resistance:
Fridge LROOL -713507
Total Gross Volume: 9141
Rated Voltage: 12/24V
Rated Current DC: 12V6.0A/24V3.0A
Total Input Power: 0w
Temperature Range: +8 ~-20°C
Refrigerant: R600a (13 g)
(limate Class: SN/N/ST/T
Insulation Blowing Gas: GHy
Noise Emission: <45dB

Dimensions (WDiH): a9uE7emm c E )¢
Protective Classification of i 10R - 064560

Electric Shock Resistance: ROHS

11. GARANTI

Garantiperioden er 36 maneder. Reimo forbeholder sig ret til at afhjeelpe eventuelle fejl og mangler.
Garantien er udelukket for alle skader, der skyldes fejlagtig brug eller forkert handtering.
Ansvarsbegraensninger: Reimo er under ingen omsteendigheder ansvarlig for sekundaere, sekundaere eller
indirekte skader, omkostninger, udgifter, mistede ydelser eller mistet indtjening. Denangivne salgspris for
produktet repreesenterer den tilsvarende veerdi af Reimos ansvarsbegraensninger.

12. BORTSKAFFELSE

Leeg emballagematerialet i de relevante affaldsbeholdere til genbrug, hvor det er muligt. Hvis du ensker at
bortskaffe produktet endeligt, skal du sparge din lokale genbrugsstation eller specialforhandler om detaljer
om, hvordan du ger dette i overensstemmelse med de geeldende bortskaffelsesbestemmelser. Overhold
venligst de lokale bestemmelser for bortskaffelse af apparatet pa grund af det breendbare kalemiddel og
bleesegas.
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Las igenom denna bruksanvisning noggrant fore installation och anvandning.
Forvara den pa en saker plats for framtida anvandning.
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1. SAKERHETSANVISNINGAR

VARNING!

¢ Anvand inte apparaten om den ar synligt skadad.

e Blockera inte kylskapets ventiler/6ppningar/spalter.

o Utséatt inte apparaten for regn eller blétlagg den i vatten.

e Placera inte apparaten i nérheten av dppen eld eller andra varmekallor (varmare, direkt solljus,
gasugnar etc.)

* Forvara inga explosiva amnen, som sprayburkar med ett brannbart drivmedel, i eller nara
kylskapet.

e Se till att matningskabeln ar torr och att den inte sitter fast eller &r skadad. Placera inte flera
bérbara uttag eller barbara stromforsorjningar pa baksidan av apparaten.

¢ Kontrollera att spanningsangivelsen pa typskylten dverensstdammer med energitillforselns
spanningsangivelse. Apparaten far endast anvandas med den stromforsérjningsenhet som
medfoljer apparaten.

e Anvand inte elektriska apparater i apparatens matforvaringsfack, om de inte ar av den typ som
rekommenderas av tillverkaren.

¢ Néar apparaten har packats upp och innan den sétts igdng maste den placeras pa ett plant
underlag i mer an 6 timmar.

e Se till att apparaten forblir horisontell nar den ar igang. Lutningsvinkeln maste vara mindre &n 5°
vid langvarig drift och mindre an 45° vid kortvarig drift.

¢ Hall ventilationsoppningarna i apparathdljet eller i den inbyggda konstruktionen fria fran hinder.
(Runt kompressorn 2100 mm).

¢ Hall apparaten stabil pa marken eller i bilen. Tappa inte avlopp upp och ner.

FORSIKTIGHET!

* Reparationer far endast utféras av kvalificerad personal. Felaktig reparation kan medfora fara.
Lampan och matningskabeln méaste bytas ut av tillverkaren eller kvalificerad personal.

e Installationen av likstromsstrom maste skétas av kvalificerade elektriker.

e Barn far inte leka med apparaten. Rengéring och anvandarunderhall far inte goras av barn utan
dvervakning.

¢ Apparaten kan anvandas av barn fran 8 ar och uppat och personer med nedsatt fysisk, sensorisk
eller mental formaga eller brist pa erfarenhet och kunskap om de har fatt tillsyn eller instruktioner
om anvandning av apparaten pa ett sakert satt och forstar riskerna.

0BS!

e Koppla bort stromforsérjningen fore varje rengéring och underhall och efter varje anvandning.

¢ Anvand inte vassa verktyg for att avfrosta. Skada inte koldmediekretsen.

 Kontrollera om apparatens kylkapacitet ar lamplig for forvaring av livsmedel eller lékemedel.
Livsmedel far endast forvaras i sin originalférpackning eller i lampliga behallare.

¢ lom apparaten lamnas tom under langa perioder ska du stanga av, avfrosta, rengéra, torka och
ldmna dorren 6ppen for att forhindra att mogel bildas i apparaten.

Observera de lokala foreskrifterna for bortskaffande av apparaten pa grund av det brandfarliga
kéldmediet och blasgasen.
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2. PRODUKTEGENSKAPER

o Hogeffektiv likstromskompressor fran LG.

e CFCHri.

¢ Intelligent batteriskyddssystem forhindrar att ditt fordon tar slut pa batteriet.

e Kontrollpanel med LED-display och dubbel temperaturindikator (kyl/frys)

o Nattlage: flakten arbetar pa lag hastighet och kompressorns hastighet &r begréansad for att minska
bullret.

e Vandbar dorr: dorrhanget kan monteras om fran hoger till vanster.
* Ventilationslage for att undvika dalig lukt och mégeltillvéxt nar den inte anvands.
e |R40L (713505): Kompressorenheten ar flyttbar (matningsledningens langd: 2 m).

3. PRODUKTSTRUKTUR

(O]

LR4OL (713505) LR50L (713506)

@
@ Dorrlas

@Q® Dérrkorgar

@ Ventilationslage *
® Kontrollpanel

® Frysfack

@ Kylskapsfack
Invandig belysning
@ Hylla

Kvarnladan

@ Kompressor

LRIOL (713507)

* Detta ventilationslage mojliggor luftvaxling nar kylskapet inte anvands och forhindrar bildning av
dalig lukt eller mogel. Denna funktion bor endast anvandas nér fordonet star stilla och inte under
kérning.
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0BS: Kompressorn pa modell LR40L (713505) kan flyttas. Detta kan minska installationsdjupet.
Produktmatt for LR4OL utan kompressor: 380*368.3*532 mm. Matarledningens langd &ar
totalt 2000 mm.

LR40L (713505)

4. INSTALLATION

1) Se till att kylskapet inte ar skadat nar du éppnar forpackningen efter att ha fatt produkten.
Eventuella transportskador maste rapporteras till inkdpsstallet. Hantera produkten med stérsta
forsiktighet och uppmarksamhet.

2) Forbered skapet: Lamna lite utrymme runt kylskapet for att halla god ventilation. Forvara alltid
kylskapet pa en horisontell yta och bort fran varmekallor.

Det bér finnas minst 50 mm utrymme pa baksidan och toppen av kylskapet och 20 mm
pa varje sida.

Modell Produktdimension | Rekommenderad installations-
(A*C*B) dimension (A1*B1*C1)

LR40L (713505) |380*550*532 mm |430*599.7*582 mm

LR50L (713506) |380*482*532 mm |430*531.8*582 mm

LR9OOL (713506) |419*482*976 mm | 468.5*532*1025.5 mm
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3) Anslut till en stromférsorjning: Anslut kylskapet direkt till fordonets 12/24V DC-system, minsta
kabeltvarsnitt enligt nedanstdende tabell baserat pa den totala langden pé kabeln mellan
kylskapet och batteriet. Det rekommenderas starkt att installationen av kylskapet utfors av en
kvalificerad person. Tillrackligt med fri kabel maste behallas for att flytta kylskapet in i skapet.

Ledningslangd till kylskap Kabeldiameter

Maximalt 6 m 2.5 mm2 (14AWG)
Maximalt 11 m 4.0 mm2 (12AWG)
Maximalt 17 m 6.0 mm2 (10AWG)

4) Skjut in kylskapet i skapet forsiktigt for att undvika att skrapa golvet och stromkabeln ska
hallas 16s.

Skruv
Skruvkapa Skruvhallare

Till exempel LR40L (713505)

5) Fast kylskapet pa skapvaggen: Skruvhallaren ar inbyggd i kylskapets sidovagg. Ett hal maste
borras genom skruvhallaren in i sidovaggen. Anvand en skruv (M5, minst 15 mm) och fast den pa
vaggen. Anvand darefter skruvskyddet for att tdcka skruvhuvudet (skruvar ingar inte).

6) Kontrollera installationen: Nar installationen &r klar ska du kontrollera jordkretsens kontinuitet och
utfora alla elektriska sakerhetstester som foreskrivs i gallande bestammelser. Skydda och fast
kablarna for att forhindra att kabeln oavsiktligt dras av fran anslutningarna eller kommer i kontakt
med heta delar med en temperatur éver 50° C eller med vassa delar.
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5. VANDBAR DORR

Dérren &r vandbar vilket innebér att den kan éppnas fran vanster till hoger eller fran hoger till vanster.

Fabriksinstalining: Dorrens gangjarn till hoger.
Folj stegen nedan om det ar nédvéandigt:

1. Skruva loss det nedre gangjarnet och ta bort dérrkroppen (hall kylskapet stabilt).

2. Skruva loss och ta bort dérrlaset och montera det pa den andra sidan.

3. Flytta den 6vre och nedre dorroppningsaxeln till den andra sidan och montera dérren i kylskapet;
fast den 6vre och nedre dérroppningsaxeln med de 6vre och nedre gangjarnen; skruva fast dérren

med gangjarnen, dorrens dppningsriktning &r nu omvénd.

Doraxel Darrlas

Nedre gangjarn

6. HUR MAN ANDRAR FRONTPANELEN

Det finns frontpaneler i borstat silver som tillval:
Silver frontpanel for LR40L: 7135051

LR50L: 7135061

LR9OL: 7135071
1. Anvand forst en skruvmejsel for att skruva loss skruven
som fixerar det nedre dorrhénget, ta sedan bort det nedre
dorrhanget, vrid dorrkroppen moturs i 60 grader och ta
sedan bort dérrkroppen med en I&tt nedatriktad kraft.

2. Efter att ha tagit bort dorrkroppen anvander du en
skruvmejsel for att skruva loss de tre skruvarna som faster
den nedre dorrkarmremslisten, ta sedan bort den nedre
dorrkarmremslisten och slutligen ta ut dorrpanelen langs
den angivna riktningen for att ta bort dérrpanelen.

3. Efter att ha tagit bort dérrpanelen ersétter du den med
den nya, faster den nedre dorrkarmremslisten pa
dorrkroppen med skruvar och installerar slutligen
dorrkroppen och det nedre dorrhénget pa kylskapet.
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7. FUNKTION OCH ANVANDNING

| TEMPERATURREGLERING |

| NIGHT LIGHT

FRYSARE | | kviskap | [ seT || owjorF |

e Stromforsorjning: FORBRUKNINGEN: DC 12V/24V.

e Strém pa/av: Tryck pa for att sla pa/av.

« Initialisering av bildskarmen: Néar kylskapet ar paslaget ger summern ett langt pip och displayen
tands.

¢ Nattlage: Under kérning trycker du lange pa i 3 sekunder for att ga in i nattlage. Skarmen
stangs av och nattljuset tands. Tryck kort pa for att aterga till normal visning.

e Temperaturinstallning: Tryck pa -ﬁ for att vaxla mellan frys/frys. Nar den vanstra skarmen
blinkar trycker du pa + eller — for att justera temperaturen i frysen, nar den hogra skarmen
blinkar trycker du pa + eller — for att justera temperaturen i kylen. Instéliningen sparas
automatiskt efter att ha slutat fungera i 4 sekunder. Observera: Den visade temperaturen ar den
aktuella temperaturen i facket, det kommer att ta ett tag innan den instéllda temperaturen uppnas.

e Batteriskyddslage: Under korning trycker du lange pa ¥ i 3 sekunder tills skarmen blinkar och
trycker sedan pa E 3 igen for att véxla mellan hogt, medelh6gt och lagt skydd.
(*Fabriksinstallningen ar hog).

Lag Medium Hog

Spanningsreferens:

INPUT DC 12V DC 24V
MODE AVSLUTNING SKAR | AVSLUTNING SKAR |
L 8.5V 10.9v 21.3V 22.7V
M 10.1v 11.4v 22.3V 23.7V
H 11.1v 12.4v 24.3V 25.7V

* Spanningen ar ett teoretiskt varde, det kan finnas en awvikelse i olika miljoer.

* H bor stéllas in ndr produkten ar ansluten till bilens stromforsorjning. M eller L ska
stdllas in ndr den ar ansluten till ett barbart batteri eller annat reservbatteri.
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¢ Instillning av temperaturenhet: Stang av kylskapet, tryck lange pa L& i 3 sekunder tills E1
visas och vaxla till E5 genom att trycka pa £ o3 igen. Tryck sedan pa ¥ eller — for att valja Celsius
eller Fahrenheit. *Fabriksinstallningen ar °C.

« Aterstillning: Stang av kylskapet, tryck lange pa % i 3 sekunder tills E1 visas. | E1-laget trycker
du lange pa + - samtidigt i nagra sekunder for att aterstélla alla installningar.

8. SKOTSEL OCH UNDERHALL

O Rengbring:

e For att undvika elektriska stétar: Stang av och dra ut kontakten forst.

¢ Anvand en vat trasa for att rengora apparaten och torka den sedan.

* Blotlagg inte kylskdpet i vatten och tvatta det inte direkt.

¢ Anvand inte slipande rengdringsmedel vid rengdring eftersom dessa kan skada apparaten.

O Férvaring

Om enheten inte kommer att anvandas under en léngre tid, ol instruktionerna:

e Stang av och dra ur kontakten.

e Ta ut alla foremal som férvarats i enheten.

* Torka bort dverflodigt vatten med en mjuk trasa.

e Forvara kylskapet pa en sval och torr plats.

e | at dorren vara latt oppen genom att anvénda det integrerade
ventilationslaget (for att forhindra lukt, kondens och mogel). Den har
funktionen ska endast anvéndas nar fordonet star stilla och inte under
korning.

O Avfrostning

Fukt kan bilda frost i kylanordningens inre eller pa forangaren. \

Detta minskar kylkapaciteten. Avfrosta enheten fran tid till annan for att

undvika detta.

e Sténg av och dra ur kontakten forst for att undvika elektriska stotar.

e Ta ut alla foremal som forvarats i apparaten.

e Hall dérren 6ppen.

* Torka bort det avfrostade vattnet.

* Anvand aldrig harda eller spetsiga verktyg for att ta bort is eller for att lossa féremal som har frusit
fast.

Ventilationslage
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9. FELSOKNING

Kylskapet fungerar inte:

 Kontrollera om kylskapet ar paslaget.

¢ Kontrollera om kontakten och uttaget ar anslutna.

e Kontrollera om sakringen har brunnit.

* Kontrollera om stromférsorjningen ar felaktig.

* Omkylskapet slés PA/AV ofta kan det orsaka startfordréjning av kompressorn
Kylskapsutrymmena ar for varma:

e Dérren 6ppnas ofta.

¢ En stor méngd varm eller het mat har forvarats nyligen.

¢ Kylskapet har varit bortkopplat under en langre tid.

Maten ar frusen:

e Temperaturen har stéllts in for lagt.

Det finns ett "vattenflodesljud"” fran kylskapets insida:

e Det ar ett normalt fenomen som orsakas av flodet av kdldmedium.

Det finns vattendroppar runt kylskapets hélje eller dorrspalt:

e Det ar ett normalt fenomen, fukten kondenserar till vatten nér den rér vid en kall yta i kylskapet.

Kompressorn dr nagot bullrig nar den startar:
e Det ar ett normalt fenomen, ljudet minskar nar kompressorn fungerar stabilt.

Oversikt over felkoder

Kod F1 visas pa displayen:

e Mojlig orsak: Lag spanning. Justera batteriskyddet fran hog till medelhog eller fran medelhog till
lag.

Kod F2 visas:

* Mojlig orsak: Fel: Fel pa batteriet: Orsak: Kondensatorflakten ar dverbelastad. Koppla bort

strommen till kylsképet i 5 minuter och starta om. Om koden fortfarande visas, kontakta
aterforsaljare/tillverkare for service.

Kod F3 visas:
* Mojlig orsak: Kompressorn startar for ofta. Koppla bort strommen till kylskapet i 5 minuter och
starta om. Om koden fortfarande visas, kontakta aterforsaljare/tillverkare for service.

Kod F4 visas:

e Mojlig orsak: Kylaren &r trasig: Kompressorn startar inte. Koppla bort strommen till kylskapet i 5
minuter och starta om. Om koden fortfarande visas, kontakta aterforséljare/tillverkare for service.

Kod F5 visas:

* Majlig orsak: F5: Far inte en korrekt funktion: orsak: Overhettning av kompressor och elektronik.
Koppla bort strommen till kylskapet i 5 minuter och starta om. Om koden fortfarande visas,
kontakta aterforséljare/tillverkare for service.

Kod F6 visas:

¢ Mojlig orsak: Ingen parameter kan upptackas av styrenheten. Koppla bort strommen till kylskapet i
5 minuter och starta om. Om koden fortfarande visas, kontakta aterforsaljare/tillverkare for
service.
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Kod F7 eller F8 visas:
* Mojlig orsak: Temperaturgivare ar felaktig. Kontakta aterforséljare/tillverkare for service.

10. TEKNISK INFORMATION

Pa grund av kontinuerlig produktforbattring kan den tekniska informationen skilja sig fran den faktiska
informationen. Se alltid den klassificeringsetikett som finns pa produkten.

Fridge LR40L -713505 Fridge LR50L -713506

Total Gross Volume: 3581 Total Gross Volume: LENAS
Rated Voltage: 12/24V Rated Voltage: 12/24V
Rated Current DC: 12V5.0A/24V25A Rated Current DC: 12V5.0A/24V25A
Total Input Power: 60W Total Input Power: 60W
Temperature Range: +8 ~-20°C Temperature Range: +8~-20°C
Refrigerant: R600a (13 g) Refrigerant: R600a (13 g)
Climate Class: SN/N/ST/T (limate Class: SN/N/ST/T
Insulation Blowing Gas: (:;HLu Insulation Blowing Gas:
Noise Emission: <45dB Noise Emission:

_Dimensions (WxDxH): 380650532 mm_ | | Dimensions (WxDxH):
Protective Classification of A Protective Classification of
Electric Shock Resistance: N Electric Shock Resistance:

Fridge LROOL -713507
Total Gross Volume: 9141
Rated Voltage: 12/24V
Rated Current DC: 12V6.0A/24V3.0A
Total Input Power: 0w
Temperature Range: +8 ~-20°C
Refrigerant: R600a (13 g)
(limate Class: SN/N/ST/T
Insulation Blowing Gas: GHy

Noise Emission: < 45dB

Dimensions (WDiH): a9uE7emm c E )¢
Protective Classification of i 10R - 064560

Electric Shock Resistance: ROHS

11. GARANTI

Garantiperioden ar 36 manader. Reimo forbehaller sig ratten att atgarda eventuella fel. Garantin ar
utesluten for alla skador som orsakats av felaktig anvandning eller felaktig hantering.
Ansvarsbegransningar: Reimo ar under inga omstandigheter ansvarigt for indirekta skador, kostnader,
utgifter, uteblivna formaner eller uteblivna intékter. Detangivna forsaljningspriset for produkten
representerar det motsvarande vérdet av Reimos ansvarsbegrénsningar.

12. BORTSKAFFANDE

Placera forpackningsmaterialet i lampliga atervinningsavfallskarl dar det ar mojligt. Om du vill gora dig av
med produkten pa ett slutgiltigt satt, frdga din lokala atervinningscentral eller specialiserade aterforséljare
om information om hur du ska gora detta i enlighet med géllande bestammelser for avfallshantering.
Observera de lokala foreskrifterna for bortskaffande av enheten pa grund av det brandfarliga koldmediet
och blasgasen.
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