
4-Kanal-Verstärker

Bedienungsanleitung

AMP V40 CampTecAMP V40 CampTec

1

4-Kanal-Verstärker für Wohnraumsysteme
Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Verstärkers!

Ausstattung:
-
-

4-Kanal Miniverstärker
Laststabil bis 2 Ohm pro Kanal

Technische Daten:

Kurzübersicht AMP V40 CampTec
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MIN  MAX   50Hz 4000Hz 50Hz 2000Hz
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Stromanschluss

        ACHTUNG! Folgende Hinweise sind bei der Installation Ihres Verstärkers zu beachten:

+12-Volt-Stromanschluss:
-

2

Remote Anschluss:

Trennen der Stromversorgung:

-

Masseanschluss: -
-

2



Der 4-Kanal-Verstärker besitzt RCA und AUX-Eingänge, welche durch Cinch-/Miniklinkenkabel mit 
den Vorverstärker-Ausgängen des Steuergerätes (Autoradio, MP3-Player, iPhone, iPad) verbunden 
werden. Wenn dies nicht möglich ist (meist bei einem Originalradio, OEM) können die Lautsprecher-
ausgänge des Autoradios direkt auf die RCA-Eingänge angeschlossen werden und der Schalter auf 
„HI“ gestellt werden. Jeweils wird die Endstufe automatisch eingeschaltet, wenn ein Signal anliegt. 
Die Power-LED leuchtet dann. Mit Hilfe der Gain-Regler und der variablen Frequenzweichen kann 
man die Endstufe auf den Radio, auf die Gegebenheiten im Fahrzeug und auf die Lautsprecher 
individuell sowie den eigenen Geschmack einstellen.
Wir empfehlen Ihnen diesbezüglich Ihren Verstärker von einem Fachbetrieb, Fachhändler oder 
einem Fachmann auf Ihre Bedürfnisse einstellen zu lassen.

Sidepanel
Zeichnung
hinzufügen

Verbindung von Radio zu Endstufe (Lautsprecher- sowie RCA-Cinch-Eingang)

Anschluss von 2x Wohnraumboxen / 2x Tieftöner:

Anschluss von 4x Wohnraumboxen:

Sidepanel
Zeichnung
hinzufügen

Sidepanel
Zeichnung
hinzufügen

Sidepanel
Zeichnung
hinzufügen

Signal Detection (automatisches Einschalten des Verstärkers durch Tonsignal)

-

Sidepanel
Zeichnung
hinzufügen
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Fehlerbehebung

schal

ACHTUNG!: Der Verstärker schaltet automatisch nach
                     der Abkühlung wieder ein!

ACHTUNG!: Beim Wechseln der Sicherungen muss gleich-
                      wertiger Ersatz verwendet werden!

Lautstärke zu gering oder 


