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DE -  BEDIENUNGSANLEITUNG
GB -  INSTRUCTION MANUAL
FR  - MANUEL D`UTILISATION
FIN - KÄYTTÖCHJE
NL - INSTRUCTIEHANDLEIDING
SE - BRUKANVISNING
ES - MANUAL D´INSTRUCCIONES
IT - MANUALE D´ISTRUZIONI
DK - BRUGERHANDBOG

GASWARNER
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(nachfolgend „Detektor“).
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Um den Detektor zu testen (im „Alleinmodus“ oder mit Kabeln verbunden, können Sie Gas zum De-
tektor geben. Halten Sie ein Gasfeuerzeug an die Öffnungen, drücken Sie die Taste des Feuerzeuges, 
so dass Gas ausströmt, aber keine Flamme erzeugt wird. Bitte Distanz von ca. 5 cm benutzen. Redu-
ziert sich die Gaskonzentration endet der Alarm und der Detektor schaltet wieder in der Bereitschafts-
modus. Wenn Sie zu oft testen kann die Leistung von dem Detektor schwanken. Die Alarm-Dichte des 
Gases erfüllt die Kriterien von GB15322.2-2005. Die Alarmausgänge können mit weiteren Geräten 
angeschlossen werden.
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TERMINAL BILDE

   

 Strøminngang NC/NO Valve/Manipulator

Advarsel: Fri polaritet med strøminngang, men ikke med Valve/Manipulator

BETJENING

Detektoren kan brukes alene eller de kan kobles sammen med kabler.
1.  Alene 

(1) Velg en egnet posisjon for å installere detektoren som beskrevet i INSTALLASJON. 
(2) Med DC 12V eller 220V AC strømforsyning, den grønne LED-en blinker kontinuerlig en gang 
pr. sekund i ca. 3 minutter. Innsiden av sensoren varmes opp (warm-up-status). Deretter lyser 
den grønne LED-en kontinuerlig. Dette betyr at detektoren er i den normale arbeidsmodusen.

2. Koblet med kabler
(1)  Velg en egnet posisjon for å installere detektoren som beskrevet i INSTALLASJON. Vennligst ta 

kontakt med din forhandler vedrørende tilleggsutstyr for tilkoblingen av detektoren med control-
ler, åpner eller lukker. 
(Manuell pol 2) Med DC 12V eller 220V AC strømforsyning, blinker den grønne LED-en konti-
nuerlig en gang pr. sekund i ca. 3 minutter. Innside-sensoren varmes opp (warm-up-status). 
Deretter lyser den grønne LED-en kontinuerlig. Dette betyr at detektoren er i den normale 
arbeidsmodusen.

3.  Når det oppdages en gasslekkasje blinker den røde LEDen, og et alarmsignl ”Di … Di” utløses. 
I tilfelle detektoren er koblet med kabelen til valven eller manipulatoren (valgfritt tilbehør), kjøres 
de aktuelle apparatene automatisk ned. Når gasslekkasjen er reparert, går detektoren tilbake til 
arbeidsmodus.

4.  Trykk på knappen kun 3 sek. Detektoren lukkes eller åpnes manipulator. Trykker du i mer enn 
3 sek. gjennomfører detektoren en selvtest.  Når detektoren er koblet til manipulatoren piper 
detektoren to ganger i 20 sek. etter at manipulatoren er slått av eller på.

5.  I tilfelle summeren piper lenge og den røde LED-en lyser, betyr det at sensoren i det indre 
området har falt ut. Vennligst slå av detektoren, og ta kontakt med din forhandler for reparasjon/
service.

6.  Hvis detektoren ikke fungerer normalt, vennligst slå den av og på igjen. Fortsetter problemet, 
vennligst ta kontakt med din forhandler for reparasjon/service.
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