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Technisches Datenblatt:  »Lautsprecher 60231«

Wer Musik liebt, möchte auch auf Autofahrten nicht auf hervorragenden Klang und jede Menge Bass verzichten. 
Der schwarze RX 42 ist bei der Wiedergabe leiser sowie lauter Musik ein guter Begleiter für unterwegs.

Die Schallleistung der Lautsprecher beträgt maximal ganze 120 Watt und errechnet sich dabei aus der zugeführten elektrischen Energie 
und aus dem Wirkungsgrad des Lautsprechers. Der Impedanzwert dieses Exemplars beträgt 4 Ohm. Im Idealfall hat Ihr Verstärker dieselbe 
Spezifikation. Liegt er bis zu zwei Ohm darüber oder darunter, ist das noch absolut in Ordnung. Hintergrund: Nach dem ohmschen Gesetz gilt, 
dass Lautsprecher und Verstärker einen ähnlichen elektrischen Widerstand (Impedanz) haben müssen, damit alles gut klingt. Bei Überlastung 
entstehen Schäden an jedem Lautsprecher. Deshalb ist es gut zu wissen, dass dieses Modell mit sensationellen 60 Watt im Durchschnitt 
betrieben werden kann, damit die Boxen lange halten. Hier handelt es sich um eine Passiv-Variante, deshalb wird das Stück an einen Verstärker 
angeschlossen.

Ein Faktor für die Klangqualität ist, welche Ton-Frequenzen differenziert abgespielt werden können. Leistungsfähige Modelle, wie dieses 
2-Wege Koaxial-System decken ein solides Spektrum aus Hoch- und Tieftönen ab. Koaxiallautsprecher eignen sich hervorragend für Fahrzeuge. 
In ihnen sind alle Komponenten (Tief-, Mittel- und Hochtöner) kompakt verbaut und bieten deshalb ein hervorragendes Klangerlebnis. Als Teil 
der RX-Serie ist das herausragende Stück in bester Gesellschaft.

Wie Sie sehen, wartet ein Klangerlebnis der neuen Generation auf Sie: Der Lautsprecher RX 42 erzeugt einen ausgezeichneten Klang.

Abb. Frequenzgang

Technische Daten 2-Wege Koaxial-System Tief-Mitteltöner »60231«

Durchmesser Chassis: 100mm 

Musikbelastbarkeit (RMS): 60 Watt

Maximale Leistung: 120 Watt

Impedanz: 4 Ω

Frequenzgang: 80-20000 Hz

Mechanische Güte: 3,11 Qms

Elektrische Güte: 1,96 Qes

Gesamtgüte: 1,2 Qts

Wirkungsgrad 1W/1m: 83db

Besondere Merkmale: Polypropylen-Membrane, hochwertige Gummisicke

Außendurchmesser: 101 mm

Einbaudurchmesser: 94mm

Einbautiefe: 48mm

Gewicht: 1,3kg

Farbe: schwarz
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Menchanische Komponenten

• Stahlkorb

• Polypropylen Kegel

• Gummiumrandung

• Einzelne Spinne

• Y25 Magnet 5 Unzen (142 g)

• Magnet Größe: Ø70 x 10 mm

• Aluminium-Schwingspulenträger


