
Nennleistung Pmpp (Wp)
Max. Abweichung von P mpp (%)
Spannung bei P mpp (V)
Strom bei P mpp (A)
Leerlaufspannung bei URc(V)
Kurzschlussstrom Isc (A)
Temp.Koeff P Pmpp(%/K)
Temp.Koeff. I sc (%/°C)
Temp.Koeff. URc (%/oC)
Zellenwirkungsgrad (%) 
Maximale Systemspannung (V)
Anschlusskabel (mm2)
Modullänge eingeklappt (mm)
Modulbreite eingeklappt (mm)
Modulhöhe eingeklappt (mm)
Modullänge aufgeklappt (mm)
Modulbreite aufgeklappt (mm)
Modulhöhe aufgeklappt (mm)
Gewicht ca. (kg)
Bypassdioden Stk.

deutsch

*Gemäß unseren jeweiligen gültigen Garantiebestimmungen

Technische Änderungen vorbehalten
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%RRWVDXVIOXJ�PDFKHQ;�DDV�IDOWEDUH�6RODUPRGXO kann Sie überallhin begleiten. 
Einpacken und schon können Sie Ihre�1HW]XQDEKlQJLJNHLW�JHQLH�HQ� GHQQ�GLH 
VFK|QVWHQ�2UWH�ILQGHW PDQ�PHLVWHQV�GRUW��ZR�NHLQH�6WHFNGRVHQ VLQG�

Alle Werte gelten unter Testbedingungen: Einstrahlung von 1000W/m2, 
Zellentemperatur 25°C, AM 1,5

Hersteller:      Solar Swiss GmbH · Burkhardt Weber Straße 57 · 72760 Reutlingen · Deutschland
Telefon +49 (0) 7121-4348820 · Fax +49 (0) 7121-4348821 · info@solarswiss.de · www.solarswiss.de
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