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Kleinboiler KB 6 ((

Montage- und Gebrauchsanweisung

KB 6 ist ein Niederdruck-Warmwasserboiler, lnhalt ca. 6 Liter, der speziell für Boote, Wohnwagen, Wohnmobile, Verkaufswagen usw.
in verschiedenen Ausführungen gebaut wird.
Das Gerät kann an jede drucklose Wasserversorgung, z.B. Tauch-, Fuss- oder Handpumpe oder mit entsprechenden Armaturen auch
an eine Druckwasserversorgung, z.B. Automatikpumpe oder an die Wasserleitung angeschlossen werden (siehe Wasseranschluss
Punkt 2).

1. Montage
Wählen Sie einen Platz, der möglichst nahe der Entnahmestelle liegt, um unnötigen Wärmeverlust durch lange Wasserleitungen
zu vermeiden. Das Gerät wird waagerecht (nicht senkrecht) mit den mitgelieferten Befestigungsbügeln am Boden montiert.

2. Wasseranschluss
Der richtige Wasseranschluss ist fur die Funktion wichtig. Verwenden Sie lebensmittelechte Druckwasserschläuche mit Gewebe
10-12 mm lnnendurchmesser. Verlegen Sie die Schläuche knickfrei, die Verbindungen an den Anschlussstutzen sollen mit
Schlauchschellen gesichert werden.

a) An drucklose Wasseranlagen, z.B. Tauchpumpe, Fusspumpe oder Handpumpe, können Sie ohne
Zusatzeinrichtung mit Schläuchen eine oder mehrere Zapfstellen problemlos anschliessen. Es darf kein Rückschlaqventil
einqebaut sein, weder in der Pumpe noch in der Kaltwasserleitunq zwischen Pumoe und Therme, da sonst ein entstehender
Überdruck nicht entweichen könnte und die Therme Schaden erleiden würde.

b) An Druckwasseruersorgung, z.B. Automatikpumpe mit Rückschlagventil oder Druckwasserleitung, kann nur eine Zapfstelle
unter Verwenduno einer Niederdruckarmatur anqeschlossen werden.
Bezugsquelle für die Niederdruckarmatur Z 12 isl lhr Händler oder die Firma ELGENA .

3. Wasserbefüllung ohne Elektroanschluss
Wenn Sie alle Wasseranschlüsse vorgenommen haben, öffnen Sie die Wasserversorgung bzw. den Warmwasserhahn, damit sich
das Gerät füllt. Erst wenn aus dem Warmwasserhahn cjas Wasser läuft, ist das Gerät mit Wasser gefüllt. Das Gerät ist im übrigen
so konstruiert, dass es weder leerlaufen noch leergepumpt werden kann, auch dann nicht, wenn der Kaltwassertank entleert ist.
Eine vollständige Entleerung des Gerätes ist nur über das Wasserablaufuentil möglich (siehe Winterentleerung Punkt 6).

4. Anschlussbeispiele für die Wasserversorgung

Beispiele für den Anschluss an Elektro-Tauchpumpen oder Handpumpen.
Es dürfen weder in der Tauchpumpe noch im Leitungssystem
Rückschlagventile eingebaut werden.

Beispiele für den Anschluss an Druckwasser-
pumpen, an Automatikpumpen, sowie an das
normale Wasserleitungsnetz.

Achtung!
KB 6 ist ein Niederdruckgerät und darf nicht
unter unzulässigem Druck stehen.
Der Anschluss an eine Druckwasserpumpe
oder an eine Druckwasserleitung ist deshalb
nur mit geeigneten Anschlussteilen zulässig.
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Bei Anschluss an Druckwasser darf der Auslauf
5 D nicht verschliessbar und muss offen sein.



5. Elektroanschluss
Der Elektroanschluss darf erst danrr erfolgen, wenn alle Wasseranschlüsse vorgenommen sirr<.J und das Gerät mit
Wasser geftillt lstl

Achlen Sie beim Elektroanschluss auI die am Gerät angegebene Betriebsspannung.

Das Geräl wird serienmässig mit 1 Meter Kabel und Schukostecker gelieferl. Der Anschluss an eine Steckdose ist wichtig, damit
das Geräl bei einer Winlerentleerung vom übrigen Stromnetz getrennt werden kann, Wenn der Elektroanschluss vorgenonrmen
ist, können Sie mit dem Temperaturwähler die gewünschte Ternperatur stufenlos einstellen.
Einstellung F = Froslwächter, ll = ca. 40 "C,lll = ca. 70 "C
Die Regelung erfolgt automatisch auf die eingestellte Temperatur, die Signalleuchte zeigl die Ar-rfheizurrg arr

KB 6 gibt es mit verschiedenen Eieklroanschlüssen.
230 V - 660 W (nur ca. 3 A)
230 V - 330 W (nur ca. 1,5 A)
12V - 200 W (ca. 16 A) ohne Schukostecker
24 V - 400 W (ca. 16 A) ohrre Schukostecker

Wenn das Gerät während lhrer Abwesenheil nicht arbeiten soll, so schalten Sie den Temperalurwähler aut 0. lnr Winter arbeilet
der Thermostat auf Slellung 0 bis F als Frostschutz.

Achtungl Wenn das Geräl ohne Wasserinhalt elektrisch beheizl wircJ, spricht die im l{erzelernenl eingeselzle
Temperalursicherung bei Erreichen einer Überhitzungslernperalur von ca. 110 "C an uncl seiz! das Gerät elektrisch ausser
Betrieb. Die Temperalursicherung muss dann vom Fachmann ersetzt werden. Bezugsquelle: lhr HäncJler oder die Firma FLGENA
München.

6. FrostschukundWinterentleerung

Es gibt zwei Möglichkei(en, das Gerät vor Froslschäden zu schützen:

a) Sie lassen das Geräl am Slronrnetz angeschlossen und slellen den Temperalurregler auf Frostschutz,,F" ein. Darnil wircl die
Wasserlemperatur Über dem Gefrierpunkt gehalten, so dass ein Einfrieren verhinderl wirrj Der Stromverbrauch hierbei isl
äussersl gering.

b) Sie können das Gerät vom Slromnelz trennen (Stecker ausstecken) und den Pumpenstrorn ausschailen, rJen Wasseriarrk
entleeren und die Ablassschraube öffnen. Anschliessend drehen Sie cJen Wasserhalrn auf, cJanrit Lutl in die Leilungen
eindringen kann. Sollle das Wasser aus dem Ablassventil nicht ablaufen, so muss in clen geöffrreten Wasserhahn gehlaien
werden, bis das Wasser von selbst abläufi.
Achtungl Prüfen Sie unbeding(, ob das Gerät vollsländig enlleerl ist Auch bei Restwasser könnle <Jer Kesse!
durch Frosteinwirkung platzen.

Achtungl Vor erneuter lnbetriebnahme ist das Gerät erst wieder rnit Wasser zu füilen, siehe Punki 3 cJer Montage- und
Gebrauchsanweisung.

Garantlescheln

Alle Geräte werden vor Verlassen unseres Betriebes genaueslens geprüFt unci nur in eirrwandlreiern Zusland ausgelielert Wir leisten
auf dieses Gerät 5 Jahre Werksgarantie, vorausgeselzt, dass keine Veränderungen Llnd kein Eingritl arn Geräl vorgenommen wurclen.
Auf Schäden, die durch Frosleinwirkung, durch unzulässigem Wasserdruck oder durch unsachgenräßenr Gebrauih entslanden sind,
besteht kein Garantieanspruch, Garantieschäden werden nach Einsendung des Geräles durch tachgerechle Reparalur koslenlos
behoben. Alle anderen Ansprüclte sind ausgeschlossen. Garanlieanspruch besteht nur, welrt cJas Geräl zusammen mil cJern
ausgefüllten Garantieschein an uns eingesandl wird

Gekauft bei Firma Kau[datum: Reparaturen aller Art und Lielerurrg von Ersatzleilen durch

ELGE NA Teletcn0Bg-77 47 17

Margaretenplalz 2 A Telefax 089 - 725 10 g2

D-81373 München

(Firmenstempel)

Sollte einmal ein Fehler
behoben werden.
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auflreten, fragen Sie ersl teiefonisch an, Evtl. kanrr der Schaden ohne EinsencJung rJes Gerätes vor Ort

Hinweis zum Umweltschutz
Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgl
werden, sondern muß an einem Sammelpunkt für das Recyciing von elektrischen und elektronischen
Geräten abgegeben werden, Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung
weist darauf hin.
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