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SDB-Nr. : 521298
V001.3

TEROSON MS 9221 BK iiberarbeitet am: 05.04.2016

Druckdatum: 04.01.2022
Ersetzt Version vom: 28.07.2015

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens J

1.1. Produktidentifikator
TEROSON MS 9221 BK

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Vorgesehene Verwendung:
MS-Klebstoff

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstr. 67

40589 Diisseldorf
Deutschland
Tel.: +49 211 797 0

Fax-Nr.: +49 211 798 2009

ua-productsafety.de@henkel.com

1.4. Notrufnummer
Fiir Notfille steht Thnen die Henkel-Werkfeuerwehr unter der Telefon-Nr. +49-(0)211-797-3350 Tag und Nacht zur Verfiigung.

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (CLP):
Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefihrlich gemiB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente (CLP):

Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefahrlich geméB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

2.3. Sonstige Gefahren
Keine bei bestimmungsgemiifer Verwendung.
Erfiillt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und sehr Bioakkumulativ (vPvB).
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Allgemeine chemische Charakterisierung:
Kleb- und Dichtstoff
Basisstoffe der Zubereitung:
Polyether
Inhaltsstoffangabe gemifl CLP (EG) Nr 1272/2008:

Enthiilt keine gefahrlichen Inhaltsstoffe oberhalb der Grenzwerte der EG-Verordnung

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MafBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen

Einatmen:
Frische Luft, bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Hautkontakt:

Spiilung mit flieBendem Wasser und Seife. Hautpflege. Beschmutzte, getrinkte Kleidung wechseln.

Augenkontakt:
Spiilung unter flieBendem Wasser (10 Minuten lang), ggf. Arzt aufsuchen.

Verschlucken:

Spiilung der Mundhéhle, trinken von 1-2 Glisern Wasser, kein Erbrechen auslgsen, Arzt konsultieren.

4.2, Wichtigste akute und verzigert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Daten vorhanden.

4.3. Hinweise auf irztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Siehe Kapitel: Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

ABSCHNITT S: Mafinahmen zur Brandbekiimpfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel:
Alle gebrauchlichen Loschmittel sind geeignet.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Lischmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kénnen giftige Gase entstehen.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekimpfung
Umgebungsluftunabhéngigen Atemschutz tragen.

Personliche Schutzausriistung tragen.

ABSCHNITT 6: Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren

Personliche Schutzausriistung tragen.

6.2. Umweltschutzmafinahmen
Nicht in die Kanalisation / Oberflichenwasser / Grundwasser gelangen lassen.
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6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mechanisch aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Absch. 13 entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Hinweise in Abschnitt 8 beachten

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmafBnahmen zur sicheren Handhabung
HygienemafBnahmen:
Vor den Pausen und nach Arbeitsende Hiande waschen.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriiglichkeiten
Fiir gute Be- und Entliiftung sorgen.
Empfohlene Lagertemperatur 5 bis 25°C.

7.3. Spezifische Endanwendungen
MS-Klebstoff

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen |

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Giiltig fuir
Deutschland
Inhaltstsoff [Regulierte Stoffgruppe] ppm mg/m’ Werttyp Kategorie Kurzzeitwert / Gesetzliche Liste
Bemerkungen
Dimethylglutarat Kategorie fiir Kategorie I: Stoffe bei denen | TRGS 900
1119-40-0 Kurzzeitwerte die lokale Wirkung
[DIMETHYLGLUTARAT] grenzwertbestimmend ist oder
atemwegssensibilisierende
Stoffe.
Dimethylglutarat 1,2 8 AGW: 2 TRGS 900
1119-40-0 Falls die AGW- und BGW-
[DIMETHYLGLUTARAT] Werte eingehalten werden,
sollte keine Fruchtschidigung
vorliegen (siche Nummer 2.7).

Biologischer Grenzwert (BGW):

keine

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition:

Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Fiir gute Be- und Entliiftung sorgen.

Atemschutz:

Bei Staubbildung empfehlen wir das Tragen eines geeigneten Atemschutzes mit Partikelfilter P (EN 14387).
Diese Empfehlung ist auf die Bedingungen vor Ort abzustimmen.
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Handschutz:

Chemikalienbestindige Schutzhandschuhe (EN 374). Geeignete Materialen bei kurzfristigem Kontakt bzw. Spritzern
(Empfohlen: Mindestens Schutzindex 2, entsprechend > 30 Minuten Permeationszeit nach EN 374): Polychloropren (CR; >= 1
mm Schichtdicke) oder Naturkautschuk (NR; >=1 mm Schichtdicke) Geeignete Materialien auch bei l4ngerem, direktem Kontakt
{Empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten Permeationszeit nach EN 374): Polychloropren (CR; >=1 mm
Schichtdicke) oder Naturkautschuk (NR; >=1 mm Schichtdicke) Die Angaben basieren auf Literaturangaben und Informationen
von Handschuhherstellern oder sind durch AnalogieschluBl von dhnlichen Stoffen abgeleitet. Es ist zu beachten, dass die
Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutzhandschuhs in der Praxis auf Grund der vielen Einflufifaktoren (z.B. Temperatur)
deutlich kiirzer als die nach EN 374 ermittelte Permeationszeit sein kann. Bei Abnutzungserscheinungen ist der Handschuh zu

wechseln.

Augenschutz:
Schutzbrille

Kérperschutz:
Personliche Schutzausriistung tragen.

Hinweise zu personlicher Schutzausriistung:

Nur Schutzkleidung mit CE-Zeichen geméf Richtlinie 89/686/EWG verwenden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Geruch
Geruchsschwelle

pH-Wert

Siedebeginn
Flammpunkt
Zersetzungstemperatur
Dampfdruck

Dichte

0
Schiittdichte
Viskositat
Viskositat (kinematisch)
Explosive Eigenschaften
Laslichkeit qualitativ
Erstarrungstemperatur
Schmelzpunkt
Entziindbarkeit
Selbstentziindungstemperatur
Explosionsgrenzen
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser
Verdampfungsgeschwindigkeit
Dampfdichte
Oxidierende Eigenschaften

9.2. Sonstige Angaben

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

Paste

pastos

schwarz

charakteristisch

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
1,32 - 1,42 g/em3

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitit

10.1. Reaktivitit

Keine bekannt bei bestimmungsgemiBer Verwendung.

10.2. Chemische Stabilitiit

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3. Miglichkeit gefdhrlicher Reaktionen
Siehe Abschnitt Reaktivitit
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10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine bekannt bei bestimmungsgemiBer Verwendung.

10.5. Unvertriigliche Materialien
Keine bei bestimmungsgemaBer Verwendung.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméfBer Verwendung.

ABSCHNITT 11: Toxikelogische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Allgemeine Angaben zur Toxikologie:
Bei sachgemiBem Umgang und bestimmungsgemiiBer Verwendung sind nach unserer Kenntnis keine gesundheitlich nachteiligen
Wirkungen des Produktes zu erwarten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Allgemeine Angaben zur (Okologie:
Nicht ins Abwasser, ins Erdreich oder in Gewi#sser gelangen lassen.

12.1. Toxizitét

Keine Daten vorhanden.

12.2, Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten vorhanden.

12.3. Bioakkumulationspotenzial / 12.4. Mobilitéit im Boden

Keine Daten vorhanden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Daten vorhanden.

12.6. Andere schidliche Wirkungen

Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgung des Produktes:
Muss in Abstimmung mit der zustindigen Behorde einer Sonderbehandlung zugefiihrt werden.

Abfallschliissel
Die EAK-Abfallschliissel sind nicht produkt- sondern herkunfisbezogen. Der Hersteller kann daher fiir die Produkte, die in
unterschiedlichen Branchen Anwendung finden, keinen Abfallschliissel angeben.Die aufgefiihrten Schliissel sind als
Empfehlung fiir den Anwender zu verstehen.
08 04 10 Klebstoff- und Dichtmassenabfille mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen.
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CHNITT 14: Angaben zum Transport . .0 "

' UN-Nmnmer

141,
| _ Kem Gefahrgut im Stonie RID, ADR, ADN IMDG IATA-DGR
14.2. Ordmmgsgemaﬂe UN-Versandhezelchnung :
' Kein Gefabrgat im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, JATA-DGR
' 14_.3.. Traﬁspoi'fgefahrenklassen .
" Kein GefahrgutnnSmm RID, ADR, ADN, IMDG I.ATA-DGR
‘ 14.4.- Verpackungsgxuppe
|  Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
145 Umi«?éltgefahren |
Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG IATA- DGR
' 1;1.6. Besondere Vorsichtsmalinahmen fiir den VerWender .
: .Kem Gefahrﬂut im Sinne RID, ADR, ADN, MDG, IATA-DGR
14z,

o Mﬁssengutbefﬂrderung gemil Anhang IT des MARPObUbere:nkommens md gemaﬂ IBC-Cude

tht anwendbar

NI 15: Rechtsyorsclifien

151. Vurschrlften m Su:herhelt Gesundheits- und Umweitschutzfspez:ﬁsche Rechtsvorschnften iur den Stoff uder das
. Gemisch . }

VOC:Gehalt ' 0%
- ovocy 814.018 VOC—Vemrdang
CH). .© - .

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefithrt.

Nationale Vorschriften/Hinweise (Deutschland):

“WGK: ; o 1, schwachwassergefahrdendes Produkt  (VwVwS. vom 27. Juli 2005)

. Lage:rklassc gemil TRGS 510: . 11

Einstufung nach Mischungsregsl

Weitere Infi urmatmnen

Dig-
Sie

-Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kmmtmsse und bezichen s1c]:. auf das Produkt im Aﬂhcferungszustaﬁd
sollen unsere Produkte im Hinblick auf Smherheltserfordcrmsse bcsohrelben und haben somit nicht die Bedeutung,

’ bestlmmte E1gmschaﬂcn zuzusichern.

Rel

evante Anderungen werdén in diesem Sicherheitsdatenblatt mit senkrechten Linien am linken Rand gezeigt.

- Entsprechender Text erscheint in einer anderen Farbe und in geschatteten Feldern,




