CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Bremslicht mit Riickfahr-Kamera

(47811/47812 /47813 /47814)

INSTALLATIONSANLEITUNG:

Vielen Dank fir lhren Kauf der Carbest Bremslicht-Riick-
fahr-Kamera. Sie haben ein hochwertiges Produkt erworben
und wir hoffen, dass Sie lange Freude daran haben.

BESTIMMUNGSGEMASSER GEBRAUCH:

Die Bremslichtkamera von Carbest eignet sich in Kombinati-
on mit einem Monitor zur Uberwachung des Bereichs hinter
dem Fahrzeug.

SICHERHEITS- UND EINBAUHINWEISE:

Eine Bremslichtkamera ersetzt keinen Einweiser. Das Ruck-
fahrsystem soll Sie beim Riickwartsfahren unterstiitzen. Es
entbindet Sie nicht von der besonderen Vorsichtspflicht
beim Riickwartsfahren.

Um einen eventuellen Kurzschluss der Installation zu ver-
hindern, klemmen Sie den - Pol der Batterie ab, auch der
Zusatzbatterie (falls vorhanden). Dann konnen Sie mit dem
elektrischen Anschluss des Rickfahrsystems beginnen.

Bitte ausreichend isolierte Kabelverbinder fiir die Kabelver-
bindungen verwenden.
Bei fehlerhafter Isolation konnen:
- Kabelbrande entstehen
« Elektrische Steuerungen beschadigt werden
« Airbags ausgelost werden
- Fehlfunktionen z.B. beim Blinker, Bremse,
Ziindung etc. entstehen

Bitte achten Sie auf eine ausreichende Befestigung der Ka-
mera. Diese darf sich unter keinen Umstanden l6sen. Somit
vermeiden Sie Sach- und Personenschaden.

Fir den Bohraustritt bitte genug Freiraum einplanen. Ent-
graten Sie Bohrungen und behandeln Sie die Flachen mit
Rostschutz, um Schaden zu vermeiden.

Achten Sie auf ausreichend Zugentlastung der Kabel und
vermeiden Sie scharfe Kanten. Nutzen Sie ggf. ein Schutz-
rohr. Befestigen Sie die Kabel beim Verlegen sicher und pri-
fen Sie, ob durch die Verlegung keine Fahrzeugfunktionen
(Lenkung etc.) eingeschrankt sind.

ANSCHLUSS DER BREMSLICHTKAMERA:

Cinch gelb: Hier wird das Video-Signal ausgegeben. Verbin-
den Sie dieses Kabel mit dem Videoeingang des Monitors.
Verlangerungskabel 10m: Dient zur Verldangerung und wird
zwischen Kamera und Adapterkabel eingesetzt.

DC-Kabel: Im Lieferumfang enthalten ist ein Adapter auf
offene Kabel (rot+/ schwarz -). Verbinden Sie das Kabel mit dem
Riickfahrscheinwerfer oder dem Monitor-Schaltausgang.
Bremslicht: Verbinden Sie den Originalstecker vom Fahrzeug
mit der dafiir vorgesehenen Buchse an der Carbest Brems-
licht-Ruickfahrkamera.

REINIGUNG DER KAMERA:
Bitte verwenden Sie keine aggressiven oder schleifenden
Flissigkeiten, Scheuerpads und keinen Hochdruckreiniger.

ENTSORGUNG DER KAMERA:

Bitte geben Sie die Bremslichtkamera in einer kommunalen
Entsorgungsstelle oder einem Entsorgungsbetrieb ab. Bitte
beachten Sie die aktuellen gesetzlichen Vorschriften.

TECHNISCHE DATEN:

Spannungsversorgung: DC12V

Energieverbrauch: <3W

Kamerasystem: 1/3 CMOS 700TVL

Kameralinse: 2,8 mm

Auflésung (HxV): 960 x 576 Pixel

Blickwinkel: 170°

IR-LEDs: 47812/47814 =9 LEDs
47811/47813 =0 LEDs

TV System: PAL

Betriebstemperatur : -30°C~+70°C

Anschlusskabel: 10m

Schutzklasse: IP 69

LIEFERUMFANG:
Bremslicht mit Riickfahr-Kamera, Verlangerungskabel (10m),
Adapterkabel, DC Kabel, Installationsanleitung.

GEWAHRLEISTUNG:

Der Gewahrleistungszeitraum betrdagt 36 Monate. Reimo
Reisemobil-Center GmbH behélt sich das Recht vor,
mogliche Fehler zu beseitigen. Die Garantie wird fiir alle
Schdden ausgeschlossen, die durch fehlerhafte Verwendung
oder unsachgemafBe Handhabung entstanden sind.
Haftungsbeschrankungen: Reimo Reisemobil-Center GmbH
ist in keinem Fall flir Begleitschaden, Folgeschaden oder
indirekte Schaden, Kosten, Ausgaben, Nutzungsausfall oder
Gewinnausfall haftbar.
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Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite www.reimo.com oder direkt bei lhrem Fachhandler.
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